
 

 
Knauf Rocaso Mallikipsi 
 
 
Yleistä 
Knauf Mallikipsi on erittäin korkealaatuinen, hienorakenteinen valkoinen stuccokipsi. Se 
soveltuu käytettäväksi muistopatsaiden hoitoon, historiallisten rakennusten restaurointeihin, 
koristelistojen sekä ornamenttien tekoon. Sitä voidaan käyttää myös keraamisen 
teollisuuden muottivaluissa. 
 
Alusta ja esityöt 
Alusta tulee puhdistaa hyvin. Puhdistuksen jälkeen alusta kastellaan. 
 
Sekoitus 
Jauhe imeytetään veteen hitaasti ripottelemalla (noin 2 osaa Mallikipsiä ja 1 osa vettä). Kun 
jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan noin 2 minuuttia, minkä jälkeen 
massa sekoitetaan huolellisesti käsin. Sekoita vain se määrä Mallikipsiä, jonka pystyt 
työstämään noin 13 minuutin aikana. 
 
Pintakäsittely 
Mallikipsi on maalattavissa vasta kun se on täysin kuiva. 
 
Muuta huomioitavaa 
Työskentelylämpötilan on oltava yli +5°C. Työvälineet on puhdistettava vedellä heti käytön 
jälkeen. Säkit tulee varastoida kuivassa paikassa. Tuote säilyy oikein varastoituna vähintään 
6 kuukautta. 
 

 


