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Olivier TARDY architect, Adomis office, Besançon, France, Plaza Quadril 1200×300

KNAUF UNITY 
MUOTOILU JA TOIMINNALLISUUS KOHTAAVAT

Yhtenäinen kattopinta luo arvokkaan ja uskottavan vaikutelman. Aluksi katon pinta on 
ehjä, tasainen, rikkumaton. Kun kattoon lisätään toimintoja, tyyneys häiriintyy. Yhtenäisyys 
katkeaa, pinta murtuu.

Unity -rei’ityksillämme pyrimme palauttamaan katon tyynen, yhtenäisen tilan tinkimättä 
nykyaikaisen kattorakenteen monikäyttöisyydestä. Unity -sarjan innoittajana on ollut halu 
luoda yhtenäinen kattopinta – yksi ainoa pinta, joka on uusi merkkipaalu niin muotoilussa 
kuin toiminnallisuudessakin.

Unity -perheeseen kuuluu kolme eri mallia: Unity 9, Unity 3, Unity 4 ja Unity 8|15|20.

Kutakin reikäkuviota on saatavana moniin tuotteisiin. Niillä kaikilla on erilainen reunan 
muoto, ilme, käyttöalue ja toiminnallisuus.



SISÄTILOJEN MUKAVUUTTA 

Tanskalainen  Knauf Danoline kehittää, valmistaa ja markkinoi 
akustisia katto- ja seinämateriaaleja, jotka perustuvat 
korkealuokkaiseen kuituvahvisteiseen kipsilevyyn. Tarjoamme 
vuosikymmenien kokemukseen perustuvat laadukkaat tuotteet ja 
asiantuntevan asiakaspalvelun. 

VALITSEMALLA KNAUF DANOLINE -TUOTTEET SAAT: 

• Osaamista ja kokemusta

• Kestäviä ja ympäristövastuullisia
materiaaleja

• Ensiluokkaisen mukavat sisätilat rakennuksen käyttäjille

• Laajan valikoiman kattojen ja seinien teknisiä
suunnitteluratkaisuja

KORKEALAATUISTEN TUOTTEIDEN LAAJAAN VALIKOIMAAN 
KUULUU

• avattavat  T-listakatot - laaja valikoima neliön ja
suorakaiteen muotoisia akustiikkalevyjä, saatavissa eri
ulkoasuja, suunnittelumahdollisuuksia ja akustisia profiileja

• Itsekantavat katot -  akustiikkakattoja esim. käytäviin ja
kapeisiin huoneisiin

• Kiinteät katot – erilaisia ruuvikiinnitteisiä akustiikkalevyjä
(saatavissa eri ulkoasuja ja asennustapoja) ja akustisia
ominaisuuksia

• Seinäpäällysteet – laaja valikoima seinäkiinnitteisiä
akustiikkalevyjä, mahdollisuus asentaa nykyiseen
seinärakenteeseen

• Akustiikkatuotteet erityiskohteisiin – hygieeninen katto,
elokuvateatterin seinälevyt, iskunkestävät päällysteet
urheiluhalleihin

• Kaarevat ja jiiriin leikatut elementit - sisustuselementit
orgaanisille muodoille tai teräville reunoille

Knauf Danoline on osa kansainvälistä Knauf Groupia, joka 
toimittaa rakennustarvikkeita ympäri maailmaa. Knauf Danoline 
on edustettuna yli 40 maassa oman myyntiorganisaationsa 
sekä laajan jakelukumppanien verkoston kautta. Löydät 
paikallisen Knauf edustajan osoitteesta www.knaufdanoline.fi

Suomessa Knauf Danoline –tuotteet  
(Katso tuotteet www.rts.fi) on luokiteltu vapaaehtoisella 
Rakennusmateriaalien päästöluokituksella M1. Luokituksessa 
M1 on paras ja kertoo päästöjen vähäisyydestä.

TERVETULOA 50 
VUOTISEN LAADUN JA 
KOKEMUKSEN PARIIN

Knauf Danoline -tuotteet on testattu 
sisäilmaluokituksen (DIM) mukaisesti. 
Tuotteiden hiukkaspäästöt ovat alhaiset ja 
niiden sisäilma-arvo on <10 päivää.

Knauf Danoline on ISO 9001- ja ISO 
14001-sertifioitu.

Atelier d’Architectures LA GRANGE, office, Belgium, 
Adit with print. Crédit photo : www.objectif-instant.com
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KNAUF DANOLINE SISUSTUSELEMENTIT

KNAUF DANOLINE ITSEKANTAVAT KATOT

YKSITTÄISET LEVYT OVAT SAATAVANA ERI REI’ITYKSILLÄ JA REGULA-MALLINA. KATSO LISÄÄ YKSITTÄISISTÄ 
TUOTTEISTA

YKSITTÄISET LEVYT OVAT SAATAVANA ERI REI’ITYKSILLÄ. KATSO LISÄÄ YKSITTÄISISTÄ TUOTTEISTA
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REUNAA

BELGRAVIA U8|15|20
REUNA E+

BELGRAVIA GLOBE
REUNA E

MARKANT QUADRIL
REUNA E

VISONA TANGENT
REUNA E/B

DANOTILE 
REUNA A

TECTOPANEL GLOBE
REUNA B

AMFIPANEL TANGENT
REUNA B

CORRIDOR 400 MICRO 
REUNA D

CORRIDOR SWING MICRO 
REUNA E

STRATOPANEL G8/15/20
REUNA SK, UFF

SOLOPANEL G6/18
REUNA SK, UFF, MF

DANOPANEL QUADRIL
REUNA B (VAIN KATOT)

CONTRAPANEL GLOBE
REUNA B

DESIGNPANEL MICRO
REUNA B1

KINOPANEL KINO
REUNA B

ADIT TANGENT
REUNA B



CLEAN ACOUSTICS
Koko akustisista tuotteista koostuva valikoimamme 
on saatavana innovatiivisella ilmaa puhdistavalla 
ominaisuudella nimeltään Cleaneo.

Cleaneo on valmistettu kestävistä zeoliitti- 
kristalleista, joita löytyy luonnosta suuria määriä. 
Kun ne lisätään kipsirunkoon, Cleaneo-kristallit 
auttavat vahingollisten kaasujen hajottamisessa, 
joita erittyy huoneeseen rakennusmateriaaleista, 
huonekaluista ja ihmisistä.
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Uudessa Knauf Danoline -esitteessä on koko tuotevalikoimamme ja tuotteiden tärkeimmät tiedot. Esitteessä on jokaisen tuotteen 
tekniset tiedot, asennusohje ja kuvaus tarvikkeista. 

Voit ladata piirustuksia, valokuvia ja muuta digitaalista tietoa sivustoltamme www.knaufdanoline.fi. 
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JOHDANTO

TUOTE REUNA REI’ITYS KOKO (mm) KÄYTTÖTAPA SIVU

AVATTAVAT  T-LISTAKATOT

VISONA
E/B-reuna 
Upotettu  T-lista
pituussuunassa   

Tangent
Regula

400 x 1200 x 12,5 Avattava, alaslaskettu
katto kaksois-T-listajärjestelmässä; siirrä ja 
avaa -ominaisuudella joustavaa katto- ja 
valaistussuunnittelua varten

10

CONTUR
D-reuna 
Piilolistainen

New Contur 

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5

Avattava, alaslaskettu T-24/T-15 kannatus 18

CONTUR
D+-reuna 
Piilolistainen

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5*
* Ei Unity

Avattava alakatto, jossa on piilolistainen T- 
lista kannatus ja rei‘itykset reunaan asti

18

BELGRAVIA
E-reuna
Upotettu T-lista

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5

Avattava, alaslaskettu T-24/T-15 kannatus 26

BELGRAVIA
E+-reuna
Upotettu T-lista

New Belgravia

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x 600 x 12,5
625 x 625 x 12,5*
* Ei U4

Avattava alakatto, jossa on piilolistainen T- 
lista kannatus ja rei‘itykset reunaan asti

26

MARKANT
E-reuna
Upotettu T-lista

Globe
Quadril
Micro 
Regula

600 x   600 x 12.5
625 x   625 x 12.5

Avattava, alaslaskettu T-24/T-15 
kannatus

34

PLAZA
A-reuna
Suora
9,5 mm

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x   600 x   9.5
600 x 1200 x   9.5

Avattava, alaslaskettu T-24/T-15 
kannatus

42

PLAZA
A-reuna
Suora
12,5 mm

Tangent 600 x   600 x 12.5
625 x   625 x 12.5

Avattava, alaslaskettu T-24/T-15 
kannatus

42

PLAZA
A+-reuna
Suora
12,5 mm New Plaza

Unity 3
Unity 4
Unity 8|15|20
Unity 9
Regula

600 x   600 x 12.5
625 x   625 x 12.5

Avattava alakatto, jossa on piilolistainen T- 
lista kannatus ja rei‘itykset reunaan asti

42

DANOTILE
A-reuna
Suora

Regula 600 x   600 x 6,5
600 x   600 x 9,5
600 x 1200 x 6,5
600 x 1200 x 9,5
625 x   625 x 9,5

Hygieeninen kalvopintainen kattolevy. Ava-
ttava, alaslaskettu, T-24/T-15 kannatus

50

MEDLEY
E-reuna

Regula 600 x   600 x 9,5 Hygieeninen kalvopintainen kattolevy.
Avattava, alaslaskettu, T-24/T-15
kannatus

58

ITSEKANTAVAT KATOT

CORRIDOR 400
D-reuna

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

400 x 1200 x 9,5
400 x 1800 x 9,5
400 x 2400 x 9,5
400 x erikoismitta x 
9,5 

Avattava, itsekantava katto, ei vaadi
väliripustusta, käytäviin ja kapeisiin
huoneisiin. Hyvä avattavuus max. 2400 mm

66

CORRIDOR 
SWING
E-reuna

Globe
Quadril
Micro
Regula

600 x 1200 x 12,5
600 x 1500 x 12,5
600 x 1800 x 12,5

Saranoidut kattolevyt käytäviin tms , helppo 
avata ja sulkea

74

TUOTE-ESITTELY
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JOHDANTO

TUOTE REUNA REI’ITYS KOKO (MM) KÄYTTÖTAPA SIVU

CORRIDOR PLANKS
A, D, E-reuna Katso reunat sivulta 

84

Plaza
Markant
Belgravia
Contur

300 x erikoismitta x 
9,5/12,5
Suurin pituus: 2100 mm

Suorakulmaiset kattomoduulit, 
joiden pituus on jopa 2100 mm. 
Saatavana neljällä (4) eri reuna-
muodolla mahdollistaen erilaisia 
elegantteja muotoiluja.

82

KIINTEÄT KATOT 

DESIGNPANEL
B1-reuna
Saumattava kaikilta
sivuiltaan

Globe
Quadril
Micro
Tangent
Regula

1200 x 2400 x 12,5
  900 x 2700 x 12,5
  900 x 2400 x 12,5* 
* (Vain Tangent)

Kiinteä katto- ja seinälevy Neljä 
reunaohennettua reunaa katon 
ja seinän ulkoasua varten; 
täyden integraation mahdollisuus 
nykyiseen seinärakenteeseen

Katto 86

Seinä 148

TECTOPANEL
B-reuna
Näkyvä sauma

Globe
Micro
Tangent
Regula

400 x 600 x 9,5* 
600 x 600 x 12,5 
600 x 2400 x 12*
625 x 625 x 12,5
625 x 1250 x 12,5*

Kiinteä katto- ja seinälevy

*     Vain R 

Katto 100

Seinä 156

CONTRAPANEL
B-reuna
Näkyvä sauma

Globe
Regula

600 x 1200 x 12,5 Pallotestattu iskunkestävä katto- ja
seinäverhoilu urheiluhalleihin,
voimistelusaleihin ja sosiaaliti-
loihin,
valkoinen kalvopinta

Katto 112

Seinä 164

DANOPANEL
B-reuna
Näkyvä sauma

Globe
Micro
Regula

600 x 600 x 12,5 Kiinteä kattoverhoilu, toimitetaan
tehdasmaalattuna; varustettu
piiloruuvi- kiinnikkeillä. Ei saumau-
sta

120

SOLOPANEL
Reuna:
SK
UFF
MF

SK

 

UFF

        MF

G6/18
G8/18
G10/23
G12/25
G15/30
Q8/18
G8/12/50
G12/20/66

Koot löytyvät  
sivulta131.

Kiinteä katto- ja seinäpäällyste 
tasaisella rei’ityskuviolla; jatkuva 
rei’itteinen rei’itys  luo täysin 
yhtenäisen pinnan

Katto 128

Seinä 170

STRATOPANEL
Reuna:
SK
UFF

SK

 

UFF

 

G8/15/20
G12/20/35

Koot löytyvät sivulta  141. Kiinteä katto- ja seinäpäällyste 
satunnaisella rei’ityskuviolla; 
jatkuva rei’itteinen  rei’itys luo 
täysin yhtenäisen pinnan

Katto 138

Seinä 178

KINOPANEL
B-reuna

Kino 600 x 600 x 12,5 Vaimennuslevy  seinäpinnoille,  
hyvät  akustiikkaominaisuudet mm. 
elokuvateattereihin toimitetaan 
tehdasmaalattuna

186

AMFIPANEL
B-reuna

Tangent 600 x 600 x 12,5
600 x 900 x 12,5

Vaimennuslevy  seinäpinnoille,  
hyvät  akustiikkaominaisuudet mm. 
elokuvateattereihin toimitetaan 
tehdasmaalattuna

192

ADIT
B-reuna

  

Tangent 450 x 2400 x 9,5
450 x 1200 x 9,5

Lisävaimennin seinäpinnoille,  
helppo ja nopea asentaa  
valmiiseen tilaan. Kalvopintainen 
valkoinen, sisältää asennustar-
vikkeet

200

TUOTE-ESITTELY

SEINÄPÄÄLLYSTEET



VISONA

Nouvelles Cliniques Nantaises, Ranska, Visona Tangent
Arkkitehti: A.I.A Architectes ingenieurs associes

TIESITKÖ, ETTÄ...  

kipsi (Ca SO4 +2 H2O) on 
luonnollinen materiaali, jota tuotetaan 
myös synteettisesti kalkkikiven ja 
savukaasujen reaktiossa. Reaktio 
vähentää voimalaitosten SO2-päästöjä 
ja täten myös happosateita. 

Joustava akustiikkakattoratkaisu, jossa on siirrä ja avaa 
-toiminto tekniikan ja valaisimien mukautuvaa asennusta 
varten. Asennettu kaksois-T-24 listajärjestelmään. Helppo 
avata/pääsy asennuksiin.

AVATTAVA T-LISTAKATTO
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AVATTAVA T-LISTAKATTO

VISONA
KOOT
400 x 1200 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg)

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30° C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%

KUORMITUSKYKY
1 / A / ei kuormaa

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 7.6 - 9.8 kg/m2.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
− FDES LCA Declaration

− Vaatimustenmukaisuusvakuutus

(EN 14190)

− Danish Indoor Climate Labelling
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Tangent, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla  αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla    αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi

E-reuna
E-reuna pituussuuntaan / B-reuna poikittaissuuntaan (viistetty 
reuna varjouralla) T24
Upotetut T-listat  pituussuunnassa / puskuasennus 
poikittaissuunnassa

AVATTAVA T-LISTAKATTO

VISONA
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Tangent, 4 x 14 mm  
10/20 mm k/k
Rei’itys: 21,3% 

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana/sileä. 
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.
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Varjolista
Pääkannatin T24
Etäisyystanko

Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu asennussyvyydestä)

DG-kiinnikkeet

A = Maks. 200 mm  B = Maks. 1200 mm 
C = Maks. 400 mm  D = Maks. 400 mm 
E = Maks. 2400 mm  F = Maks. 200 mm
G = Maks. 1200 mm  H = Maks. 1200 mm
I = Min. 100 mm  J = Min. 100 mm

Merkinnät:

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Kuva 1

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen olla 
päällekkäin, ellei toisin mainita.

• Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiiriin.

MERKINTÄ JA VARJOLISTA

• Merkitse varjolistan sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Kiinnitä varjolistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
varjolistojen kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä 
pohjamateriaalin mukaisesti.

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 200 mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 1200 mm:n välein.

• Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

• Katso etäisyydet kuvasta 1.

PRIMÄÄRIKANNATTIMET

• Asenna kannattimet ripustinten avulla. Huomaa, että valaisimet  ja 
ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Primäärikannattimen alareunan on oltava 48 mm korkeammalla 
kuin valmiin katon korkeus.

• Säädä primäärikannattimien korkeus ennen sekundäärikannattimien 
asennusta.  

ASENNUSOPAS 400 x 1200 mm:n Moduuli
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ETÄISYYSTANGOT

•	 Suuntaa ensimmäinen primäärikannatin jonkin seinän suuntaiseksi 
ja kiinnitä se käyttäen seinään ruuvattuja säädettyjä etäisyystankoja 
(1).

•	 Asenna muut etäisyystangot (2).

•	 Lukitse sekundäärikannatin vetämällä ne alas kevyesti.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

•	 On tärkeää, että ensimmäisessä ja viimeisessä rivissä olevat levyt  
leikataan tarkasti, jotta ne asettuvat tukevasti järjestelmään.  

KALUSTO

•	 Pienemmissä yksiköissä esim. valaisin (enintään 3 kg) tarpeeksi 
vahva vahvikelevy voidaan asentaa Visona-elementin taakse.

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin.

•	 Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Ripustimia on 
lisättävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m²

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät lisää 
kuormitusta kattoon.

DG-KIINNIKKEET

•	 Liu’uta tarvittava määrä kiinnikkeitä sekundaarikannattimen päälle.

ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet kattoelementtejä.

•	 Asenna elementit nostamalla levyn toinen sivu 
sekundäärikannattimen laipan päälle, nostamalla vastakkaista sivua 
ja vetämällä levyä taaksepäin, kunnes se lepää ylemmän huulloksen 
varassa.

SEKUNDÄÄRIKANNATTIMET

•	 Paina DG-kiinnike primäärikannattimen laippojen ympärille. Tämän 
jälkeen sekundäärikannatinta voidaan säätää molempiin suuntiin.

JAKO

•	 Asenna sekundäärikannattimet yhdensuuntaisesti.

ASENNUSOPAS 400 x 1200 mm:n Moduuli



VISONA
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Varjolista

Primääripääkannatin

Primääripääkannatin

Seinään kiinnitettävä 
Primääripääkannatin
etäisyystanko

Etäisyystanko

Etäisyystanko

Sekundääripääkannatin

Sekundääripääkannatin

Varjolista

DG-
kiinnike 

DG-kiinnike

Ripustin

Ripustin

TIEDOT

VISONA KAKSOISKANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T24) SUORAAN SEINÄÄN
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Pääkannatin T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Varjolista MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Etäisyystanko 199032 L: 400

Seinälistan
ulkokulma 316310 15 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
sisäkulma 316312 15 mm:n seinän kulmalle

DG-kiinnikkeet 199022 -

Suora ripustin
431912
316304
316302

50 
80 
100

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee ripusti-
men minimi ja
maksimi pituuden 

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Puristuskiinnike 430744 -

Peitepala Visona w/24 mm 
T-profiileja varten seinälistassa 
316335

430864 8x10,5x24

Ripustimen kiinnike 198242 -

Valaisimen ripustin 198896 -

TARVIKKEET



CONTUR

TIESITKÖ, ETTÄ... 

Kipsilevyihin on mahdollista tehdä 
V-leikkauksia, joten voit luoda 
teräviä kulmia leikkaamalla levyjä 
jiiriin! 

Elegantti yhtenäinen ulkoasu piilolistaisella T-24:llä. 
Avattava katto vaatii vain pienen asennussyvyyden. 
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi rei’itettyjen 
seinälevyjen kanssa. Kiinteät reunasovitteet antavat 
elegantin liitoksen katon ja seinän välillä.

AVATTAVA, PIILOLISTAINEN

François BENEDINI architecte, office, Besançon, France, Contur D+ Unity 8|15|20, 600×600



CONTUR
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AVATTAVA, PIILOLISTAINEN

CONTUR

SERTIFIKAATIT
 − FDES LCA Declaration

 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling

KOOT
600 x 600 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa  käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %: n suhteellisessa  ilmankosteudessa  ja 25° C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50° C: n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Unity 3: 69,2%
Unity 4: 72,5%
Unity 8|15|20: 72,2%
Regula: 82,6%

KUORMITUSKYKY
1 / A / ei kuormaa

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 9.45– 10.20 kg/m2.
Perforointityypin mukaan.
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AKUSTIIKKA REUNA

AVATTAVA, PIILOLISTAINEN

CONTUR

Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65

Quadril, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

Unity 3, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,80, NRC: 0,80
Unity 4, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,70, NRC: 0,75
Unity 8|15|20, 200 mm kannatustapa, ei mineraalivillaa αw: 0,60, NRC: 0,55

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi

D-reuna 
(huullettu ja uurrettu) / T24
Kiskojärjestelmä piilotettu

Malleille Globe, Quadril ja 
Micro

D+-reuna [D+] 
Kiskojärjestelmä piilotettu

Malleille Unity 3, Unity 
4, Unity 9 ja Unity 
8|15|20

Unity 9, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,75, NRC: 0,80
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Globe, Ø6 mm, 
15 mm k/k
Rei’itys: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm k/k
Rei’itys 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 10,2%

Unity 3, Ø3,5 mm, 
8ѿ mm k/k
Rei’itys: 17,2% 

Unity 4, Ø4 mm, 
10 mm k/k
Rei’itys: 12,2% 

U8|15|20,  
Ø8 mm, Ø15 mm, Ø20 mm
Rei’itys: 10,8%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana. 
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta. 

Unity 9, 9 x 9 mm, 
20 mm k/k
Rei’itys: 18.9% 



CONTUR
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Seinälista tai varjolista
Pääkannatin T24
Etäisyystanko
Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu
asennussyvyydestä)

Merkinnät:

A = Maks. 600 mm B = 600 mm    C = Maks. 1500 mm   D = Maks. 100 mm    E = Min. 63 mm (jotain Suora ripustin)
Kuva 1

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Asenna seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen  
olla päällekkäin, ellei toisin mainita. Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

• Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiiriin.Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Asenna ensimmäinen pääkannatin enintään 600 mm:n päähän 
seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava k/k 600 mm:n 
etäisyydelle (perustuen kokoon 600).

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä  
pohjamateriaalin mukaisesti

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 100 mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k  
1500 mm:n välein.

• Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

• Katso etäisyydet kuvasta 1. 

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet kattoelementtejä.

•	 Asenna elementit nostamalla urospuoli toisen pääkannattimen yli. 
Paina sitten naaraspuoli paikoilleen vastakkaiseen pääkannattimeen 
ja laske urospuoli pääkannattimen päälle.

•	 Tarkista, että kaikki metallikiinnikkeet lepäävät pääkannattimen 
päällä.

KALUSTO

•	 Pienemmissä yksiköissä esim. valaisin (enintään 3 kg) tarpeeksi 
vahva   vahvikelevy voidaan asentaa Contur-elementin taakse.

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin.

•	 Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Ripustimia on 
lisättävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m²

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät lisää 
kuormitusta kattoon. 

ETÄISYYSTANGOT

•	 Suuntaa ensimmäinen pääkannatin jonkin seinän suuntaiseksi  ja 
kiinnitä se käyttäen seinään ruuvattuja säädettyjä etäisyystankoja 
(1). 

•	 Asenna muut etäisyystangot (2).

•	 HUOM! 50 mm:n kiinteitä ripustimia käytettäessä etäisyystangot 
on asennettava samaan aikaan kuin pääkannattimet. Muuten 
etäisyystankojen asennus ei onnistu.

LEIKKAUS JA VIIMEISTELY

•	 Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa. Jos leikkaustielle on asennettu 
metallikiinnikkeitä, ne on ensin poistettava.

•	 Tartu metalliosaan pihdeillä ja väännä se kevyesti irti.

•	 Uusi metallinen kiinnike voidaan painaa paikoilleen 
asennustyökalulla, joka on saatavissa Knauf Danolinelta.

SÄÄTÖ

•	 Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on 
asennettu.

•	 Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asettuu 
vaakatasoon. 

PÄÄKANNATTIMET

•	 Asenna pääkannattimet keskenään yhden-suuntaisesti siten, että urat 
ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.

•	 Säädä profiilien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, 
jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on lisäripustimet.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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Etäisyystanko

Etäisyystanko

Ripustin

Pääkannatin

Seinälista

Varjolista

TAI

Välikannatin 

Tectopanel	
kiinteällä reunasovitteella

Tectopanel	
kiinteällä 
reunasovitteella

Ripustin 

Pääkannatin

Seinäprofiili 

KipsilevyJ- päätelista

TAI

Contur

Contur

TIEDOT

CONTUR KAKSOISKANNATINJÄRJESTELMÄ (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

CONTUR KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA
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TUOTE NIMI SAP 
NRO L x P x K (mm)

Pääkannatin T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Välikannatin T40 316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Etäisyystanko 510647 600

Seinälista 
MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Varjolista MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Seinälistan  
ulkokulma

109100
172920

24 mm:n seinän kulmalle 
19 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan  
sisäkulma

109102
172921

24 mm:n seinän kulmalle 
19 mm:n seinän kulmalle

Seinäprofiili 316346 32 x 3000 x 41

Suora ripustin
431912
316304
316302

50 
80 
100

Pikaripustin.
Koon määritys 
ilmaisee minimi-ja 
maksimikorkeuden

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Kiinnikkeiden 
kiinnitystyökalu 198353 -

Kiinnikkeet 198364 40 x 40 x 1/11

Kiinnikkeet 198365 40 x 40 x 1/10

Seinäkiinnike 108961 -

Levyn 
lukituskiinnike 113734 -

Korjaussarja
Valkoinen maali 
tehdasmaalatuille 
levyille

198956 -

DANOPOR
Äänenvaimennus- ja ristysmateriaali, 
joka asennetaan levyjen taakse.

Suljettuihin mikrorei‘itettyihin  
muovipusseihin pakattua mineraalivillaa. 
Ei hiukkasten irtoamisen vaaraa.

KOOT

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

TARVIKKEET



BELGRAVIA

TIESITKÖ, ETTÄ... T… 

Jan Mayenin saarella sijaitseva 
tulivuori Beerenberg on  suurin 
luonnonkipsiesiintymä maailmassa. 
ag.

AVATTAVA, E-REUNAINEN

Upotettu T-lista ja hienostunut varjostus. Klassinen ja 
erittäin kestävä akustinen katto. 
Poikkeuksellisen helppo asentaa ja avata.

Pharmacy Val d’Ajol, France, Belgravia E+ Unity 9, 600×600
Architect: François BENEDINI 
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KOOT
600 x 600 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5)
Muut värit saatavana tilauksesta

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) - 
SISÄILMALUOKITUSM)
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa  käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8% Unity 3: 69,2%
Quadril: 75,1% Unity 4: 72,5%
Micro: 72,1% Unity 8|15|20: 72,2%
Tangent: 70,9% Unity 9: 71,6%
Regula: 82,6%

KUORMITUSKYKY

1 / A / Ei kuormaa 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Tangent, 
Regula, Unity 3, 
Unity 4, Unity 9
Unity 8|15|20

2 / A / 30 N 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

2 / B / Ei kuormaa 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 9.20– 9.90 kg/m2.
Perforointityypin mukaan.

AVATTAVA, E-REUNAINEN

BELGRAVIA

CERTIFICATES
 − FDES LCA Declaration

 − Declaration of Conformity  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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AKUSTIIKKA REUNA

AVATTAVA, E-REUNAINEN

BELGRAVIA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi

Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60
Tangent, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

Unity 3, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,80, NRC: 0,80
Unity 4, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,70, NRC: 0,75
Unity 8|15|20, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,75, NRC: 0,80

E-reuna
(TEGULAR) / T15 TAI T24 
Upotettu kehikko

Malleille Globe, Quadril, 
Micro ja Tangent

E+-reuna [E+] 
(TEGULAR) / T15 TAI T24 
Upotettu kehikko

Malleille Unity 3, Unity 4, 
Unity 9 ja U 8|15|20
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm k/k
Rei’itys: 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 10,2%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm k/k
Rei’itys: 21,3%

Unity 3, Ø3,5 mm, 
8ѿ mm k/k
Rei’itys: 17,2% 

Unity 4, Ø4 mm, 
10 mm k/k
Rei’itys: 12,2% 

U8|15|20,  
Ø8 mm, Ø15 mm, Ø20 mm
Rei’itys: 10,8%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana.  
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.

Unity 9, 9 x 9 mm, 
20 mm k/k
Rei’itys: 18.9% 
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Seinälista tai varjolista
Pääkannatin T15 tai T24
Välikannatin T15 or T24, 1200 mm
Välikannatin T15 or T24, 600 mm
Saadettava ripustin (tyyppi riippuu
asennussyvyydesta)

Merkinnä:

A = Maks. 400 mm B = Maks.1200 mm C = Maks. 600 mm D = 600/1200 mm   E = Min. 120 mm
Kuva 1

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen. 

• Kiinnitä seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen olla 
päällekkäin, ellei toisin mainita.

• Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiiriin.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Ensimmäinen pääkannatin asennetaan enintään 600 mm:n päähän 
seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 
600/1200 mm:n etäisyydelle.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla pohjamateriaalin 
mukaisesti.

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava

• enintään k/k 1200mm:n välein.

•  Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.  

• Katso etäisyydet kuvasta 1

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.

•	 Asenna elementit kallistamalla ne T-profiilien väliin.

KALUSTO

•	 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (ei Unity ja Tangent-rei’itystä), 
enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan 
levyyn ilman vahvikkeita.

•	 Suurempia moduulikokoja ja kaikkia Tangent-rei‘ityskokoja varten 
tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Belgravia-elementin 
taakse. 

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin.

•	 Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää ripustimia 
on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m²

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee 
kuormitusta kattoon. 

POIKITTAISPROFIILIT

•	 Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se 
lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.

•	 Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on 
sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

SÄÄTÖ

•	 Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on 
asennettu.

•	 Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asettuu 
vaakatasoon.

PÄÄKANNATTIMET

•	 Asenna pääkannattimet keskenään yhdensuuntaisesti siten, että urat 
ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä. 

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.

•	 Säädä profiilien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, 
jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on ripustin

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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Seinäprofiili

Välikannatin

Seinäprofiili 

Välikannatin VälikannatinVälikannatin 

J- pääte 
lista

Seinälista

Pääkannatin

Pääkannatin

6.5 mm Tectopanel  
600 x 1200 
(määrämittainen)

12,5 kipsilevy
toimittajan ohjeiden 
mukaan

Reunasovite 
toimittajan ohjeiden 
mukaan 

Reunasovite toimittajan 
ohjeiden mukaan

Välikannatin  
(määrämittainen)

Välikannatin 

Varjolista Pääkannatin
Seinälista

6,5 mm liuska 
tukemaan risti-T-

	 liitäntää 

Välikannatin VälikannatinRipustin

Varjolista Pääkannatin
Seinälista

Ripustin

Ripustin

Nonius-kannatin

Plaza Belgravia

Belgravia Belgravia 

Belgravia

Belgravia

TIEDOT

BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) PLAZA-REUNASOVITTEELLA

BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA

BELGRAVIA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) VAIHTOEHTOISILLA REUNASOVITERATKAISULLA
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Pääkannatin T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Välikannatin T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Pääkannatin T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Välikannatin T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Välikannatin T40 (galva-
noitu)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Seinälista MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Varjolista MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Seinälistan
ulkokulma 109100 24 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
sisäkulma 109102 24 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
ulkokulma 316310 15 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
sisäkulma 316312 15 mm:n seinän kulmalle

Seinäprofiili 316346 32 x 3000 x 41

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee 
minimija
maksimikorkeuden

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Puristuskiinnike 430744 -

Ripustimen kiinnike 198242 -

Valaisimen ripustin 198896 -

Korjaussarja
Valkoinen maali  
tehdasmaalatuille levyille

198956 100 ml NCS 0700

DANOPOR
Äänenvaimennus- ja 
eristysmateriaali, joka asennetaan 
levyjen taakse. Suljettuihin 
mikrorei‘itettyihin muovipusseihin 
pakattua mineraalivillaa. Ei 
hiukkasten irtoamisen vaaraa.

KOOT

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

TAPIT
Peitetulppa Belgravia w/24 mm 
T-profiileja varten seinälistassa 
316325
SAP NO. 430801

8x19x24 mm

Peitetulppa Belgravia w/24 mm 
T-profiileja varten seinälistassa 
316335
SAP NO. 430864

8x10,5x24 mm

Peitetulppa Belgravia w/15 mm 
T-profiileja varten seinälistassa 
316325
SAP NO. 430859

8x14,5x15 mm

Peitetulppa Belgravia w/15 mm 
T-profiileja varten seinälistassa 
316335
SAP NO. 430863

8x10,5x15 mm

TARVIKKEET



MARKANT

TIESITKÖ, ETTÄ... 

kipsilevyjen kartonki valmistetaan 
100 % kierrätetystä selluloosasta, 
jonka sideaineena on luonnollinen 
tärkkelys? 

Aarhus Architects, yksityissairaala, Tanska, Markant, Globe

Upotettu kehikko ja voimakas varjostus. Klassinen ja 
erittäin kestävä akustinen katto. Poikkeuksellisen helppo 
asentaa ja avata.

AVATTAVA, E-REUNAINEN



MARKANT

Knauf Danoline Avattava T-listakatto   35

KOOT
600 x 600 x 12,5 mm
625 x 625 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta. 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa  käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa  ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

LOAD-BEARING CAPACITY

1 / A / Ei kuormaa 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

2 / A / 30 N 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

2 / B / Ei kuormaa 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 9,45 – 10,20 kg/m2.
Perforointityypin mukaan.

AVATTAVA, E-REUNAINEN

MARKANT

SERTIFIKAATIT

 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling



MARKANT

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2
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α

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,80 0,65 0,55 0,450,45

α 0,60 0,70 0,65 0,60 0,450,45

α 0,55 0,65 0,60 0,60 0,550,40

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40

36    Knauf Danoline Avattava T-listakatto

AKUSTIIKKA REUNA

AVATTAVA, E-REUNAINEN

MARKANT

Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla  αw: 0,60, NRC: 0,65

Quadril, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65

Micro, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla  αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla  αw: 0,10, NRC: 0,05

E-reuna
(kattotiilen kaltainen) / T15 
tai T24
Upotettu kehikko

Malleille Globe, Quadril ja 
Micro.

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi
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Globe, Ø6 mm, 
15 mm k/k
Rei’itys 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm k/k
Rei’itys: 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 10,2%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana.  
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.
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X

A
B

E

DC

300 mm

1

2

1
2
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Kuva 1

Seinälista tai varjolista
Pääkannatin T15 tai T24
Välikannatin T15 tai T24, 1200 mm 
Välikannatin T15 tai T24, 600 mm
Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu  
asennussyvyydestä)

Merkinnä:

A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Asenna seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen  
olla päällekkäin, ellei toisin mainita. Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

• Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiiriin. Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Asenna ensimmäinen pääkannatin enintään 600 mm:n  päähän 
seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 
600/1200 mm:n etäisyydelle.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä 
pohjamateriaalin mukaisesti.

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400 mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 1200 mm:n välein.

• Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

• Katso etäisyydet kuvasta 1. 

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.

•	 Asenna elementit kallistamalla ne T-profiilien väliin. 

•	 Tarkista, että kaikki metallikiinnikkeet ovat profiilien päällä ja että 
levyn reunat ovat profiilien välissä siten, että levy on lukittunut 
paikalleen

KALUSTO

•	 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (ei Tangent-rei’itystä), 
enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan 
levyyn ilman vahvikkeita.

•	 Suurempia moduulikokoja ja kaikkia Unity ja Tangent-rei‘ityskokoja 
varten tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Markant-
elementin taakse. 

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin.

•	 Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää ripustimia 
on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m²

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee 
kuormitusta kattoon. 

POIKITTAISPROFIILIT

•	 Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se 
lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.

•	 Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on 
sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa  elementit  oikean  kokoisiksi  etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

•	 Jos leikkaustielle on asennettu metallikiinnikkeitä, ne on ensin 
poistettava.

•	 Tartu kiinnikkeeseen pihdeillä ja väännä se kevyesti irti.

•	 Uusi metallinen kiinnike voidaan painaa paikoilleen 
asennustyökalulla, joka on saatavissa Knauf Danolinelta.

SÄÄTÖ

•	 Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on 
asennettu.

•	 Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asettuu 
vaakatasoon. 

PÄÄKANNATTIMET

•	 Asenna pääkannattimet keskenään yhdensuuntaisesti siten, että urat 
ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.

•	 Säädä profiilien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, 
jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on ripustin.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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Välikannatin  
(määrämittainen)

Välikannatin 

Varjolista Pääkannatin

Seinälista
Markant Regula, 

määrämittainen ja
varustettu lisäkiinnikkeillä 

Ripustin

Ripustin

Ripustin

Välikannatin Välikannatin

Pääkannatin
Seinälista 

Seinäprofiili

Seinäprofiili 

Välikannatin VälikannatinVälikannatin

J-päätelistaPääkannatinTectopanel  
(määrämittainen)

12,5 kipsilevy 
toimittajan ohjeiden
mukaan 

Välikannatin 

Seinälista Pääkannatin Reunasovite 
toimittajan
ohjeiden mukaan 

Reunasovite toimittajan 
ohjeiden mukaan

Varjolista

Nonius-kannatin

Markant Markant

Plaza Markant

Markant

Markant

TIEDOT

MARKANT KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

MARKANT KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) PLAZA-REUNASOVITTEELLA

MARKANT KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA

MARKANT KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) VAIHTOEHTOISILLA REUNASOVITERATKAISULLA
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TUOTE NITMI SAP NRO L x P x K (mm)

Pääkannatin T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Välikannatin T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Pääkannatin T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Välikannatin T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Välikannatin T40 (galva-
noitu)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Seinälista MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Varjolista MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Seinälistan
ulkokulma

109100
172920

24 mm:n seinän kulmalle 
19 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
sisäkulma

109102
172921

24 mm:n seinän kulmalle 
19 mm:n seinän kulmalle

Seinäprofiili 316346 32 x 3000 x 41

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee 
minimi ja
maksimikorkeuden

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Kiinnityspidike
(Markant Swingille) 316313 -

Kiinnikkeet 198364 40 x 40 1/11

Kiinnikkeiden 
kiinnitystyökalu 198353 -

Peitetulppa Markant w/15 
mm T-profiileja varten
seinälistassa 316325 ja 
varjolistassa 316330

430861 12,5x14.5x15

Peitetulppa Markant w/24 
mm T-profiileja varten
seinälistassa 316325

12
,5

430828 12,5x19x24

Puristuskiinnike 113734 -

Ripustimen  
kiinnike 198242 -

Valaisimen ripustin 198896 -

Korjaussarja
Valkoinen maali tehdas-
maalatuille levyille

198956 100 mm NCS 0700

DANOPOR
Äänenvaimennus- ja 
eristysmateriaali, joka asennetaan 
levyjen taakse.

Suljettuihin mikrorei‘itettyihin 
muovipusseihin pakattua 
mineraalivillaa. Ei kuitujen ja 
hiukkasten irtoamisen vaaraa.

KOOT

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

MARKANT SWING
Markant-levyt ovat saatavilla 
avattavaksi huoltoluukuksi erityisellä 
Swing-toiminnolla, joka helpottaa 
työskentelyä huoltotilassa. 
Avatut levyt jätetään roikkumaan 
pystyasentoon tarkastuksen ajaksi. 
Tilaustuote. 

TARVIKKEET



PLAZA

TIESITKÖ, ETTÄ... 

kestävyytensä ansiosta rei‘itetyt 
kipsilevyt voidaan integroida 
täysin seinärakenteeseen 
luoden yhtenäisen ja akustisen 
seinäpinnan? 

Toiminnallinen muotoilu ja selkeät ääriviivat. 
Yksinkertainen akustiikkakatto näkyvällä T-15/T-24 listoilla. 
Kestävä kattolevy, helppo asentaa.

AVATTAVA, SUORAREUNAINEN

PEUGEOT, Colmar, Architect: Céline OFFENBURGER, France, Plaza, Unity 3
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KOOT
600 x 600 x 9,5 mm* 600 x 1200 x 9,5 mm*
600 x 600 x 12,5 mm 600 x 1200 x 12,5 mm*
625 x 625 x 12,5 mm 625 x 1250 x 12,5 mm*
* Ei saatavana Unity ja Tangent-rei’ityksellä

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) ) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää. Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa 
käyttöolosuhteissa. Testattu 90 %:n suhteellisessa  
ilmankosteudessa ja 30°C:n lämpötilassa. Tuote kestää 
enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8% Unity 3: 69,2%
Quadril: 75,1% Unity 4: 72,5%
Micro: 72,1% Unity 8|15|20: 72,2%
Tangent: 70,9% Unity 9: 71,6%
Regula: 82,6%

KUORMITUSKYKY
1 / A /  Ei kuormaa 600 x 600

625 x 625
Globe, Quadril, 
Micro, Tangent, 
Regula, Unity 3, 
Unity 4,  Unity 9
Unity 8|15|20

2 / A /  Ei kuormaa 600 x1200
625 x 1250

G1F, Q1F,  M1F, R

2 / A / 30 N 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

2 / B /  Ei kuormaa 600 x 600
625 x 625

Globe, Quadril, 
Micro, Regula

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 7,80– 8,70 kg/m2 (9,5 mm) / 
9,00 – 9,90 kg/m2 (12,5 mm). Perforointityypin mukaan.

AVATTAVA, SUORAREUNAINEN

PLAZA

CERTIFICATES
 − FDES LCA Declaration

 − Declaration of Conformity (EN 14190) 

 − Danish Indoor Climate Labelling
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1.0

0.8
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α

Hz
400020001000500250125

α 0.65 0.80 0.65 0.55 0.450.45

α 0.60 0.70 0.65 0.60 0.450.45

α 0.55 0.65 0.60 0.60 0.550.40

α 0.65 0.80 0.75 0.75 0.750.45

α 0.20 0.10 0.05 0.05 0.050.40

α 0.75 0.80 0.70 0.65 0.600.45

α 0.80 0.85 0.75 0.75 0.800.50

α 0.55 0.60 0.60 0.50 0.500.40

α 0.75 0.85 0.75 0.75 0.650.45
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AKUSTIIKKA REUNA

AVATTAVA, SUORAREUNAINEN

PLAZA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi

Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60
Tangent, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

Unity 3, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,80, NRC: 0,80
Unity 4, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,70, NRC: 0,75
Unity 8|15|20, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,55
Unity 9, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,75, NRC: 0,80

A-reuna 
(SUORAREUNAINEN) / T15 
tai T24. Näkyvä kehikko

Malleille Globe, Quadril, 
Micro ja Tangent

A+-reuna [A+] 
(SUORAREUNAINEN) / T15 
tai T24. Näkyvä kehikko

Malleille Unity 3, Unity 4, 
Unity 9 ja U 8|15|20
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 10,2% 

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm c/c
Rei’itys: 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 10,2%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm k/k
Rei’itys: 21,3%

Unity 3, Ø3,5 mm, 
8ѿ mm k/k
Rei’itys: 17,2% 

Unity 4, Ø4 mm, 
10 mm k/k
Rei’itys: 12,2% 

U8|15|20,  
Ø8mm, Ø15 mm, Ø20 mm
Rei’itys: 10,8%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana.  
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta. 

Unity 9, 9 x 9 mm, 
20 mm k/k
Rei’itys: 18.9% 



PLAZA
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Kuva 1

Seinälista tai varjolista
Pääkannatin T15 tai T24
Välikannatin T15 tai T24, 1200 mm 
Välikannatin T15 tai T24, 600 mm
Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu
asennussyvyydestä)

Merkinnät:

A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Kiinnitä seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen 
olla päällekkäin, ellei toisin mainita. Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

• Ulkokulmat (2): leikattava aina jiiriin ja viimeisteltävä tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Ensimmäinen pääkannatin asennetaan enintään 600 mm:n päähän 
seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 
600/1200 mm:n etäisyydelle.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin. 

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä 
pohjamateriaalin mukaisesti.

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k  
1200 mm:n välein.

• Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

• Katso etäisyydet kuvasta 1. 

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.

•	 Asenna elementit.

KALUSTO

•	 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (ei Unity ja Tangent-rei’itystä), 
enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan 
levyyn ilman vahvikkeita. 

•	 Suurempia moduulikokoja ja kaikkia Tangent-rei‘ityskokoja varten 
tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Plaza-elementin 
taakse. 

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin. 

•	 Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää ripustimia 
on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m² 

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee 
kuormitusta kattoon. 

POIKITTAISPROFIILIT

•	 Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se 
lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.

•	 Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on 
sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa elementit haluttuun kokoon etupuolelta.

SÄÄTÖ

•	 Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on 
asennettu.

•	 Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asettuu 
vaakatasoon.

PÄÄKANNATTIMET

•	 Asenna pääkannattimet keskenään. yhdensuuntaisesti siten, että 
urat ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.

•	 Säädä kannattimien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai 
katkaisusahalla, jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on ripustin.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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Välikannatin	
(määrämittainen) Välikannatin

Välikannatin / tai 
Pääkannatin 

Välikannatin

Seinälista

Seinälista

Pääkannatin

Pääkannatin

Varjolista

Varjolista 

Ripustin

Reunasovite toimittajan
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan  
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan  
ohjeiden mukaan

Nonius kannatin

Plaza

Plaza

Plaza

TIEDOT

PLAZA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

PLAZA KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA
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TUOTE NIMI SAP 
NRO. L x P x K (mm)

Pääkannatin T24 3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Välikannatin T24 3
8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Pääkannatin T15 3
8

15

593513 15 x 3700 x 38

Välikannatin T15 3
8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Välikannatin T40 (galvanoi-
tu)

316299
316297

40 x 600 x 38 
40 x 1200 x 38

Seinälista MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Varjolista  MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Varjolista  MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Seinälistan
ulkokulma 109100 24 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
sisäkulma 109102 24 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
ulkokulma 316310 15 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan
sisäkulma 316312 15 mm:n seinän kulmalle

Varjolista 316346 32 x 3000 x 41

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee 
minimi ja
maksimikorkeuden.

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Puristuskiinnike 430744 -

Ripustimen kiinnike 198242 -

Valaisimen ripustin 198896 -

Korjaussarja
Valkoinen maali 
tehdasmaalatuille levyille

198956 100 ml NCS 0700

DANOPOR
Äänenvaimennus- ja 
eristysmateriaali, joka asennetaan 
levyjen taakse.

Suljettuihin mikrorei‘itettyihin 
muovipusseihin pakattua 
mineraalivillaa. Ei kuitujen ja 
hiukkasten irtoamisen vaaraa.

KOOT

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

TARVIKKEET



DANOTILE

TIESITKÖ, ETTÄ... 

kipsilevyt ovat niin vahvoja, 
että ne voidaan taivuttaa myös 
pienellä säteellä? 
  

Coda Architects, Bristol Hospital, Iso-Britannia, Danotile Regula

Hygieeninen katto tiloihin, joissa vaaditaan suurta 
puhtautta ja tartuntojen leviämisen ehkäisyä. 
Valkoisella kalvolla päällystetty pinta, jossa on selkeä 
ulkoasu.  Kestävä katto, joka sietää voimakkaita puhdistus- 
ja desinfiointiaineita, joiden pH on 2-13. Puhdastiloja 
varten sertifioitu kipsialakatto.

AVATTAVA, KALVOPINTAINEN
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KOOT
600 x 600 x 6,5 mm
600 x 1200 x 6,5 mm
600 x 600 x 9,5 mm
600 x 1200 x 9,5 mm
625 x 625 x 9,5 mm

PINNOITE
Kalvopinnoitettu esikyllästetyllä valkoisella  paperilla 
RAL 9016 (NCS S0300-N, Kiilto 10) 

Kemikaalien sieto testattu 
DIN 68 861-, FIRA BS 3962- ja NEMA LD-3-1991 
-standardien mukaisesti. 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa  ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
86,3%

KUORMITUSKYKY

2 / A / Ei kuormaa 600 x 1200 x 6.5

1 / B / Ei kuormaa 600 x 600 x 9.5
625 x 625 x 9.5

2 / B / 30N 600 x 600 x 9.5
625 x 625 x 9.5

PALOLUOKITUS
B-s1,d0

PALONKESTÄVYYS
½ tunnin palonkestävyys (6,5 mm)

KESTÄVYYS
Kestävä  ja  likaa  hylkivä  pinta. 
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 6,90 – 7,90 kg/m².

AVATTAVA, KALVOPINTAINEN

DANOTILE

SERTIFIKAATIT
 − Clean room -sertifikaatti (Céra Labo 

-raportti)

 − Fyysinen vastustuskyky desinfiointi-

aineille  

(Céra Labo -raportti)

 − Excell-hygieniatodistus

 − FDES LCA Declaration

 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EN 

14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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AKUSTIIKKA REUNA

AVATTAVA, KALVOPINTAINEN

DANOTILE

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla   αw: 0,10, NRC: 0,05

HYGIENIA
Danotile kestää kovaa puhdistusta väkevillä desinfiointi-  ja  
pesuaineilla,  joiden  pH  on erittäin korkea (jopa pH 13,0) tai 
matala pH (pH-arvo jopa 2,5). Danotile on myös testattu ilmaan 
vapautuvien hiukkasten suhteen ISO 14644-1 -standardin 
mukaisesti ja saanut puhdastilaluokituksen ISO 5.

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi

A-reuna 
(SUORAREUNAINEN) / T15 
tai T24
Näkyvä kehikko

Malleille Regula
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REI’ITYS
Saatavana vain sileä R. 
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Seinälista tai varjolista
Pääkannatin T15 tai T24
Välikannatin T15 tai T24, 1200 mm 
Välikannatin T15 tai T24, 600 mm
Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu 
asennussyvyydestä)

Merkinnät:

A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Kiinnitä seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen 
olla päällekkäin, ellei toisin mainita.Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

• Ulkokulmat (2): leikattava aina jiiriin ja viimeisteltävä tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Ensimmäinen pääkannatin asennetaan enintään 600 mm:n päähän 
seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 
600/1200 mm:n etäisyydelle.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä  
pohjamateriaalin mukaisesti.

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 1200mm:n välein.

• Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

• Katso etäisyydet kuvasta 1.

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Kuva 1

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.

•	 Asenna elementit.

KALUSTO

•	 625 x 625-kokoisiin moduuleihin asti (vähimmäispaksuus 9 mm), 
enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan 
levyyn ilman vahvikkeita. 

•	 Suurempia moduulikokoja ja kaikkia kokoja 6 mm:n paksuudella 
varten tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Danotile-
elementin taakse. 

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m².  
Lisää ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m² 

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee 
kuormitusta kattoon.   

POIKITTAISPROFIILIT

•	 Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se 
lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.

•	 Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on 
sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa elementit haluttuun kokoon etupuolelta.

SÄÄTÖ

•	 Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on 
asennettu.

•	 Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asettuu 
vaakatasoon.

PÄÄKANNATTIMET

•	 Asenna pääkannattimet keskenään yhdensuuntaisesti siten, että urat 
ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.

•	 Säädä kannattimien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai 
katkaisusahalla, jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on ripustin.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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Välikannatin
(määrämittainen) Välikannatin

Välikannatin / tai 
Pääkannatin 

Välikannatin

Seinälista 

Seinälista Danotile

Pääkannatin

Pääkannatin

Varjolista

Varjolista

Ripustin

Reunasovite toimittajan 
ohjeiden mukaan 

Reunasovite toimittajan	
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan
ohjeiden mukaan

Danotile

Danotile

TIEDOT

DANOTILE KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

DANOTILE KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Pääkannatin  
T24

3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Välikannatin
T24 3

8
24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Pääkannatin
T15 3

8

15

593513 15 x 3700 x 38

Välikannatin
T15 3

8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Seinälista MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Varjolista  MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Varjolista  MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Seinälistan ulkokulma 109100 24 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan sisäkulma 109102 24 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan ulkokulma 316310 15 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan sisäkulma 316312 15 mm:n seinän kulmalle

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee minimi 
ja maksimikorkeuden

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Puristuskiinnike 430744 -

Ripustimen kiinnike 198242 -

Valaisimen ripustin 198896 -

TARVIKKEET



MEDLEY

House of Fraser, Supermarket, Lontoo, Englanti, Medley

TIESITKÖ, ETTÄ...

Knauf Danoline -tuotteiden 
valmistuksessa käytetty kipsi on 
vahvistettu korkealuokkaisella 
lasikuidulla? 

Mattapintainen pinnoitekalvo, joka ei kerää pölyä. 
Kestävä, mekaanisesti vahva katto. Helppo asentaa ja 
puhdistaa

AVATTAVA, KALVOPINTAINEN
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KOOT
600 x 600 x 9,5 mm

PINNOITE
Kalvopinnoitettu esikyllästetyllä rasterikuvioidulla paperilla 
(munankuoren valkoinen).

Valonkestävyyden ≥ 6; EN 15817.

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa  ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
77,7%

KUORMITUSKYKY
2 / A / Ei kuormaa
2 / B / 30N
2 / B / Ei kuormaa

PALOLUOKITUS
B-s1,d0

KESTÄVYYS
Kestävä  ja  likaa  hylkivä  pinta. 
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,10 – 8,70 kg/m².

AVATTAVA, KALVOPINTAINEN

MEDLEY

SERTIFIKAATIT
 − FDES LCA Declaration

 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus (EN 

14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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AKUSTIIKKA REUNA

AVATTAVA, KALVOPINTAINEN

MEDLEY

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla     αw: 0,10, NRC: 0,05

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista 
kohdasta “Vaimennustiedot” osoitteessa www.
knaufdanoline.fi

Edge A 
(SUORAREUNAINEN) / T15 tai 
T24
Näkyvä kehikko

Malleille Regula
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REI’ITYS
Saatavana vain sileä R. 



MEDLEY
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A = Maks. 400 mm B = Maks. 1200 mm C = Maks. 600 mm  D = 600/1200 mm E = Min. 120 mm

Seinälista tai varjolista
Pääkannatin T15 tai T24
Välikannatin T15 tai T24, 1200 mm 
Välikannatin T15 tai T24, 600 mm
Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu 
asennussyvyydestä)

Merkinnät:

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Kiinnitä seinälistat enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen 
olla päällekkäin, ellei toisin mainita.Viimeistele tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

• Ulkokulmat (2): leikattava aina jiiriin ja viimeisteltävä tarvittaessa 
kulmapeitteellä.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Valaisimet ja ilmastointilaitteet vaikuttavat katon jakoon.

• Ensimmäinen pääkannatin asennetaan enintään 600 mm:n päähän 
seinästä. Muut pääkannattimet on asennettava enintään k/k 
600/1200 mm:n etäisyydelle.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

• Kiinteät ripustimet (2) kiinnitetään kattoon sopivilla kiinnikkeillä  
pohjamateriaalin mukaisesti.

• Asenna ensimmäinen ripustin enintään 400mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 1200mm:n välein.

• Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

• Katso etäisyydet kuvasta 1.

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Kuva 1

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.

•	 Asenna elementit.

KALUSTO

•	 625 x 625-kokoisiin moduuleihin asti (vähimmäispaksuus 9 mm), 
enintään 3 kg:n yksiköt esim. valaisimet voidaan asentaa suoraan 
levyyn ilman vahvikkeita. 

•	 Suurempia moduulikokoja ja kaikkia kokoja 6 mm:n paksuudella 
varten tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa Medley-
elementin taakse. 

•	 Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma 
välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m².  
Lisää ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m² 

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee 
kuormitusta kattoon.   

POIKITTAISPROFIILIT

•	 Työnnä kiinni napsautettava kieli pääkannattimen uraan, kunnes se 
lukkiutuu turvallisesti paikoilleen.

•	 Jos pääkannattimen toisella puolella on poikittaisprofiili, uuden on 
sijaittava jo asennetun vasemmalle puolelle.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa elementit haluttuun kokoon etupuolelta.

SÄÄTÖ

•	 Tarkista, että kaikki profiilit on kohdistettu, kun kannatusruudukko on 
asennettu.

•	 Säädä ripustimet siten, että ne ovat tiukkoja ja kattopinta asettuu 
vaakatasoon.

PÄÄKANNATTIMET

•	 Asenna pääkannattimet keskenään yhdensuuntaisesti siten, että urat 
ovat tarkalleen toisiaan vastapäätä.

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa napsauttamalla ne yhteen.

•	 Säädä kannattimien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai 
katkaisusahalla, jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on ripustin.

ASENNUSOPAS 600 x 600 mm:n Moduuli
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Välikannatin
(määrämittainen) Välikannatin

Välikannatin / tai 
Pääkannatin 

Välikannatin

Seinälista 

Seinälista Medley

Pääkannatin

Pääkannatin

Varjolista

Varjolista

Ripustin

Reunasovite toimittajan 
ohjeiden mukaan 

Reunasovite toimittajan	
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan
ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan
ohjeiden mukaan

Medley

Medley

TIEDOT

MEDLEY KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) SUORAAN SEINÄÄN

MEDLEY KANNATINJÄRJESTELMÄSSÄ (T-15) TAI (T-24) KIINTEÄLLÄ REUNASOVITTEELLA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Pääkannatin  
T24

3
8

24

467385 24 x 3700 x 38

Välikannatin
T24 3

8

24

467388
467389

24 x   600 x 38 
24 x 1200 x 38

Pääkannatin
T15 3

8

15

593513 15 x 3700 x 38

Välikannatin
T15 3

8

15

593507
593510

15 x   600 x 38 
15 x 1200 x 38

Seinälista MIE2024 434023 20 x 3000 x 24

Varjolista MS15 316335 15+15  x 3000 / 8+25

Varjolista MS10 316330 19+11  x 3000 / 13+19

Seinälistan ulkokulma 109100
172920

24 mm:n seinän kulmalle 
19 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan sisäkulma 109102
172921

24 mm:n seinän kulmalle 
19 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan ulkokulma 316310 15 mm:n seinän kulmalle

Seinälistan sisäkulma 316312 15 mm:n seinän kulmalle

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee minimi ja
maksimikorkeuden

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

Puristuskiinnike 430744 -

Ripustimen kiinnike 198242 -

Valaisimen ripustin 198896 -

TARVIKKEET



CORRIDOR 400

TIESITKÖ, ETTÄ...  

synteettinen (kierrätetty teollinen) 
kipsi on puhtaampaa kuin 
luonnonkipsi, tyypillisesti 96 % 
vs. 80 %? 

Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Architects, La Rodia, Ranska, Corridor 400, Globe

Selkeä yhtenäinen ulkoasu kapeisiin huoneisiin ja 
käytäviin. Välikannattimia tai ripustimia ei tarvita. Huollon 
aikana avoin taustatila, ei ripustimia. Itsekantava 2,4 
metriin asti.

AVATTAVA, ITSEKANTAVA
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AVATTAVA, ITSEKANTAVA

CORRIDOR 400
KOOT
400 x 1200 x 9,5 mm
400 x 1800 x 9,5 mm
400 x 2400 x 9,5 mm
400 x erikoispituus (900 - 2400) x 9,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5
Muut värit saatavana tilauksesta

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8% 
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6% 

KUORMITUSKYKYE
G, Q, M, T, R: 1 / A / Ei kuormaa
G, Q, M, R:    2 / A / 30N 
G, Q, M, T, R: 2 / B / Ei kuormaa

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 11,66 - 12,69 kg/m2.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α

Hz
400020001000500250125

α

α

0,65 0,80 0,75 0,75 0,750,45

0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

D-reuna
(huullettu ja uurrettu)
Itsekantava, seinä- tai varjolista lyhyissä päissä

AVATTAVA, ITSEKANTAVA

CORRIDOR 400
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Globe, Ø6 mm  
15 mm k/k
Rei’itys: 10,6% 

Quadril, 12 x 12 mm  
30 mm k/k
Rei’itys: 14,2% 

Micro, 3 x 3 mm  
8,3 mm k/k
Rei’itys 10,6% 

Tangent, 4 x 14 mm  
10/20 mm k/k
Rei’itys: 21,6% 

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana.  
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.
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Kuva 1

Seinälista 1430 tai varjolista 1469 
Pääkannatin 65020 
Säädettävä ripustin (tyyppi riippuu
asennuskorkeudesta)

Merkinnät:

A = Maks. 2400 mm B = Maks. 300 mm C = Maks. 750 mm  D = Min. 300 mm  E = Min. 80 mm

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

MERKITSEMINEN JA SEINÄLISTAT

• Merkitse seinälistojen sijainti seiniin ja palkkeihin suhteessa 
tarvittavaan katon korkeuteen.

• Kiinnitä seinälista enintään k/k 300 mm:n etäisyydelle. Valitse 
alustaan sopivat kiinnikkeet.

• Ota huomioon, että Corridor 400 vaatii vahvat seinälistat tai 
varjolistat, joiden metallin vahvuus on vähintään 0,7 mm

• Seinälistan/ varjolistan kantavan kosketuspinnan tulee olla 
vähintään 20 mm.

KULMAT

• Sisäkulmat (1): leikkaa kulmat valejiiriin ja anna päätyjen olla 
päällekkäin, ellei toisin mainita.

• Ulkokulmat (2): on aina asennettava jiiriin.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

LEIKKAAMINEN

• Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet akustiikkalevyjä.

• Katkaise osat oikeen mittaan pintapuolelta hienohampaisella 
sahalla. Osien tulee olla 3-8 mm tarkkaa mittaa pienempiä.

• Flex jäykisteprofiilin katkaisu peltisaksilla, rautasahalla tai 
katkaisusahalla, jossa on erikoisterä. Profiilit saavat olla enintään 
10 mm lyhyempiä kuin kattolevyt. 

ASENNUSOPAS
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750 mm

300 mm
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RIPUSTIMET (JOS KATOSSA KÄYTETÄÄN T-PROFIILEITA)

•	 Kiinnitä säädettävät ripustimet (1) silmukkaruuveilla tai vastaavilla 
tukevasti perusrakenteisiin.

•	 Asenna ensimmäinen ripustin enintään 300 mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 750 mm:n välein.

•	 Jos katto kantaa valaisimista ja muista asennuksista aiheutuvat 
kuormat, asenna lisää ripustimia.

•	 Katso etäisyydet kuvasta 1.

RIPUSTIMIEN KÄYTTÖ, KUN KATTOON  
ASENNETAAN LISÄKUORMIA

•	 Enintään 3 kg kuorma voidaan asentaa kuhunkin elementtiin.

•	 Huom. Maksimiaukko asennettaessa levyn keskiosaan esim. valaisin 
on Ø 265 mm / 265 x 265 mm

•	 Yli 3 kg:n yksiköt pitää tukea erikseen, jotta ne eivät lisää 
kuormitusta kattoon. 

SUUNNAN VAIHTAMINEN JA SYVENNYKSET

•	 Käytä  syvennyksissä  ja  suuntaa  vaihdettaessa ripustimien varaan 
asennettuja Knauf Danolinen tyypin 65020 T35-profiileita (leveys 
35 mm). 

•	 Asenna ensimmäinen ripustin enintään 300 mm:n päähän seinästä. 
Muut ripustimet on asennettava enintään k/k 750 mm:n välein.

T-PROFIILIT

•	 Yhdistä pääkannattimet pituussuunnassa ja lukitse ne paikoilleen 
taivuttamalla pääty-yhteet taaksepäin.

•	 Säädä profiilien pituus peltisaksilla, rautasahalla tai katkaisusahalla, 
jossa on erikoisterä.

•	 Varmista, että pääkannattimien päätyliitosten ja esim: sprinklerin 
suuttimen reiän välillä on ripustin.

•	 T-profiili on kiinnitettävä seinärakenteeseen.

ELEMENTTIEN LIITTÄMINEN T-PROFIILEISSA

•	 Kiinnitä T-profiili seinärakenteeseen listalla. (1) 

•	 Vähintään joka neljäs T-profiilin varassa oleva elementti pitää 
kiinnittää toisiinsa listalla tai metalliliuskalla molemmista päistä 
liukumisen estämiseksi (2 ja 3).

ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet katto akustiikkalevyjä.

•	 Työnnä flex-kannatin levyn taustaan ennen asennusta (1).

•	 Aseta elementtit paikalleen seinälistan päälle ja työnnä ne kiinni 
toisiinsa (2 ja 3).

•	 Suositeltu vähimmäisasennuskorkeus: seinälistoja käytettäessä 300 
mm, varjolistoja käytettäessä 85 mm.

ASENNUSOPAS
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Flex-profiili 

Flex-profiili 

Seinälista

Seinälista

Varjolista 

Varjolista

Liitin

Flex-profiili

Ripustin

Pääkannatin/Corridor T35 Pääkannatin/Corridor T35 

Varjolista

Seinälista

Reunasovite toimittajan 
ohjeiden mukaanReunasovite toimittajan 

ohjeiden mukaan

Reunasovite toimittajan 
ohjeiden mukaan

Corridor 400

Corridor 400

Corridor 400

Corridor 400

TIEDOT

CORRIDOR 400 SUORAAN SEINÄÄN

CORRIDOR 400 KIINTEILLÄ REAUNASOVITTEELLA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Flex-kannatin
198603
198652
198660

65 x 1194 x 44
65 x 1794 x 44
65 x 2394 x 44

Pääkannatin T35 343273 35 x 3700 x 38

Seinälista MI4020 502754 20 x 3050 x 40

Varjolista MS14 316332 20+20  x 3000 / 20+20

Pikaripustin.
Koon määritys ilmaisee minimi ja
maksimikorkeuden

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

TARVIKKEET
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TIESITKÖ, ETTÄ... 

kipsi on pärjännyt hyvin aikojen 
saatossa aina pyramideistä 
nykyaikaisiin rakennuskohteisiin? 

Pyramiden Architects, Sahlgrenska-sairaala, Ruotsi, Corridor Swing, Micro

Erittäin toiminnallinen akustinen katto käytäviin. Avattavat 
levyt voidaan  avata riippumaan pystyasentoon ylläpitoa 
ja huoltoa varten. Asennuksiin pääsee käsiksi erittäin 
helposti ilman työkaluja. 
Selkeä suoraviivainen ulkoasu, johon levyjen  väliset  raot 
antavat kevyen ” kelluvan” vaikutelman.

AVATTAVA, ITSEKANTAVA
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AVATTAVA, ITSEKANTAVA

CORRIDOR SWING
KOOT
600 x 1200 x 12,5 mm
600 x 1500 x 12,5 mm
600 x 1800 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5)
Muut värit saatavana tilauksesta

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8% 
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

KUORMITUSKYKY 
2 / A / Ei kuormaa

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 9,50 - 10,20 kg/m2.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus   

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,55, NRC: 0,60
Micro, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60
Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

E-reuna
E-reuna (kattotiilen kaltainen)
Ei näkyvää tukikehikkoa / kannatusjärjestelmää; 
levyjen väliset ilmaraot

AVATTAVA, ITSEKANTAVA

CORRIDOR SWING



CORRIDOR SWING

Knauf Danoline Avattava, itsekantava  77

Globe, Ø6 mm  
15 mm k/k
Rei’itys: 10% 

Quadril, 12 x 12 mm  
30 mm k/k
Rei’itys: 11,5% 

Micro, 3 x 3 mm  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 9,9% 

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana. 
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.
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Profiili W-swing 2 

Profiili W-swing 3 

Kiinnike W-swing 2 

Kiinteä profiili

A = Maks. 100 mm B = Maks. 800 mm C = Maks. 1800 mm  D = Maks. 100 mm  E = Maks. 800 mm   F = 66 mm   G = Min. 145 mm

Merkinnät:

Asennus: Puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Fig. 1

KATTOPINNAN SUUNNITTELU

• Levyelementit ovat 24 mm pienemmät kuin moduulin koko:

 Moduuli: 600 x 1200/1500/1800

 Elementti: 576 x 1176/1476/1776

 Aukko: 624 x 1224/1524/1824

MITOITUSOHJE, SEINÄLIITOS

• Moduulilinja on merkitty M-kirjaimella. Moduulilinjan  molemmin 
puolin on oltava12 mm:n rako.

• Kiinnike 721175 (a) kiinnitetään seinään k/k 800 mm:n välein.

• W-swing 2 -profiili (b) kiinnitetään kiinnikkeeseen W34-pultilla (c).

MITOITUSOHJE, KIINTEÄ REUNASOVITE

• Moduulilinja on merkitty M-kirjaimella. 

• Moduulilinjan molemmin puolin on oltava 12 mm:n rako.

• Kiinnikkeet 721175 (a) kiinnitetään pystyprofiileihin ja 
vaakasuuntaiset U-profiilit asennetaan siten, että kiinteä reunasovite 
voidaan ruuvata niihin. 

• W-swing 2 (b) -profiili kiinnitetään kiinnikkeeseen W34-pultilla (c).

MITOITUSOHJE, IRROTETTAVA REUNASOVITE

• Moduulilinja on merkitty M-kirjaimella. 

• Moduulilinjasta Corridor Swing -elementtiin päin tulee olla 12 mm:n 
rako ja reunasovitteeseen päin 18 mm:n rako.

• Vaakasuuntaiset U-profiilit ja pystysuuntaiset C-profiilit asennetaan 
tukevan rungon luomiseksi swing-profiileille.

• W-swing 2 (b) - ja 4A-profiilit kiinnitetään W34-pultilla (c)  
pystysuuntaisiin teräsprofiileihin  k/k 800 mm:n välein.

• Seinälista kiinnitetään seinään k/k  400 mm:n välein.

ASENNUSOPAS

Elementin mitat = Modulimitta – 24 mm

Aukko = Modulimitta + 24 mm

Modulimitta
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SWING-RIPUSTIMEN ASENNUS

•	 Swing-ripustin kiinnitetään asennettuun SW15-profiiliin ja toinen 
SW15-profiili painetaan loveensa niin, että ripustin kiinnittyy 
SW15-profiilin reikään.

•	 Tämän jälkeen toinen SW15-profiili voidaan kiinnittää edellä 
kuvatulla tavalla.

•	 Ripustimen asennus taivuttamalla ei ole suositeltavaa, koska 
taivuttaminen aiheuttaa liikaa sivuttaiskuormitusta SW15-profiileihin.

ELEMENTTIEN ASENTAMINEN

•	 Aloitetaan ripustamalla elementit toiselta reunaltaan. 

•	 Elementti pidetään pystysuunnassa ja ripustimen on   osoitettava 
ylös. Tämän jälkeen ripustin kiinnitetään W-swing 2 -profiiliin. 

PROFIILIEN ETÄISYYDET

•	 W-swing 2 -profiilit kiinnitetään kiinnikkeen alle W34-mutterilla ja 
-pultilla.

•	 Tämän jälkeen W-swing 2-profiilien kannakepisteiden välinen 
etäisyys on säädettävä  siten, että se on 50 mm vähemmän kuin 
elementin  pituus.

•	 Elementin asennusta varten tulee vastakkaisten swing-profiilien olla 
tarkalleen toisiaan vastapäätä.

SWING-POIKITTAISPROFIILIN ASENTAMINEN

•	 Poikittaisprofiili asetetaan metallikiinnikkeeseen niin, että 
poikittaisprofiilin ulkosivu on rinnan sivuprofiilien sivujen kanssa.

•	 Poikittaisprofiili painetaan tiukasti kiinni elementtiin.

•	 Ruuvi kiinnitetään profiilin läpi metallikiinnikkeeseen.

ELEMENTTIEN KOKOAMINEN

•	 Elementeissä on esiasennetut kiinnikkeet. 

•	 U-profile-swingit kiinnitetään tuotteen mukana toimitetuilla ruuveilla 
esiasennetun kiinnikkeen läpi elementtiin.

•	 Profiilin pään ja elementin reunan etäisyyden tulee olla 15 mm.

•	 Tässä  vaiheessa  kiinnitetään  vain  yksi  SW15-swing-profiili.

•	 Kuormaa kantavia profiileja kiinnitettäessä alustan on oltava 
tasainen ja kiinteä.

•	 Profiili ei saa taipua kiinnityksen aikana.

SEINÄKIINNIKKEEN KIINNITYS

•	 Kiinnike kiinnitetään seinään tai pystysuoraan teräsprofiiliin  k/k 
800 mm:n välein. Swing 2-profiilien liitosten takana pitää aina olla 
tukeva pohja. 

•	 Kiinnikkeen alareunan on oltava 65 mm haluttua kattokorkeutta 
korkeammalla.

•	 Kehikon jäykkyys on erittäin tärkeää. jotta sen muoto ei muutu 
elementtejä ripustettaessa.

ASENNUSOPAS
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Metallikiinnike W-swing 2 

Metallikiinnike W-swing 2

Metallikiinnike W-swing 2 

Metallikiinnike W-swing 2

Kiinteä reunasovite 
Tectopanelilla

Kiinteä reunasovite Mitex panelilla

Kiinteä reunasovite Mitex panelilla

Profiili W-swing 2

Profiili W-swing 2

Profiili W-swing 2

Profiili W-swing 2

Ruuvi W34

Ruuvi W34

Ruuvi W34

Ruuvi W34

Corridor Swing

Corridor Swing

Corridor Swing

Corridor Swing

TIEDOT

CORRIDOR SWING SUORAAN SEINÄÄN - SUUNNANVAIHTO KÄYTÄVÄSSÄ

CORRIDOR SWING KIINTEÄN KAISTALEEN KANSSA - PITUUSSUUNTAISISSA KÄYTÄVISSÄ

CORRIDOR SWING SUORAAN SEINÄÄN - SUUNNANVAIHTO KÄYTÄVÄSSÄ

CORRIDOR SWING KIINTEÄN KAISTALEEN KANSSA - PITUUSSUUNTAISISSA KÄYTÄVISSÄ



CORRIDOR SWING

Knauf Danoline Avattava, itsekantava  81

TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Profiili W-swing 2 198315 42 x 2400 x 16

Profiili W-swing 3 198797 92 x 2400 x 16

Metallikiinnike W-Swing 2 198324 70 x 58 x 80

Mutteri/pultti
Mutteri W34 199036 -

Swing-ripustin 198323 Ø4 x 582 x 35

Profiilien ruuvi 198978 11

U-Profiili Swing
198320
198321
198322

45 x 1146 x 20 
45 x 1446 x 20
45 x 1746 x 20

Poikittaisprofiili 198959 45 x 479 x 20

TARVIKKEET



CORRIDOR PLANKS

TIESITKÖ, ETTÄ...

Ihmiset viettävät 90% ajastaan 
sisätilassa, ja Cleaneo Technology 
puhdistaa sisäilman aktiivisesti?

Rungsted Lukio, Tanska, Markant 300 Micro

Suorakulmaiset akustiikkalevyt, joiden vapaa pituus 
on jopa 2100 mm. Saatavana neljällä (4) eri reunalla 
mahdollistaen erilaisia elegantteja muotoiluja.

AVATTAVA, ITSEKANTAVA KATTO
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AVATTAVA, ITSEKANTAVA KATTO

CORRIDOR PLANKS
KOOT
300 x 1200 mm
300 x 1500 mm
300 x 1800 mm
300 x 2100 mm
Plaza 9,5 mm ja 12,5 mm, Belgravia, Markant
ja Contur 12,5 mm vahvana.

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu pinta 
(lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6%

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa  käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %: n suhteellisessa  ilmankosteudessa  ja 30° C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50° C: n lämpötilan. 

KUORMITUSKYKY
1 / B / ei kuormaa
2 / A / 30N

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
uudelleenmaalausta.

SERTIFIKAATIT
−− Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

−− Danish Indoor Climate Labelling
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1,0

0,8

0,6

0,4
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α

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,80 0,65 0,55 0,450,45

α 0,55 0,65 0,60 0,60 0,550,40

α 0,60 0,70 0,65 0,60 0,450,45

α 0,65 0,80 0,75 0,75 0,750,45

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,000,40
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Globe G1, 200 mm alaslasku
Micro M1, 200 mm alaslasku
Quadril Q1, 200 mm alaslasku
Tangent T1, 200 mm alaslasku
Regula R, 200 mm alaslasku

A-reuna - PLAZA
(SUORAREUNAINEN) / T15 tai 
T24  
Näkyvä kehikko

E-reuna - MARKANT
(KATTOTIILEN KALTAINEN) / 
T15 tai T24 
Upotettu kehikko

E-reuna - BELGRAVIA
(KATTOTIILEN KALTAINEN) / 
T15 TAI T24 Upotettu kehikko

D-reuna - CONTUR 
(VIISTETTY) / T24
Piilolistainen

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

AVATTAVA, ITSEKANTAVA KATTO

CORRIDOR PLANKS
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm k/k

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm k/k

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana.    



DESIGNPANEL
TIESITKÖ, ETTÄ...  

muinaiset egyptiläiset käyttivät 
kipsiä saumausmateriaalina 
monumenteissa jo 4000 
vuotta sitten? 

Katto- ja seinäpäällyste, yhtenäinen pinta ilman näkyviä 
saumoja. Sopii tasaisille pinnoille ja taivuttamiseen 
asennuspaikalla tai tehtaalla.

KIINTEÄ KATTO

Regional Archives, Lyon, architect: Gautier+Conquet, France, Designpanel Tangent
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KIINTEÄ KATTO

DESIGNPANEL
KOOT
Mitat Seuraavissa malleissa:
900 x 2700 x 12,5 mm* Globe, Quadril, Micro
1200 x 2400 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
900 x 2400 x 12,5 mm Tangent

PINNOITE
Pintakäsittelemätön/ maalaamaton

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla.Lian poistaminen 
riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti 
poistaa  kostealla  kankaalla,  tavanomaisilla puhdistustavoilla   
ja   miedolla   neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan 
suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma 
niiden puhdistamisesta. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90%:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen  asennuspaikalla  käytettävästä 
maalista. 

KUORMITUSKYKY

2 / A / Ei kuormaa 900 x 2700 G1F, Q1F, Q2F
M1F, M2F

2 / B / 30N 1200 x 2400 G2F, Q2F
Q4F, M2F

1 / A / Ei kuormaa 900 x 2400 T3L1, T3L2
T3L4

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0
Voidaan käyttää BD 30 -rakenteessa.

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä. Esim 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 9,20.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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1,0
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0,6
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α

Hz
400020001000500250125

α 0,70 0,80 0,75 0,60 0,500,35

α 0,65 0,75 0,70 0,65 0,500,40

α 0,60 0,65 0,65 0,60 0,550,40

α 0,60 0,70 0,70 0,65 0,650,35

α 0,15 0,05 0,05 0,05 0,050,30
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G1F, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70
Q1F, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65,  NRC: 0,70
M1F, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65,  NRC: 0,65
T3L1, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,70,  NRC: 0,65
Regula, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,10,  NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B1-reuna 
A1/A1-reuna (EN 520)
Reunaohennukset kaikilla sivuilla 
Ei näkyviä saumoja

KIINTEÄ KATTO

DESIGNPANEL



DESIGNPANEL

Knauf Danoline Kiinteä katto  89

Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 5,3 - 9,8%

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm k/k
Rei’itys: 7,8 - 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 7,1 - 9,8%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm
Rei’itys: 13,3 - 15,0 - 
15,8%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana. 
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.
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A

•

300 mm

1000 mm
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Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 
60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys 
voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus 
voi olla 45 mm leveä. 

Merkinnät:

A Maks. 300 mm

Kuva 1

KOOLAUS

• Koolaus voi muodostua puu- tai teräsprofiileista; CD2-järjestelmää 
voidaan myös käyttää alustana - katso tarkemmat yksityiskohdat 
sivu 100.

• Katso myös kappaleita „Tuli“ ja „Akustiikka“ sivulla 103.

KATON JAKO JA KOOLAUSJÄRJESTELMÄ

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Riittävä  tuki  levyille  saadaan,  kun  koolaus  on kohtisuorassa 
levyjen pituussuuntaa vastaan ja koolausväli 300 mm:n. Varmista, 
että lyhyet reunat ovat täysin tuettuja (esim. teräsnauhalla) 
pitkittäisissä koolauksissa.

• Huomaa,  että  laajoissa  katoissa  on  käytettävä liikuntasaumoja 
enintään 15 metrin välein molempiin    suuntiin. Katso    
yksityiskohtaiset piirustukset osoitteessa www.knaufdanoline.fi.

• Katso myös kappaleita „Tuli“ ja „Akustiikka“ sivulla 103.

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Ruuvi (SN 3,5 x 30)

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS
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A B

C D

E G

G

F

•

Max 400 mm
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Merkinnät:

Kuva 1

Primääriprofiili P45

Sekundääriprofiili S25/85

Seinäprofiili MSK 70

Ruuvi (F/F13)

Ripustin (ei Knauf Danoline)

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 1200 mm D =  Maks.1200 mm

E = Maks. 1200 mm F = Maks. 1200 mm

G = Min. 80 mm 

SISÄKATON SUUNNITTELU

• Jaa katon pinta alkaen huoneen keskeltä olemassa olevien 
kattosuunnitelmien mukaisesti.

• Koolaukset kannattaa yleensä asentaa poikittain elementin pitkään 
sivuun nähden 300 mm asennusvälillä. Näin päädyt ovat täysin 
tuettuja. Varmista, että koolaukset ovat täysin tuettuja myös lyhyiltä 
sivuilta (esim. teräsnauhalla).

• Ota huomioon, että laajennussaumoja on tehtävä laajoihin 
kattopintoihin korkeintaan 15 metrin välein kummassakin 
suunnassa.

• Jos olosuhteet osoittavat suurempaa liikkumisen riskiä 
rakennuksessa, tämä on huomioitava pienentämällä 
liikuntasaumojen väliset etäisyydet.

SEINÄPROFIILIN ASENNUS

• Merkitse.

• Asenna seinäprofiili MSK70 400 mm:n kiinnitysvälein. Valitse 
alustaan sopiva kiinnitysmenetelmä.

PRIMÄÄRIPROFIILIT/RIPUSTIMET

• Asenna primääriprofiilit keskeltä 1200 mm välein  (maks.).

• Käytä tukevia tai hihnaripustimia. Kiinnitä ripustimet 
primääriprofiiliin kahdella ruuvilla (F/F 13)

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

• Kiinnitä sekundääriprofiilit primääriprofiileihin 300 mm välein. 
Käytä kahta ruuvia (F/F 13) joka liitännässä.

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

ASENNUSOPAS - TERÄSKOOLAUS (P45-S25)
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A B

C D

E
G

H

F

Max 400 mm

Fig. 1
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A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

E = Maks. 900 mm F = Maks. 900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN

• Tee merkinnät.

• Asenna UD-profiili 28/27 siten, että ruuvien kiinnitysväli on 
enintään 400 mm. Valitse kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.

Seinälista UD 28/27

CD profile 60/27

Ristilukitsin

Nonius-ripustin (tyyppi riippuu asennussyvyydestä)

Levyn reuna

• Ruuvi SN 3,5 x 30

Merkinnät:

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai 
valmiiden kattopiirustusten mukaan.

• Koolaukset kannattaa yleensä asentaa poikittain elementin pitkään 
sivuun nähden 300 mm asennusvälillä. Näin päädyt ovat täysin 
tuettuja. Varmista, että koolaukset ovat täysin tuettuja myös lyhyiltä 
sivuilta (esim. teräsnauhalla).

• Ota huomioon, että liikuntasaumoja on tehtävä laajoihin 
kattopintoihin korkeintaan 15 metrin välein kummassakin suunnassa 
Katso tarkat piirustukset osoitteessa www.knaufdanoline.fi..

• Jos olosuhteet osoittavat suurempaa liikkumisen riskiä 
rakennuksessa, tämä on huomioitava pienentämällä 
liikuntasaumojen väliset etäisyydet.

ASENNUSOPAS - TERÄSKOOLAUS (CD2)
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RIPUSTIMET

•	 Kiinnitä yläosa yläpuoliseen rakenteeseen k/k 900 mm:n välein.

•	 Kiinnitä alaosa primääriprofiiliin.

PRIMÄÄRIPROFIILIT

•	 Yhdistä ripustimien kaksi osaa kahdella sokalla siten, että osat ovat 
suoraan päällekkäin.

CD-PROFIILIEN YHDISTÄMINEN

•	 Yhdistä CD-profiilit (sekä primääri-että sekundääriprofiilit) 
kiinnitystarvikkeilla.

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

•	 Aseta poikittaispalkki primääriprofiilin päälle.

•	 Paina alla oleva sekundääriprofiili sen sisään.

•	 Asenna sekundääriprofiilit k/k 300 mm:n välein.

•	 Säädä sekundääriprofiilien paikat kohdalleen ja lukitse 
poikittaispalkki.

ASENNUSOPAS - TERÄSKOOLAUS (CD2)
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300 mm

300 mm
200 mm

600 mm

600 mm
200 mm

300 mm

300 mm

900 mm

450 mm

300 mm

300 mm

200 mm
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RUUVINKANTOJEN TASOITTAMINEN

• Tarkista, että ruuvin kannat on hiukan pinnan alapuolella

• Täytä ruuvin kannan kohdat Knauf Dust Control tasoitteella täytä 
hiukan yli.

• Anna saumausaineen kuivu.

RUUVIEN ETÄISYYDET 900 X 2400 (TANGENT)

• Kiinnitä akustiikkalevyt yllä olevan malliin mukaan.

SAUMAUS

• Levitä ensimmäinen kerros täyteainetta (Dust Control). Varmista, että 
ainetta on tasaisesti myös paneelien reunojen välissä, jos niiden 
välissä on rako. 

• Älä käytä täyteainetta valmiisiin reikiin (ne voi peittää 
maalarinteipillä, mutta varmista ettei se vahingoita materiaalia irti 
revittäessä).

• Asenna kostean saumausaineen päälle kartonkisaumaunauha.

• Anna saumausaineen kuivua. Varmista, että saumausaine on täysin 
kuivunut ennen hiomista. Hio hienolla  hiekkapaperilla.  Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

• Lisää toinen saumausainekerros (Dust Control). 

• Anna saumausaineen kuivua.

• Lisää kolmas saumausainekerros (Dust Control). Varmista, että 
saumausaine on täysin kuivunut ennen hiomista. Hio  hienolla 
hiekkapaperilla, kunnes sauma on täysin tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

RUUVIEN ETÄISYYDET 1200 X 2400

• Kiinnitä akustiikkalevyt yllä olevan malliin mukaan.

ASENNUS

• Asenna ensimmäinen levyrivi linjalangan avulla.

• Katso etäisyydet kuvasta 1. Ruuvit tulee kiinnittää 10 mm reunasta 
pitkällä sivulla ja 15 mm lyhyen sivun reunasta.

• Paneelien pituudessa ja leveydessä on säätövaraa +0/-4 mm. Ota 
asennuksen yhteydessä huomioon rei’ityskuviot ja varmista, että ne 
ovat linjassa molempiin suuntiin. Tämän vuoksi paneeleiden väliin 
voi jäädä jopa 4 millimetrin rako.

• Levyt toimitetaan ”alimittaisina” ja ne on asennettava enintään 4 
mm:n etäisyydelle toisistaan, jotta sauma-aineen asennus levyjen 
reunojen väliin onnistuisi.

• Designpanel-paneelit tulee aina asentaa viistetyt reunat vastakkain 
(sama koskee friisejä). Friiseille suosittelemme Plan-4 Board -levyjen 
käyttöä. 

• Jos materiaalia täytyy leikata liitoksia varten, asenna leikatut pinnat 
vastakkain. Suosittelemme hiomaan ja esikäsittelemään leikatut 
pinnat ennen asennusta. Jätä aina paneelien väliin 3–5 mm rako 
saumaustasoitetta varten. 

• Käytä Knauf Uniflott -saumaustasoitetta ilman saumausnauhaa. 

• Vaihtoehtoisesti Designpanel-paneelit voi asentaa seinään asti 
ja täyttää reiät täyteaineella, jos pinnasta halutaan sileä. Tässä 
tapauksessa reikiin tulee ensin suihkuttaa pohjustusainetta ja sitten 
täyttää ne Knauf Uniflott -saumaustasoitteella. Käytä viimeistelyyn 
Dust Control -tuotetta.

RUUVIEN ETÄISYYDET 900 X 2700

• Kiinnitä akustiikkalevyt yllä olevan mallin mukaan.

REIKIEN TÄYTTÄMINEN

• Suihkuta reikiin ensin pohjustusainetta ja täytä sitten Knauf Uniflott 
-saumaustasoitteella. Viimeistele Dust Control.

= Ensimmäinen saumatasoitekerros

= Saumanauha

= Toinen saumatasoitekerros

= Pitatasaitus (tai kolmas  
   saumatasoitekerros)

ASENNUSOPAS - LEVYT JA SAUMAUS
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AKUSTIIKKA

• Rei’itetty kipsilevy menettää  akustiset ominaisuutensa, jos reiät 
tukitaan (tämä koskee molempia puolia).

• Mahdollinen höyrysulku on siksi aina sijoitettava levyn takana 
olevan koolauksen taakse, jotta se ei joudu kosketuksiin rei’itetyn 
levyn taustan kanssa. 

• Kun kipsilevykatto asennetaan kiinteän katon alapuolelle, 
kiinteän katon ja kipsilevyjen väliseen tilaan on ehkä 
asennettava mineraalivillaa (Knauf Danolinen tuotevalikoimassa 
on kuitusuojattua/ pakattua mineraalivillaa Danopor ). Näin 
varmistetaan matalien äänten vaimennus

• Akustiset vaimennusominaisuudet riippuvat levyn takana olevasta 
ilmatilasta.

TULIPALO

• Jos paloluokitus asettaa erityisvaatimuksia, noudata rakenteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa näitä ohjeita.

• Koolaus on mitoitettava kuormituksen mukaan ja sen leveyden on 
oltava vähintään 45 mm. BD30-rakenteissa koolausten koon on 
oltava 25 x100 mm. 

MAALAAMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on 
sileä ja pölytön.

• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa ei 
tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.

• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 
ole liian paksua.

• Ei ruiskumaalausta, sillä se saattaa vaikuttaa levyjen akustisiin 
ominaisuuksiin.

ASENNUSOPAS - MAALAAMINEN

Kostuta levyn etupuoli vedellä  ja odota 30 
minuuttia. Tarvittaessa levy voidaan peittää 
muovilla, mikä auttaa veden imeytymistä 
levyyn.  

Aseta levy muotin päälle. Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. 

Varmista levyjen nopea kuivuminen, jotta homeen 
muodostumisen riski on mahdollisimman pieni 
prosessin aikana.

Hyvää tuuletusta ja ilmanvaihtoa sekä suhteellisen 
korkeaa lämpötilaa edellytetään. Levyt kannattaa 
taivuttaa ja kuivata ennen asennusta.

Paina levyä mallia vasten listalla siirtäen sitä 
100 mm:n välein. 

Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. 
Varmista, että paneeli on täysin kuiva ennen 
asennusta tai rakenteen sulkemista.

KAAREVAT LEVYT
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Vuorivilla 

Koolaus 

Koolaus

Koolaus 

Koolaus

Vuorivilla 

Vuorivilla

Höyrysulku

Höyrysulku

Höyrysulku

Höyrysulku

Saumaus, viistetyt reunat

Saumaus, viistetyt reunat

Vuorivilla

Vuorivilla

Designpanel

Designpanel

Designpanel

Designpanel

TIEDOT

DESIGNPANEL 1 KERROKSEN KOOLAUKSELLA

DESIGNPANEL 1 KERROKSEN KOOLAUKSELLA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm) Menekki m² 
kohti
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Primääri / sekundääri  
CD 60/27 -profiili 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Seinälista UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Jatkoskappale
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1,1 kpl

Ristilukitsin 3446 - 3,3 kpl

Ripustimen sokka 198907 - 2,6 kpl

Nonius-ripustin, alempi 198904 - 1,3 kpl

Nonius-ripustin, ylempi 85mm 198905 125 - 185

        1.3 kpl.

Nonius-ripustin, ylempi 135mm 198906 135 - 235

Nonius-ripustin, ylempi 235mm 198923 235 - 340

Nonius-ripustin, ylempi 340mm 198924 340 - 440

Nonius-ripustin, ylempi 440mm 198925 440 - 540

Nonius-ripustin, ylempi 540mm 198926 540 - 640

Nonius-ripustin, ylempi 640mm 198927 640 - 740

Nonius-ripustin, ylempi 740mm 198928 740 - 840

Nonius-ripustin, ylempi 840mm 198929 840 - 940

Nonius-ripustin, ylempi 940mm 198930 940 -1040
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MSK 70 seinäprofiili 181029
181030

2500
3600 1,0 m*

P45 primääriprofiili 181684 3600 0,85 m

S25/85 sekundääriprofiili 181685 3800 3,6 m

F/F13 Ruvi 2017 13 8 kpl

Ruvi SN3,5x30 3503 3,5 x 30 20 kpl

Dust Control, 10 l 314844 - 0,5 kg

Saumausteippi 314828 - 1,5 m

Mini Bazooka 181232 - -

Saumauslasta 73962 - -

TARVIKKEET
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Seuraavat rei’ityskuviot  ovat saatavilla Designpanel Globelle, Quadrille ja Microlle 900 x 2700 mm. 

Seuraavat rei’ityskuvioit ovat saatavilla Designpanel Globelle, Quadrille ja Microlle 1200 x 2 400 mm. 

*Ei vakio

G1F, Q1F, M1F Rei‘itys-
prosentti A B C D E

Designpanel G1F 9,8% 60 780 60 780 120

Designpanel Q1F 13% 60 780 60 780 120

Designpanel M1F 9,8% 62,5 775 62,5 775 125

G2F, Q2F, M2F Rei‘itys-
prosentti A B C D E

Designpanel G2F 7,4% 60 330 60 330 120

Designpanel Q2F 10,2% 60 330 60 330 120

Designpanel M2F 7,1% 62,5 325 62,5 325 125

G2F, Q2F, M2F Rei‘itys-
prosentti A B C D E

Designpanel G2F 8,6% 60 480 60 480 120

Designpanel Q2F 11,6% 60 480 60 480 120

Designpanel M2F 8,4% 62,5 475 62,5 475 125

DESIGNPANEL 900 X 2700 REI’ITYSKUVIOT

G1F, Q1F, M1F

G2F*, Q2F, M2F

G2F, Q2F,  M2F

DESIGNPANEL 1200 X 2400 REI’ITYSKUVIOT
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Seuraavat rei’ityskuvioit ovat saatavilla Designpanel Tangentille 900 x 2 400 mm.

Rei’itysprosentti

T3L1 15,8%

Rei’itysprosentti

T3L2 15,0%

Rei’itysprosentti

T3L4 13,3%

G1F, Q1F, M1F Rei‘itys-
prosentti A B C D E

Designpanel G1F 9,8% 60 780 60 780 120

Designpanel Q1F 13% 60 780 60 780 120

Designpanel M1F 9,8% 62,5 775 62,5 775 125

DESIGNPANEL 900 X 2400 REI’ITYSKUVIOT

T3L1

T3L2

T3L4
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TIESITKÖ, ETTÄ... 

rei’itetyt kipsilevyt toimivat 
tulipalossa paloa hidastavana 
materiaalina.  

Gaston Berger auditorio, Ranska, Tectopanel, Quadril
Arkkitehti: Linda Aydostian

Akustinen katto- ja seinäverhoilu tarjoaa joustavuutta. 
Maalaamaton pinta antaa paljon mahdollisuuksia 
luovuuteen/maalaamiseen. Runsaasti eri kokoja. Voidaan 
taivuttaa asennuspaikalla tai valmiiksi tehtaalla.

KIINTEÄ KATTO
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KIINTEÄ KATTO

TECTOPANEL
KOOT
400 x 600 x 9,5 mm R
600 x 600 x 12,5 mm G, M, T, R
600 x 2400 x 12,5 mm R
625 x 625 x 12,5 mm G, M, R
625 x 1250 x 12,5 mm G, R
Muut koot saatavana tilauksesta

PINNOITE
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian 
poistaminen riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika 
voidaan tavallisesti poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla 
puhdistustavoilla ja miedolla   neutraalilla pesuaineella. Katso 
maalivalmistajan suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos 
olet epävarma niiden puhdistamisesta. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90%:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen  asennuspaikalla  käytettävästä 
maalista. 

KUORMITUSKYKY
1 / A / ei kuormaa
2 / B / ei kuormaa

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0
Voidaan käyttää BD 30 -rakenteessa

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 7,70 – 9,90.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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Globe, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70
Micro, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,95, NRC: 0,85

Regula, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Näkyvät saumat

KIINTEÄ KATTO

TECTOPANEL
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 9-11%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 9,5-10,7%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm k/k
Rei’itys: 21,1-21,3%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana/ sileänä. 
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta. 
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1000 mm
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Kuva 1

Puukoolauksen leveys tulee olla 

vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. 

Metallikoolauksen leveys voi olla 

vähintään 45mm. Jäljellä oleva 

koolaus voi olla 45 mm leveä.

Merkinnät:

A = Maks. 300 mm B = Maks. 200 mm C = Maks. 300 mm
Ruuvi (SN 3,5 x 30)

Levyn reuna

Asennus: Levyjen  huolellinen käsittely estää vaurioita ja pinnan epäpuhtauksia ennen maalausta ja varmistaa näin hyvän lopputuloksen.

KOOLAUS

• Koolaukseen voi käyttää puurimoja (kuva1)   tai  teräsprofiileita 
(yllä)  voimassa  olevien palosäädösten mukaan.

• Koolausten on oltava vähintään 60 mm:n levyisiä. 

• Katso myös seuraavalla sivulla olevat ”Tulipalo”- ja ”Akustiikka”-
kohdat.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS
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Max 400 mm

A B

C D

E G

G

F

•

Fig. 1
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Primääriprofiili P45
Sekundääriprofiili S25/85
Seinäprofiili MSK 70
Ruuvi (F/F13)
Ripustin (ei Knauf Danoline)

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 1200 mm D =  Maks.1200 mm

E = Maks. 1200 mm F = Maks. 1200 mm

G = Min. 80 mm 

Asennus: Levyjen  huolellinen käsittely estää vaurioita ja pinnan epäpuhtauksia ennen maalausta ja varmistaa näin hyvän lopputuloksen.

Merkinnät:

SISÄKATON SUUNNITTELU

• Jaa katon pinta alkaen huoneen keskeltä olemassa olevien 
kattosuunnitelmien mukaisesti.

• Ota huomioon, että liikuntasaumoja on tehtävä laajoihin 
kattopintoihin korkeintaan 15 metrin välein kummassakin suunnassa

• Jos olosuhteet osoittavat suurempaa liikkumisen riskiä 
rakennuksessa, tämä on huomioitava pienentämällä 
liikuntasaumojen väliset etäisyydet.

SEINÄPROFIILIN ASENNUS

• Merkitse.

• Asenna seinäprofiili MSK70 siten että ruuvien kiinnitysväli on 
enintään 400 mm. Valitse alustaan sopiva kiinnitysmenetelmä.

PRIMÄÄRIPROFIILIT/RIPUSTIMET

• Asenna primääriprofiilit keskeltä 1200 mm välein  (maks.).

• Käytä tukevia tai hihnaripustimia. Kiinnitä ripustimet 
primääriprofiiliin kahdella ruuvilla (F/F 13)

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

• Kiinnitä sekundääriprofiilit primääriprofiileihin 300 mm välein. 
Käytä kahta ruuvia (F/F 13) joka liitännässä.

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS
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A B

C D

E G

H

F

Max 400 mm
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Kuva 1

Seinälista UD 28/27

CD profile 60/27

Ristilukitsin

Nonius-ripustin (tyyppi riippuu asennussyvyydestä)

Levyn reuna

A = Maks. 300 mm B = Maks. 300 mm

C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

E = Maks. 900 mm F = Maks. 900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN

• Tee merkinnät.

• Asenna UD-profiili 28/27 siten, että ruuvien kiinnitysväli on 
enintään 400 mm. Valitse kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.

Merkinnät:

• Ruuvi SN 3.5 x 30

Asennus: Levyjen  huolellinen käsittely estää vaurioita ja pinnan epäpuhtauksia ennen maalausta ja varmistaa näin hyvän lopputuloksen.

ASENNUSOPAS - TERÄSKOOLAUS (CD2)
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RIPUSTIMET

•	 Kiinnitä yläosa yläpuoliseen rakenteeseen k/k 900 mm:n välein.

•	 Kiinnitä alaosa primääriprofiiliin.

PRIMÄÄRIPROFIILIT

•	 Yhdistä ripustimien kaksi osaa kahdella sokalla siten, että osat ovat 
suoraan päällekkäin.

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

•	 Aseta poikittaispalkki primääriprofiilin päälle.

•	 Paina alla oleva sekundääriprofiili sen sisään.

•	 Asenna sekundääriprofiilit k/k 300 mm:n välein.

•	 Säädä sekundääriprofiilien paikat kohdalleen ja lukitse 
poikittaispalkki.

CD-PROFIILIEN YHDISTÄMINEN

•	 Yhdistä CD-profiilit (sekä primääri-että sekundääriprofiilit) 
kiinnitystarvikkeilla.

ASENNUSOPAS - TERÄSKOOLAUS (CD2)
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ELEMENTIN ASETTELU

•	 Asenna levyt huoneen keskeltä alkaen. 

•	 Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa  levyt  oikean  kokoisiksi  etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa. 

HIOMINEN

•	 Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut. 

•	 Hio   hienolla   hiekkapaperilla,   kunnes   pinta on   täysin   
tasainen.   Varo   vahingoittamasta pahvipintaa.

RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

•	 Tarkista, että ruuvin kannat on upotettu.

•	 Täytä ruuvin kannan kohdat Dust Control tasoitteella. Täytä hiukan 
yli.

AKUSTIIKKA

•	 Rei’itetty kipsilevy menettää akustiset ominaisuutensa, jos reiät 
tukitaan  (tämä koskee molempia puolia).

•	 Mahdllinen höyrysulku on siksi aina sijoitettava kattopalkkien ja 
koolauksen väliin, jotta se ei joudu kosketuksiin rei’itetyn levyn 
taustan kanssa. 

•	 Kun Tectopanel-levyjä asennetaan kiinteän katon alapuolelle, 
kiinteän katon ja kipsilevyjen väliseen tilaan on ehkä asennettava 
mineraalivillaa (Knauf Danolinen tuotevalikoimassa on 
kuitusuojattua/ pakattua mineraalivillaa Danopor ).  
Näin varmistetaan matalien äänten vaimennus 

TULIPALO

•	 Jos   paloluokitus   asettaa   erityisvaatimuksia, noudata rakenteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa näitä ohjeita. 

MAALAAMINEN

•	 Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on 
pölytön.

•	 Pohjustus  on  tehtävä  maalivalmistajan  ohjeiden mukaan.

•	 Levitä maali hienolla mohair-telalla.

•	 Älä   käytä   maalikerrokseen   liikaa   maalia   ja varmista, 
että maali ei ole liian paksua. Reikien päälle ei saa muodostua 
„kalvoa“.

ASENNUSOPAS - LEVYT JA SAUMAUS
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Kostuta levyn etupuoli vedellä  ja odota 30 
minuuttia. Tarvittaessa levy voidaan peittää 
muovilla, mikä auttaa veden imeytymistä 
levyyn.  

Aseta levy muotin päälle. Kiinnitä lista mallin 
toiselle puolelle. 

Varmista levyjen nopea kuivuminen, jotta homeen 
muodostumisen riski on mahdollisimman pieni 
prosessin aikana.

Hyvää tuuletusta ja ilmanvaihtoa sekä suhteellisen korkeaa 
lämpötilaa edellytetään. Levyt kannattaa taivuttaa ja kuivata ennen 
asennusta.

Paina levyä mallia vasten listalla siirtäen sitä 
100 mm:n välein. 

Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. 
Varmista, että paneeli on täysin kuiva ennen 
asennusta tai rakenteen sulkemista.

KAAREVAT LEVYT
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Koolaus

Koolaus

Koolaus

Koolaus

Höyrysulku

Höyrysulku

Höyrysulku

Höyrysulku

Vuorivilla 

Vuorivilla

Vuorivilla

Vuorivilla

Vuorivilla

Tectopanel

Tectopanel

Tectopanel

Tectopanel

TIEDOT

TECTOPANEL 1 KERROKSEN KOOLAUKSELLA

TECTOPANEL 2 KERROKSEN KOOLAUKSELLA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm) Menekki m² 
kohti
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Primääri / sekundääri  
CD 60/27 -profiili 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Seinälista UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Jatkoskappale
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1,1 kpl

Ristilukitsin 3446 - 3,3 kpl

Ripustimen sokka 198907 - 2,6 kpl

Nonius-ripustin, alempi 198904 - 1,3 kpl

Nonius-ripustin, ylempi 85mm 198905 125 - 185

      1.3 kpl.

Nonius-ripustin, ylempi 135mm 198906 135 - 235

Nonius-ripustin, ylempi 235mm 198923 235 - 340

Nonius-ripustin, ylempi 340mm 198924 340 - 440

Nonius-ripustin, ylempi 440mm 198925 440 - 540

Nonius-ripustin, ylempi 540mm 198926 540 - 640

Nonius-ripustin, ylempi 640mm 198927 640 - 740

Nonius-ripustin, ylempi 740mm 198928 740 - 840

Nonius-ripustin, ylempi 840mm 198929 840 - 940

Nonius-ripustin, ylempi 940mm 198930 940 -1040
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MSK 70 seinäprofiili 181029
181030

2500
3600 1,0 m*

P45 primääriprofiili 181684 3600 0,85 m

S25/85 sekundääriprofiili 181685 3800 3,6 m

F/F13 Ruvi 2017 13 8 kpl

Ruvi SN3,5x30 3503 3,5 x 30 20 kpl

Dust Control, 10 l 314844 - 0,5 kg

Saumauslasta 73962 - -

TARVIKKEET
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TIESITKÖ, ETTÄ... 

kestävyytensä ansiosta rei‘itetyt 
kipsilevyt voidaan integroida täysin 
seinärakenteeseen luoden yhtenäisen 
ja akustisen seinäpinnan? 

Baccarat-urheiluhalli, Ranska, Contrapanel, Globe
Arkkitehti: Salaignac - Camarra architecture office

Akustiikka ja iskunkestävyys yhdessä ratkaisussa. 
Akustinen katto- tai seinäpäällyste, jossa on selkeä, 
yhtenäinen ulkoasu. Testattu DIN 18 032 (EN 13 
964) -standardin mukaisesti ja täyttää standardin 
asettamat tiukimmat vaatimukset iskunkestävyydelle. 
Kalvopäällysteinen valkoinen pinta on helppo puhdistaa.

LIIKUNTASALILEVY
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LIIKUNTASALILEVY

CONTRAPANEL
KOOT
600 x 1200 x 12,5 mm

PINNOITE
Valkoinen kalvopinnoite 
Kiilto 10 
Kemikaalien sieto testattu 
DIN 68 861-, FIRA BS 3962- ja NEMA LD-3-1991 
-standardien mukaisesti 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 74,1%
Regula: 86,3%

KUORMITUSKYKY
1 / B / ei kuormaa
2 / B / 30N

PALOLUOKITUS
B-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, B-s1,d0

KESTÄVYYS
Kestävä ja likaa hylkivä pinta. Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta 
kipsilevystä. Ne kestävät hyvin normaalikäyttöä ja 
huoltotoimenpiteitä esim. Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,50 - 9,40.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − DIN 4102-2 paloluokitus

 − MPA-sertifikaatti - iskunkestävyys

 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling



CONTRAPANEL

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

α

Hz
400020001000500250125

α 0,65 0,80 0,65 0,55 0,450,45

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40
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Globe, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65

Regula, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Näkyvät saumat

LIIKUNTASALILEVY

CONTRAPANEL

ISKUNKESTÄVYYS
Contrapanel on suunniteltu erityisesti täyttämään jatkuvasti 
käytössä olevien tilojen, kuten urheiluhallien ja voimistelusalien, 
katoille asetetut erityisvaatimukset.

Levyissä ei tapahdu näkyvää muodonmuutosta EN 13964- tai 
DIN 18032 -standardien mukaiset testit.

Contrapanel täyttää EN 13964 -standardin luokan 1 asettamat 
vaatimukset iskunkestäville kattomateriaaleille. Tuote soveltuu 
siis käytettäväksi liikuntahalleissa tai jääkiekkoareenoilla.
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys G1F: 10,2%

REI’ITYS
Saatavana myös Sileänä R



CONTRAPANEL

Fig. 1

A B

C D

F

H

GE

•

Max 400 mm
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Seinälista UD 28/27 

CD profile 60/27 

Ristilukitsin

Nonius-ripustin (tyyppi riippuu asennussyvyydestä)

Valkoinen ruuvi WS25S

Levyn reuna

Merkinnät:

Kuva 1

A = Maks. 200 mm B = 200 mm    C = Maks. 900 mm

D = Maks. 900 mm E = Maks. 200 mm F = Maks. 900 mm mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm 

Asennus: Puuvillaisten käsineiden käyttö levyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN

• Tee merkinnät.

• Asenna UD-profiili 28/27 siten, että ruuvien välimatka on enintään 
400 mm. Valitse kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä yläosa yläpuoliseen rakenteeseen k/k 900 mm:n välein.

• Kiinnitä alaosa primääriprofiiliin.

PRIMÄÄRIPROFIILIT

• Yhdistä ripustimien kaksi osaa kahdella sokalla siten, että osat ovat 
suoraan päällekkäin.

• Sijoita primääriprofiilit enintään 900 mm:n etäisyydelle toisistaan. 

ASENNUSOPAS
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Min 15 mm

200 mm

200 mm
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LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa levyt oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen pienihampaista 
sahaa. 

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

•	 Aseta poikittaispalkki primääriprofiilin päälle. 

•	 Paina alla oleva sekundääriprofiili sen sisään. 

•	 Asenna sekundääriprofiilit k/k 200 mm:n välein.

•	 Säädä sekundääriprofiilien paikat kohdalleen ja lukitse 
poikittaispalkki.

ASENNUS

•	 Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet levyjä. 

•	 Merkitse ruuvien paikat Contrapaneliin. Käytä tarvittaessa 
mallinetta.

•	 Asenna elementit keskeltä alkaen. Asenna ensimmäinen rivi 
linjalangan avulla.

•	 Kiinnitä ruuvit vähintään 15 mm:n päähän elementin reunasta k/k 
200 mm:n välein. 

•	 Käytä valkokantaisia ruuveja.

CD-PROFIILIEN YHDISTÄMINEN

•	 Yhdistä CD-profiilit (sekä primääri-että sekundääriprofiilit) 
kiinnitystarvikkeilla. 

•	 Liitokset voidaan tehdä päittäisliitoksina.

ASENNUSOPAS
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Sekundääri CD-profiili

Primääri CD-profiili Ristilukitsin

Seinäprofiili UD

Seinäprofiili UD

Primääri CD-profiili

Sekundääri CD-profiili Valkoinen ruuvi

Nonius-ripustin 

Nonius-ripustin

Contrapanel

Contrapanel

TIEDOT

CONTRAPANEL CD2-SYSTEMISSÄ
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Primääri / sekundääri
CD 60/27 -profiili 3294 60 x 4000 x 27

Seinälista UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27

Jatkoskappale
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28

Ristilukitsin 3446 -

Ripustimen sokka 198907 -

Nonius-ripustin, alempi 198904 -

Nonius-ripustin, ylempi 85mm 198905 125 - 185

Nonius-ripustin, ylempi 135mm 198906 135 - 235

Nonius-ripustin, ylempi 235mm 198923 235 - 340

Nonius-ripustin, ylempi 340mm 198924 340 - 440

Nonius-ripustin, ylempi 440mm 198925 440 - 540

Nonius-ripustin, ylempi 540mm 198926 540 - 640

Nonius-ripustin, ylempi 640mm 198927 640 - 740

Nonius-ripustin, ylempi 740mm 198928 740 - 840

Nonius-ripustin, ylempi 840mm 198929 840 - 940

Nonius-ripustin, ylempi 940mm 198930 940 -1040

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS32T  
- 1 puukerrokselle

198794 32

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS42T  
- 2 taso koolaus/ puu

199109 42

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS25S  -  
1 teräskerrokselle

219774 25

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS38S  -  
2 taso metallikoolaus

219780 38

TARVIKKEET
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TIESITKÖ, ETTÄ... 

tuotevalikoimaamme kuuluu 
erityisiä katto- ja seinälevyjä, jotka 
täyttävät tiukimmat  vaatimukset 
iskunkestävyydelle ja joita 
voidaan käyttää urheiluhalleissa, 
voimistelusaleissa ja muissa 
urheilutiloissa. 

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Senior Center, Tanska, Danopanel, Globe

Akustinen kattopäällyste, jossa on selkeä, yhtenäinen 
ulkoasu. Tehdasmaalattu piilokiinnityslevy on nopea ja 
helppo katto- ja seinäratkaisua varten. Asennus ei edellytä 
saumausta tai maalausta.

KIINTEÄ KATTO
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KIINTEÄ KATTO

DANOPANEL
KOOT
600 x 600 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiovalkoiseksi maalattu 
pinta  (lähin vastaavuus RAL 9003, kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90%:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 72,8% 
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

KUORMITUSKYKY
1 / A / ei kuormaa
2 / B / ei kuormaa

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0
Voidaan käyttää BD 30 –rakenteessa

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,50 - 9,40.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus   

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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Globe, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70
Micro, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60

Regula, 65 mm kannatustapa, 50 mm mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Näkyvät saumat

KIINTEÄ KATTO

DANOPANEL
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 10,2%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 10,2%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana/ sileänä. 
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta. . 
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•

B

A
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Koolaus min 70 mm leveys 

Kampakiinnikkeet (esiasennettu Danopaneliin) / 
Kampakiinnikkeet (esiasennettu Danopanelin taustaan)

Ruuvi WS32T

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 300 mm B = 300 mm

Kuva 1

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Koolauslaudan on oltava vähintään 70 mm:n levyisiä k/k 300 
mm:n välein.

• Katon rakenteen pitäisi määräytyä paikallisten säännösten 
perusteella

LEVYJEN ASETTELU

• Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet levyjä.

• Asenna levyt huoneen keskeltä alkaen.

• Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla.

KIINNITYS

• Kiinnitä levyt ruuvaamalla ruuvit metallikiinnikkeiden reikien läpi. 
Käytä esimerkiksi RA25- tai TA35-ruuveja.

• On tärkeää, että ruuvit ovat pystysuorassa, jotta niiden kannat 
vievät mahdollisimman vähän tilaa.

SEURAAVIEN LEVYJEN ASENTAMINEN

• Asenna seuraavat elementit liu’uttamalla metallikiinnikkeet  
edeltävien levyjen taakse ja ruuvaamalla ruuvit vapaiden  
metallikiinnikkeiden reikien läpi.

Asennus: Puuvillaisten käsineiden käyttö levyjä  käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

ASENNUSOPAS
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LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa levyt oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen pienihampaista 
sahaa.

•	 Jos sahauksen tielle on asennettu metallikiinnikkeitä,  on ne ensin 
poistettava.

•	 Tartu kiinnikkeisiin pihdeillä ja väännä se kevyesti irti.

•	 Uusi metallinen kiinnike voidaan painaa paikoilleen 
asennustyökalulla, joka on saatavissa Knauf Danolinelta. 

AKUSTIIKKA

•	 Rei’itetty kipsilevy menettää akustiset ominaisuutensa, jos reiät 
tukitaan (tämä koskee molempia puolia).

•	 Mahdollinen höyrysulku on siksi aina sijoitettava kattopalkkien 
ja koolauksen väliin, jotta se ei joudu kosketuksiin rei’itetyn levyn 
taustan kanssa. 

•	 Kun kipsilevykatto asennetaan kiinteän katon alapuolelle, 
kiinteän katon ja kipsilevyjen väliseen tilaan on ehkä asennettava 
mineraalivillaa (Knauf Danolinen tuotevalikoimassa on 
kuitusuojattua/ pakattua mineraalivillaa Danopor ). 
Näin varmistetaan matalien äänten vaimennus

•	 Akustiset vaimennusominaisuudet riippuvat levyn takana olevasta 
ilmatilasta.

REUNALEVYT

•	 Asenna lisärima tasaamaan metallikiinnikkeiden paksuutta.

•	 Kiinnitä viimeinen rivi suoraan levyjen läpi valkoisilla ruuveilla tai 
viimeistelynaulaimella.

•	 Asennus voidaan viimeistellä peitelistalla. Viimeinen levy voidaan 
kiinnittää valkoisilla ruuveilla, tai ruuvien kannat voidaan 
asennuksen jälkeen tasoittaa, hioa ja maalata.

ASENNUSOPAS
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Vuorivilla 

Vuorivilla

Vuorivilla

Vuorivilla

Valkoinen ruuvi

Valkoinen ruuvi

Valkoinen ruuvi

Valkoinen ruuvi

Höyrysulku

Höyrysulku

Koolaus

Koolaus

Koolaus

Koolaus

Vaneriliuska 

Vaneriliuska

Vaneriliuska

Vaneriliuska

Vuorivilla

Vuorivilla

Höyrysulku

Höyrysulku

Danopanel

Danopanel

Danopanel

Danopanel

TIEDOT

DANOPANEL 1 KERROKSEN KOOLAUKSELLA

DANOPANEL 2 KERROKSEN KOOLAUKSELLA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS32T 198794 32

TA35-ruuvia käytetään puuhun asenne-
tuille akustiikkalevyille 181354 L: 35 mm / 1.000 kpl

RA35-ruuvia käytetään teräkseen 
asennetuille akustiikkalevyille 181342 L: 35 mm / 1.000 kpl

Kiinnikkeet BE 13 198368 40 x 55 x 1/10

TARVIKKEET



SOLOPANEL

TIESITKÖ, ETTÄ... 

Knauf Danolinen 
tuotevalikoimaan kuuluu 
puhdastiloja varten sertifioitu 
hygieeninen alakattolevy, 
jota voidaan käyttää 
laboratorioissa, sairaaloissa 
ja  puhdastiloissa. 

Henrik Jais-Nielsen & Mats White Architects AB, Hus N, Ruotsi, Solopanel, G10/23

Jatkuva rei’itys luo sulavan ja yhtenäisen ulkoasun. 
Valittavana eri reunatyyppejä saumattomille seinä- ja 
alakattopinnoille.

KIINTEÄ KATTO
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KIINTEÄ KATTO

SOLOPANEL
PINNOITE
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen 
riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti 
poistaa kostealla kankaalla,  tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan 
suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma 
niiden puhdistamisesta. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen  asennuspaikalla  käytettävästä maalista. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

KUORMITUSKYKY
2 / A / ei kuormaa
2 / B / 30N

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuote soveltuu käytettäväksi seinissä ja katoissa. Tuotteet  on tehty 
kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne kestävät hyvin normaalikäyttöä 
ja huoltotoimenpiteitä esim. Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,30 - 9,00.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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α 0,65 0,75 0,65 0,60 0,600,45
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G8/18, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,60
G6/18, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,45, NRC: 0,45

G10/23, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,60
G12/25, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,65
G15/30, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,65

Q8/18, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla  αw: 0,65, NRC: 0,65
G8/12/50, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,60
G12/20/66, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,60, NRC: 0,65

AKUSTIIKKA REUNA

KIINTEÄ KATTO

SOLOPANEL

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

SK-reuna
Ei näkyviä saumoja

MF-reuna
Hillitty viistesauma

UFF-reuna
Ei näkyviä saumoja
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G8/18G6/18

G15/30

G12/20/66

G10/23

Q8/18

Q12/25

G12/25

G8/12/50
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REI’ITYS

REI’ITYSTYYPPI REI’ITYS-
PROSENTTI

REUNA UFF
KOOT

G 6/18   8.7 % 1188  x 1998 mm

G 8/18 15.5 % 1188 x 1998 mm

G 10/23 14.8 %  1196 x 2001 mm

G 12/25 18.1 % 1200 x 2000 mm

G 15/30 19.6 % 1200 x 1980  mm

Q 8/18 19.8 % 1188 x 1998 mm    

Q 12/25 23 % 1200 x 2000 mm    

G 8/12/50 13.1 % 1200 x 2000 mm 

G12/20/66 19.6 % 1188 x 1980 mm

Jotkut rei‘itykset voidaan toimittaa myös SK- tai MF-reunoilla.
Tarkat levyjen koot vaihtelevat moduulikokojen ja reunatyyppien mukaan. 
Ota yhteyttä Knauf Danoline -palveluun saadaksesi lisätietoja.

Reuna SK Reuna MF
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A B

C D

E

G

H

F

F

Max 400 mm
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Asennus: Levyjen  huolellinen käsittely estää vaurioita ja pinnan epäpuhtauksia ennen maalausta ja varmistaa näin hyvän lopputuloksen.

Kuva 1

Seinälista UD 28/27 

CD profiili 60/27 

Ristilukitsin

Nonius-ripustimen (tyyppi riippuu asennussyvyydestä) 

Levyn reuna

A = Maks. 300 mm B = Maks. 333 mm*

C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

• Ruuvi SN 3,5 x 30

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Huomaa, että laajoissa katoissa on käytettävä liikuntasaumoja 
enintään 15 metrin välein molempiin suuntiin. Katso yksityiskohtaiset 
piirustukset osoitteessa  
www.knaufdanoline.fi. 

• Kun olosuhteet osoittavat riskiä rakenteiden liikkumiseen 
rakennuksessa, tämä täytyy ottaa huomioon vähentämällä etäisyyttä 
liikuntasaumojen välillä. 

SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN

• Tee merkinnät.

• Asenna UD-profiili 28/27 kiinnitysväli enintään 400 mm. Valitse 
kiinnitystapa pohjamateriaalin mukaisesti.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä yläosa yläpuoliseen rakenteeseen k/k 900 mm:n välein. 
Valitse kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti.

• Kiinnitä alaosa primääriprofiiliin.

PRIMÄÄRIPROFIILIT

• Yhdistä ripustimien kaksi osaa kahdella sokalla siten, että osat ovat 
suoraan päällekkäin.

ASENNUSOPAS

E = Max. 150 mm F = Max. 1000 mm

* Asennetaan ja asennetaan paneelin tarkan pituuden mukaan (huomaa, että paneelien koko vaihtelee kaiken mukaan rei‘ityksen tyypin mukaan).
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Max 333 mm

Max 333 mm

Max 200 mm
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SK SK/UFF/MF

SK/UFF/MF SK

ASENNUSJÄRJESTYS

• Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet levyjä. 

• Aloita asennus huoneen keskeltä.

• Paneelien pitkittäissuunnan tulee olla 90 astetta koolauksiin nähden. 
Varmista, että paneelien lyhyet päädyt ovat täysin tuettuja.

PAIKALLEEN ASENNUS

• SK-levyt toimitetaan alimittaisina ja ne on asennettava 2-5 mm:n 
etäisyydelle toisistaan, jotta saumausaineen asennus levyjen 
reunojen väliin onnistuisi.

• Varmista oikea etäisyys rei‘itysrivien välillä liitoksissa. Rei‘itysrivien 
on kohdistettava ristikkäin ja diagonaalisesti. Katso etäisyydet 
edellisessä kuvassa.

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

• Aseta poikittaispalkki primääriprofiilin päälle. 

• Paina alla oleva sekundääriprofiili sen sisään.

• Säädä sekundääriprofiilien paikat kohdalleen ja lukitse 
poikittaispalkki.

• Katso etäisyydet kuvasta 1.

ASENNUS

• Käytä linjalankaa tai laseria varmistaaksesi, että  rei‘itysrivit 
ovat samassa linjassa. Huomautus: Kaikkien levyjen pitää olla 
samansuuntaisia (punainen merkki vasten sinistä merkkiä).

• Varmista, että ruuvin kannat on upotettu vahingoittamatta kartongin 
pintaa.

LEVYJEN VALMISTELU

• Hio kevyesti kaikki reunat hienolla hiekkapaperilla jotta  pahvi  ei  
pääse  nousemaan  maalauksen aikana.

• Pyyhi kipsipöly reunoilta ja pohjusta ne Knauf Yleispohjusteella

CD-PROFIILIEN YHDISTÄMINEN

• JYhdistä CD-profiilit kiinnitystarvikkeilla.

ASENNUSOPAS



SOLOPANEL

1 2 3

= Sauman täyttö

= Poista ylijäämät

= Sauman tasoitus
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SK/UFF/MF SK/UFF

SK/UFFSK/UFF

SAUMAUS

• Täytä sauma saumausaineella (Knauf  Uniflot). Käytä  
saumauspistoolia tai paina saumausaine saumaan saumauslastalla. 
Täytä sauma hieman yli ja varmista, että saumausaine ulottuu 
kaikkialle levyjen  reunojen  väliin.  Vältä saumausaineen joutumista 
akustiikkareikiin.

• Paina saumausaine saumaan vetämällä sormella saumaa pitkin. 
Saumaa uudelleen.

• Anna saumausaineen kuivua noin 45 minuuttia. 

• Poista ylimääräinen saumausaine.

• Anna saumausaineen kuivua.

• Lisää toinen saumausainekerros (Dust Control). Täytä hiukan yli.

• Anna saumausaineen kuivua. 

SAUMAUS

• Tarkista, että ruuvin kannat on upotettu ja että levyjen etäisyys on 
oikea

• Tarkista, että reunat on pohjustettu (SK) ja että ne ovat pölyttömiä.

• Käytä Knauf Uniflott -saumausainetta.

• Rei’ityksen voi suojata paperilla (helposti irtoavalla teipillä), jotta 
reikiin ei mene täyteainetta. Käytä helposti irtoavaa vaihtoehtoa 
ja kokeile etukäteen, että se ei vaurioita paneelien pintaa 
poistettaessa.

KNAUF UNIFLOTT -ASENNUSTYÖKALUN VALMISTELU

• Valmistele saumausaine saumausainepakkauksen ohjeiden 
mukaisesti.

• Täytä putki saumausaineella käyttämällä kittilastaa.    Kiinnitä 
saumaussuutin.

• Aseta putki ja suutin saumauspistooliin.

LEIKKAAMINEN

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

• Pohjusta  reunat (SK)  Knauf  Yleispohjusteella.

ASENNUSOPAS
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SK/UFF/MF

SK/UFF/MF

SK/UFF

HIOMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut. 

• Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa. 

MAALAAMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on 
sileä ja pölytön.

• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa  ei  
tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.

• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 
ole liian paksua.

RUUVINKANTOJEN TASOITTAMINEN

• Lisää saumausainetta (Dust Control). Täytä hiukan yli. On 
suositeltavaa käyttää Knauf Danogipsin „akustista saumauslastaa 
rei‘ille“ jotta saumausaine ei pääse reikiin.

• Anna saumausaineen kuivua.

ASENNUSOPAS
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Nonius-ripustin

Ristilukitsin Primääriprofiili

Primääriprofiili

Seinäprofiili UD Sekundääriprofiili Sekundääriprofiili Liitos

Sekundääriprofiili

Jatkoskappale

Nonius-ripustin 

Ristilukitsin
Primääriprofiili

Liikuntasauma

Kipsilevyliuska Kipsilevyliuska

Sekundääriprofiili

Nonius-ripustin

Nonius-ripustin 

Solopanel

Solopanel

TIEDOT

SOLOPANEL CD 2 SYSTEMISSÄ

SOLOPANEL - LIIKUNTASAUMA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm) Menekki m² 
kohti

Primääri / sekundääri
CD 60/27 -profiili 3294 60 x 4000 x 27 4.6 m

Seinälista UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1.0*

Jatkoskappale
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1.1 kpl

Ristilukitsin 3446 - 3.3 kpl

Ripustimen sokka 198907 - 2.6 kpl

Nonius-ripustin, alempi 198904 - 1.3 kpl

Nonius-ripustin, yläosa 85 mm 198905 125 - 185

          1.3 kpl.

Nonius-ripustin, yläosa 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-ripustin, yläosa 235 mm 198923 235 - 340

Nonius-ripustin, yläosa 340 mm 198924 340 - 440

Nonius-ripustin, yläosa 440 mm 198925 440 - 540

Nonius-ripustin, yläosa 540 mm 198926 540 - 640

Nonius-ripustin, yläosa 640 mm 198927 640 - 740

Nonius-ripustin, yläosa 740 mm 198928 740 - 840

Nonius-ripustin, yläosa 840 mm 198929 840 - 940

Nonius-ripustin, yläosa 940 mm 198930 940 -1040

Knauf Yleispohjuste  
(yleinen pohjuste) 253759 5 L 0.02 L

Dust Control, 
10 L 314844 10 L 0,5 kg

Knauf Uniflott
  

253631 25 kg 0,4 kg

Saumaustyökalu 4707 - -

Saumauslasta 73962 - -

Ruuvit SN 3,5x30 3503 3,5 x 30 20 kpl

TARVIKKEET



STRATOPANEL

TIESITKÖ, ETTÄ... 

Knauf Danoline -kipsilevyjen 
valmistuksessa on käytetty 90 
% teollista kierrätettyä kipsiä, 
9 % kierrätettyä kipsiä ja 1 % 
uusiopaperia? 

Kjær & Richter, LMO, Tanska, Stratopanel, G8/15/20

Jatkuva rei’itys luo sulavan ja yhtenäisen ulkoasun. 
Valittavana eri reunatyyppejä saumattomille seinä- ja 
alakattopinnoille

KIINTEÄ KATTO
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KIINTEÄ KATTO

STRATOPANEL
PINNOITE
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) ) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian 
poistaminen riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika 
voidaan tavallisesti poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla 
puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso 
maalivalmistajan suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos 
olet epävarma niiden puhdistamisesta. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen  asennuspaikalla  käytettävästä 
maalista. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90%:n suhteellisessa ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

KUORMITUSKYKY
2 / A / ei kuormaa
2 / B / 30N

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,00 - 9,30.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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0,8

0,6
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Hz
400020001000500250125

α 0,50 0,55 0,50 0,40 0,450,40

α 0,50 0,60 0,45 0,35 0,350,40
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G8/15/20, 200 mm kannatustapa, ilman mineraalivilla αw: 0,50, NRC: 0,50

G12/20/35, 200 mm suspension, ilman mineraalivilla αw: 0,45, NRC: 0,50

AKUSTIIKKA REUNA

KIINTEÄ KATTO

STRATOPANEL

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

SK-reuna
Ei näkyviä saumoja

UFF-reuna
Ei näkyviä saumoja
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G8/15/20

G12/20/35
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REI’ITYS

REI’ITYSTYYPPI REI’ITYS-
PROSENTTI

REUNA UFF
KOOT

G8/15/20 9.9 % 1200 x 2000 tai
1200 x 2500 mm   

G12/20/35 9.8 % 1200 x 1875 tai
1200 x 2500 mm  

Jotkut rei‘itykset voidaan toimittaa myös SK-reunoilla.
Tarkat levyjen koot vaihtelevat moduulikokojen ja reunatyyppien 
mukaan. Ota yhteyttä Knauf Danoline -palveluun saadaksesi lisätietoja.

Reuna SK
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A B

C D

G

H

F

Max 400 mm

E

F
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Kuva 1

Seinälista UD 28/27 

CD profiili 60/27

Ristilukitsin

Nonius-ripustimen (tyyppi riippuu asennussyvyydestä

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 300 mm B = Maks. 333 mm

C = Maks. 900 mm D =  Maks.900 mm

G = Min. 80 mm H = Min. 80 mm

• Ruuvi SN 3,5 x 30

KATON JAKO

• Jaa katon pinta-ala huoneen keskeltä alkaen tai valmiiden 
kattopiirustusten mukaan.

• Huomaa, että laajoissa katoissa on käytettävä liikuntasaumoja 
enintään 15 metrin välein molempiin suuntiin. Katso yksityiskohtaiset 
piirustukset osoitteessa  
www.knaufdanoline.fi.

• Kun olosuhteet osoittavat liikkeen kohonnutta riskiä rakennuksessa, 
tämä täytyy ottaa huomioon vähentämällä etäisyyttä 
liikuntasaumojen välillä.

SEINÄPROFIILIN ASENTAMINEN

• Tee merkinnät.

• Asenna UD-profiili 28/27. Valitse kiinnitystapa pohjamateriaalin 
mukaisesti.

RIPUSTIMET

• Kiinnitä yläosa yläpuoliseen rakenteeseen k/k 900 mm:n välein. 
Valitse kiinnikkeet pohjamateriaalin mukaisesti. 

• Kiinnitä alaosa primääriprofiiliin.

PRIMÄÄRIPROFIILIT

• Yhdistä ripustimien kaksi osaa kahdella sokalla siten, että osat ovat 
suoraan päällekkäin. 

Asennus: Levyjen huolellinen käsittely estää vaurioita ja pinnan epäpuhtauksia ennen maalausta ja varmistaa näin hyvän lopputuloksen.

ASENNUSOPAS

E = Max. 150 mm F = Max. 1000 mm

* Asennetaan ja asennetaan paneelin tarkan pituuden mukaan (huomaa, että paneelien koko vaihtelee kaiken mukaan rei‘ityksen tyypin mukaan).
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Max 333 mm

Max 333 mm

Max 200 mm
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ASENNUSJÄRJESTYS

• Aloita asennus huoneen keskeltä. Koolauksen suunta poikittain levyn 
pitkään sivuun nähden. Koolausväli max.  
k/k 333 mm.

• Paneelien pitkittäissuunnan tulee olla 90 astetta koolauksiin nähden. 
Varmista, että paneelien lyhyet päädyt ovat täysin tuettuja.

SEKUNDÄÄRIPROFIILIT

• Aseta poikittaispalkki primääriprofiilin päälle. 

• Paina alla oleva sekundääriprofiili sen sisään.

• Säädä sekundääriprofiilien paikat kohdalleen ja lukitse 
poikittaispalkki.

• Katso etäisyydet kuvasta 1.

ASENNUS

• Käytä linjalankaa tai laseria varmistaaksesi, että rei‘itysrivit  
ovat samassa linjassa. Huomautus: Kaikkien levyjen pitää olla 
samansuuntaisia (punainen merkki vasten sinistä merkkiä).

• SK-levyt toimitetaan alimittaisina ja ne on asennettava 2-5 mm:n 
etäisyydelle toisistaan, jotta sauma-aineen asennus levyjen väliin 
onnistuisi.

• Varmista, että ruuvin kannat on upotettu vahingoittamatta 
kartongin pintaa.

LEVYJEN VALMISTELU

• Hio kevyesti kaikki reunat hienolla hiekkapaperilla, jotta  pahvi ei 
pääse nousemaan maalauksen aikana.

• Pyyhi kipsipöly reunoilta ja pohjusta ne Knauf Yleispohjusteella.

CD-PROFIILIEN YHDISTÄMINEN

• Yhdistä CD-profiilit kiinnitystarvikkeilla.

SK SK/UFF

SK/UFF

ASENNUSOPAS
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1 2 3

= Sauman täyttö

= Poista ylijäämät

= Sauman tasoitus
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SAUMAUS
• Täytä sauma saumausaineella (Knauf  Uniflott). Käytä  

saumauspistoolia tai paina saumausaine saumaan saumauslastalla. 
Täytä sauma hieman yli ja varmista, että saumausaine ulottuu 
kaikkialle levyjen reunojen väliin. Vältä  saumausaineen joutumista 
reikiin.

• Paina saumausaine saumaan vetämällä sormella saumaa pitkin. 
Saumaa uudelleen.

• Anna saumausaineen kuivua noin 45 minuuttia. 
• Poista ylimääräinen saumausaine.
• Anna saumausaineen kuivua.
• Lisää toinen saumausainekerros (Knauf  Dust Control) Täytä hiukan 

yli.
• Anna saumausaineen kuivua. 

SAUMAUS
• Tarkista, että ruuvin kannat on upotettu ja että levyjen väli on oikea.
• Tarkista, että reunat on pohjustettu (SK) ja että ne ovat pölyttömiä.
• Käytä Knauf Uniflott -saumausainetta.
• Rei’ityksen voi suojata paperilla (helposti irtoavalla teipillä), jotta 

reikiin ei mene täyteainetta. Käytä helposti irtoavaa vaihtoehtoa 
ja kokeile etukäteen, että se ei vaurioita paneelien pintaa 
poistettaessa.

KNAUF UNIFLOTT -SAUMAUSTYÖKALUN VALMISTELU
• Valmistele saumausaine saumausainepakkauksen ohjeiden 

mukaisesti.
• Täytä putki saumausaineella käyttämällä kittilastaa.    Kiinnitä 

saumaussuutin.
• Aseta putki ja suutin saumauspistooliin.

LEIKKAAMINEN
• Leikkaa levyt oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen pienihampaista 

sahaa.
• Pohjusta reunat (SK) Knauf Yleispohjusteella

SK/UFF

SK/UFF SK/UFF

SK/UFF

ASENNUSOPAS
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HIOMINEN
• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut. 
• Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin tasainen. Varo 

vahingoittamasta kartonkipintaa. 

MAALAAMINEN
• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on 

sileä ja pölytön.
• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.
• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa ei 

tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.
• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 

ole liian paksua.

RUUVINKANTOJEN TASOITTAMINEN
• Lisää saumausainetta (Knauf Dust Control). Täytä hiukan yli. On 

suositeltavaa käyttää Knauf  Danogipsin „akustista saumauslastaa 
rei‘ille“ jotta saumausaine ei pääse reikiin.

• Anna saumausaineen kuivua.

SK/UFF

ASENNUSOPAS
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Nonius-ripustin 

Ristilukitsin Primääriprofiili
Primääriprofiili

Primääriprofiili

Seinäprofiili UD Sekundääriprofiili Sekundääriprofiili Liitos

Sekundääriprofiili

Jatkoskappale

Nonius-ripustin 

Ristilukitsin
Primääriprofiili

Liikuntasauma

Kipsilevyliuska Kipsilevyliuska

Sekundääriprofiili

Nonius-ripustin 

Nonius-ripustin 

Stratopanel

Stratopanel

TIEDOT

STRATOPANEL CD 2 SYSTEMISSÄ

STRATOPANEL - EXPANSION JOINT
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm) Menekki m² 
kohti

Primääri / sekundääri
CD 60/27 -profiili 3294 60 x 4000 x 27 4,6 m

Seinälista UD 28/27 181589 28 x 3000 x 27 1,0*

Jatkoskappale
CD 60/27

181080 59 x 80 x 28 1,1 kpl

Ristilukitsin 3446 - 3,3 kpl

Ripustimen sokka 198907 - 2,6 kpl

Nonius-ripustin, alempi 198904 - 1,3 kpl

Nonius-ripustin, yläosa 85 mm 198905 125 - 185

      1,3 pcs.

Nonius-ripustin, yläosa 135 mm 198906 135 - 235

Nonius-ripustin, yläosa 235 mm 198923 235 - 340

Nonius-ripustin, yläosa 340 mm 198924 340 - 440

Nonius-ripustin, yläosa 440 mm 198925 440 - 540

Nonius-ripustin, yläosa 540 mm 198926 540 - 640

Nonius-ripustin, yläosa 640 mm 198927 640 - 740

Nonius-ripustin, yläosa 740 mm 198928 740 - 840

Nonius-ripustin, yläosa 840 mm 198929 840 - 940

Nonius-ripustin, yläosa 940 mm 198930 940 -1040

Knauf Yleispohjuste  
(yleinen pohjuste) 253759 5 L 0,02 L

Dust Control, 10 L 314844 10 L 0,5 kg

Knauf Uniflott
  

253631 25 kg 0,4 kg

Saumaustyökalu 4707 - -

Saumauslasta 73962 - -

Ruuvit SN 3,5x30 3503 3,5 x 30 20 kpl

*Riippuen huoneen koosta.

TARVIKKEET



DESIGNPANEL
TIESITKÖ, ETTÄ... 

0,13 % merivedestä 
on kipsiä, ja Välimeren 
alueella on suuria määriä 
luonnonkipsiä. 

Lääkärikeskus Darney, Ranska, Designpanel Wall, Tangent
Arkkitehti: Cabinet d‘architecture Gilles PROT

Katto- ja seinäpäällyste, yhtenäinen ulkoasu ilman näkyviä 
saumoja. Sopii tasaisille pinnoille ja taivuttamiseen 
asennuspaikalla tai tehtaalla.

SEINÄPÄÄLLYSTEET
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SEINÄPÄÄLLYSTEET

DESIGNPANEL
KOOT
Mitat Seuraavissa malleissa:
900 x 2700 x 12,5 mm* Globe, Quadril, Micro
1200 x 2400 x 12,5 mm Globe, Quadril, Micro
900 x 2400 x 12,5 mm Tangent

PINTA
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen 
riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti 
poistaa kostealla kankaalla,  tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan 
suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma 
niiden puhdistamisesta. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen  asennuspaikalla  käytettävästä 
maalista. 

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0; BD 30

KESTÄVYYS
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 9,20.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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400020001000500250125

α 0,70 0,80 0,75 0,60 0,500,35

α 0,65 0,75 0,70 0,65 0,500,40

α 0,60 0,65 0,65 0,60 0,550,40

α 0,60 0,70 0,70 0,65 0,650,35

α 0,15 0,05 0,05 0,05 0,050,30
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G1F, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70
Q1F, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70
M1F, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,65

T3L1, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,70, NRC: 0,65
Regula, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B1-reuna 
B1-reuna (EN 520)
4 reunaohennettua reunaa 
Ei näkyviä saumoja

SEINÄPÄÄLLYSTEET

DESIGNPANEL
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 5,3 - 9,8%

Quadril, 12 x 12 mm,  
30 mm k/k
Rei’itys: 7,8 - 13%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 7,1 - 9,8%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm
Rei’itys: 13,3 - 15,0 - 
15,8%

REI’ITYS
Saatavana myös sileä R.  
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.



DESIGNPANEL

•

A

B

200 mm

300 mm

300 mm 300 mm

C

152    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Kuva 1

45 mm Z-profiili

45 mm U-profiili

Ruuvi SN 3,5 x 30

Levyn reuna

A = Maks. 300 mm B = Maks. 200 mm      C = 300 mm

Merkinnät:

KOOLAUS

• Koolaukseen voi käyttää puu- (kuva 1) tai metallikoolausta (yllä) 
voimassa olevien palosäädösten mukaan.

• Koolaukset voivat olla pystysuorassa tai vaakasuorassa, mutta 
niiden on oltava poikittain levyjen pitkään sivuun nähden, jotta 
levyjen päädyt olisivat kunnolla tuettu.

• Koolausten on oltava vähintään 45 mm:n levyisiä. 

• Katso myös seuraavalla sivulla oleva kohta „Akustiikka“.

JAKO

• Rei’itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan   
akustisten vaatimusten ja huoneen muodon mukaan.

• Rei’itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos 
tällä saavutetaan haluttu vaikutus. 

• Noudata mahdollisia rakennuspiirustuksia tai jaa seinäpinta siten, 
että rei’itetyt moduulit sijoittuvat huoneeseen symmetrisesti.

• Laajoilla seinäpinnoilla on käytettävä liikuntasaumoja enintään 15 
metrin välein. Katso yksityiskohtaiset   piirustukset osoitteessa www.
knaufdanoline.fi. 

ASENNUS

• Asenna ensimmäinen levyrivi linjalangan avulla.  

• Katso etäisyydet kuvasta 1. Ruuvit tulee kiinnittää 10 mm reunasta 
pitkällä sivulla ja 15 mm lyhyen sivun reunasta.

• Levyt toimitetaan alimittaisina ja ne asennetaan linjaamalla, 
rei’ityskenttien mukaisesti. 

• Rei‘itettyjen kenttien on oltava tasan omilla riveillään ja 
kohtisuorassa viereisiä kenttiä vastaan.

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

ASENNUSOPAS
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AKUSTIIKKA

• Rei’itetty kipsilevy menettää  akustiset ominaisuutensa, jos reiät 
tukitaan  (tämä koskee molempia puolia).

• Mahdollinen höyrysulku on siksi aina sijoitettava levyn takana 
olevan koolauksen taakse, jotta se ei joudu kosketuksiin rei’itetyn 
levyn taustan kanssa.

• Asennettaessa Designpanel-levyjä kiinteän katon alapuolelle on 
suositeltavaa täyttää levyn taustan ja koolauksen väliin jäävä tila 
mineraalivillalla. Näin varmistetaan matalien äänten vaimennus. 

RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

• Tarkista, että ruuvit on upotettu.

• Lisää ensimmäinen saumausainekerros (esim. Dust Control).

• Anna saumausaineen kuivua. 

• Hio hienolla hiekkapaperilla.

• Lisää toinen saumausainekerros  (esim. Dust Control), täytä hiukan 
yli.

• Anna saumausaineen kuivua.

• Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin   tasainen. 
Varo vahingoittamasta kartonkipintaa.

MAALAAMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on 
pölytön.

• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa ei 
tukkeutuisi maalista. Käytä esim. hienoa mohair-telaa.

• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 
ole liian paksua.

• Ruiskumaalausta ei suositella, sillä se saattaa vaikuttaa levyjen 
akustisiin ominaisuuksiin.

SAUMAUS

• Lisää ensimmäinen saumausainekerros (Knauf Dust Control). 
Varmista, että aine päätyy kaikkialle levyjen reunojen väliin, ja 
vältä saumausaineen joutumista reikiin.

• Asenna kostean saumausaineen päälle saumausnauha.

• Ensimmäinen saumaus ja saumausnauhan asennus 

• voidaan tehdä samanaikaisesti. 

• Anna saumausaineen kuivua. Varmista, että saumausaine on täysin 
kuivunut ennen hiomista. Hio hienolla  hiekkapaperilla.  Varo  
vahingoittamasta pahvipintaa.

• Anna saumausaineen kuivua.

• Lisää toinen saumausainekerros (esim. Dust Control). 

• Anna saumausaineen kuivua. Varmista, että saumausaine on täysin 
kuivunut ennen hiomista. Hio hienolla  hiekkapaperilla.  Varo  
vahingoittamasta kartonkipintaa.

• Lisää kolmas saumausainekerros (esim. Dust Control). Varmista, 
että saumausaine on täysin kuivunut ennen hiomista. Hio  
hienolla hiekkapaperilla, kunnes sauma on täysin tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

= Ensimmäinen saumatasoitekerros

= Saumanauha

= Toinen saumatasoitekerros

= Pitatasaitus (tai kolmas  
   saumatasoitekerros)

ASENNUSOPAS
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154    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Z-profiili 

Rei’itetty 
liitin

Koolaus 

Vuorivilla 

Saumaus - viistetyt reunat

Saumaus - viistetyt reunat 

Vuorivilla

Mitex 
- jiiriin leikattu 
sisustuselementti 

Designpanel

Designpanel

TIEDOT

DESIGNPANEL – KIINTEÄSTI ASENNETTU AKUSTINEN SEINÄ

DESIGNPANEL – AKUSTINEN PINTA
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TUOTE NIMI SAP. NRO. L x P x K (mm)

Z-profiili 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Ruuvit SN 3,5 3503 3,5 x 30 mm

Dust Control, 10 l 314844 10 L

Saumausteip 314828 75 m

Saumauslasta 73962 -

TARVIKKEET

Kostuta levyn etupuoli vedellä  ja odota 30 minuuttia. Tarvittaessa 
levy voidaan peittää muovilla, mikä auttaa veden imeytymistä 
levyyn.  

Aseta levy muotin päälle. Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. 

Varmista levyjen nopea kuivuminen, jotta homeen muodostumisen 
riski on mahdollisimman pieni prosessin aikana.

Hyvää tuuletusta ja ilmanvaihtoa sekä suhteellisen korkeaa 
lämpötilaa edellytetään. Levyt kannattaa taivuttaa ja kuivata ennen 
asennusta.

Paina levyä mallia vasten listalla siirtäen sitä 100 mm:n välein. 

Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. Varmista, että paneeli on 
täysin kuiva ennen asennusta tai rakenteen sulkemista.

KAAREVAT LEVYT



TECTOPANEL

TIESITKÖ, ETTÄ... 

Knauf Danolinen akustiset seinät 
ja katot täyttävät akustiikkaan 
liittyvät vaatimukset. 

Music hall Rosa Parks at Givors, France, Tectopanel, Tangent, Architect: Linda Aydostian

Akustinen katto- ja seinäpinta tarjoaa monia 
mahdollisuuksia. Maalaamaton pinta antaa paljon 
mahdollisuuksia luovuuteen. Runsaasti eri kokoja. Voidaan 
taivuttaa asennuspaikalla tai valmiiksi tehtaalla.

SEINÄPÄÄLLYSTEET
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SEINÄPÄÄLLYSTEET

TECTOPANEL
KOOT
400 x 600 x 9,5 mm R
600 x 600 x 12,5 mm G, M, T, R
600 x 2400 x 12,5 mm R
625 x 625 x 12,5 mm G, M, R
625 x 1250 x 12,5 mm G, R
Muut koot saatavana tilauksesta

PINNOITE
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen 
riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti 
poistaa kostealla kankaalla,  tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan 
suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma 
niiden puhdistamisesta. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90%:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen asennuspaikalla käytettävästä maalista. 

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0; BD 30

KESTÄVYY
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta..

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 7,70 – 9,90.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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158    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Globe, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70

Micro, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,60

Tangent, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,90, NRC: 0,85

Regula, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Näkyvät saumat

SEINÄPÄÄLLYSTEET

TECTOPANEL
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys: 9-11%

Micro, 3 x 3 mm,  
8,3 mm k/k
Rei’itys: 9,5-10,7%

Tangent, 4 x 14 mm,  
10/20 mm k/k
Rei’itys: 21,1-21,3%

REI’ITYS
Saatavana myös sileänä/Regulana.  
Muita rei’itysmalleja saatavana tilauksesta.



TECTOPANEL

•

A

B

300 mm

300 mm

300 mm

160    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Kuva 1

45 mm Z-profiili 

45 mm U-profiili

Ruuvi SN 3,5 x 30

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 200 mm B = 300 mm

KOOLAUS

• Tectopanelin asennuksessa seinään voidaan käyttää puu-(kuva 1) 
tai teräskoolausta (yllä)voimassa olevien palosäädösten mukaan. 

• Koolaukset voidaan asentaa pystysuoraan tai vaakasuoraan.

• Koolausten on oltava vähintään 45 mm:n levyisiä. 

• Katso myös seuraavalla sivulla oleva kohta „Akustiikka“.

JAKO

• Rei’itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan 
akustisten vaatimusten ja huoneen muodon mukaan.

• Rei’itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos 
tällä saavutetaan haluttu vaikutus. 

• Noudata mahdollisia rakennuspiirustuksia tai jaa seinäpinta siten, 
että rei’itetyt moduulit sijoittuvat huoneeseen symmetrisesti.

ASENNUS

• Asenna levyt.

• Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla. 

• Levyjen on oltava tasan omilla riveillään ja kohtisuorassa viereisiä 
levyjä vastaan.

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

LEIKKAAMINEN

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa. 

ASENNUSOPAS
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AKUSTIIKKA

•	 Rei’itetty kipsilevy menettää akustiset ominaisuutensa, jos reiät 
tukitaan (tämä koskee molempia puolia).

•	 Mahdollinen höyrysulku on siksi aina sijoitettava levyn takana 
olevan koolauksen taakse, jotta se ei joudu kosketuksiin rei’itetyn 
levyn taustan kanssa. 

•	 Asennettaessa Tectopanel-levyjä kiinteän katon alapuolelle on 
suositeltavaa täyttää levyn taustan ja koolauksen väliin jäävä tila 
mineraalivillalla. Näin varmistetaan matalien äänten vaimennus. 

RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

•	 Tarkista, että ruuvit on upotettu.

•	 Lisää ensimmäinen tasoitekerros ruuvin kantoihin (Knauf Dust 
Control).

•	 Anna saumausaineen kuivua.

•	 Lisää toinen tasoitekerros ruuvin kantoihin (Knauf Dust Control), 
täytä hiukan yli.

•	 Anna saumausaineen kuivua.

HIOMINEN

•	 Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut. 

•	 Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

MAALAAMINEN

•	 Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ruuvin kantojen 
kohdalla ja että sen pinta on pölytön.

•	 Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

•	 Levitä maali hienolla mohair-telalla.

•	 Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali 
ei ole liian paksua siten, että rei‘itettyjen levyjen akustinen huopa 
ei tukkeutuisi. Ruiskumaalausta  ei suositella, sillä  se  saattaa 
vaikuttaa levyjen akustisiin ominaisuuksiin.

ASENNUSOPAS
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162    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Z-profiili 

Rei’itetty
liitin

Vuorivilla

Koolaus 

Vuorivilla 

Mitex - jiiriin leikattu 
elementti 

Tectopanel

Tectopanel

TIEDOT

TECTOPANEL - INTEGROITU AKUSTINEN SEINÄ

TECTOPANEL - AKUSTINEN SEINÄPINTA
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TUOTE NIMI SAP NRO. L x P x K (mm)

Z-profiili 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Ruuvit  
(SN 3,5 x 30) 3503 3,5 x 30 mm

Dust Control, 10 l 314844 10 L

Saumauslasta 73962 -

TARVIKKEET

Kostuta levyn etupuoli vedellä  ja odota 30 minuuttia. Tarvittaessa 
levy voidaan peittää muovilla, mikä auttaa veden imeytymistä 
levyyn.  

Aseta levy muotin päälle. Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. 

Varmista levyjen nopea kuivuminen, jotta homeen muodostumisen 
riski on mahdollisimman pieni prosessin aikana.

Hyvää tuuletusta ja ilmanvaihtoa sekä suhteellisen korkeaa 
lämpötilaa edellytetään. Levyt kannattaa taivuttaa ja kuivata ennen 
asennusta.

Paina levyä mallia vasten listalla siirtäen sitä 100 mm:n välein. 

Kiinnitä lista mallin toiselle puolelle. Varmista, että paneeli on 
täysin kuiva ennen asennusta tai rakenteen sulkemista.

KAAREVAT LEVYT



CONTRAPANEL
TIESITKÖ, ETTÄ... 

kipsilevyn reiät tarjoavat 
useita akustisia vaikutuksia: 
äänenvaimennus, äänen 
hajottaminen ja äänen heijastus? 

Cabinet Serge ROUX Architects, urheiluopisto, Lons-le-Saunier, Ranska, Contrapanel Wall linings, Globe

Akustinen suorituskyky ja iskunkestävyys yhdessä 
ratkaisussa.  Akustinen katto- tai seinäpinta, jossa on 
selkeä, yhtenäinen ulkoasu. Kalvopäällysteinen pinta on 
helppo puhdistaa. 

SEINÄPÄÄLLYSTEET
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SEINÄPINTA

CONTRAPANEL
KOOT
600 x 1200 x 12,5 mm

PINNOITE
Kalvopinnoitettu esikyllästetyllä valkoisella paperilla 
Kiilto 10 
Kemikaalien sieto testattu DIN 68 861-, 
FIRA BS 3962- ja NEMA LD-3-1991 
-standardien mukaisesti 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan 
poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja 
miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

VALONHEIJASTUSKYKY
Globe: 74,1%
Regula: 86,3%

PALOLUOKITUS
B-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, B-s1,d0; BD 30

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta..

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,50 - 9,40.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − DIN 4102-2 paloluokitus

 − MPA-sertifikaatti - iskunkestävyys

 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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166    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Globe, 55 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,65, NRC: 0,70

Regula, 55 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
NÄKYVÄT SAUMAT

SEINÄPINTA

CONTRAPANEL

ISKUNKESTÄVYYS
Contrapanel on suunniteltu erityisesti täyttämään jatkuvasti 
käytössä olevien tilojen, kuten urheiluhallien ja voimistelusalien 
seinille ja katoille asetetut erityisvaatimukset.

Levyissä ei tapahdu näkyvää muodonmuutosta EN 13964 
-standardien mukaisissa testeissä.

Contrapanel täyttää EN 13964 -standardin luokan 1 asettamat 
vaatimukset iskunkestäville kattomateriaaleille. Tuote soveltuu 
siis käytettäväksi käsipallo- tai jääkiekkoareenoilla.
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Globe, Ø6 mm,  
15 mm k/k
Rei’itys G1F: 10,2%

REI’ITYS
Saatavana myös sileänä/Regulana.



CONTRAPANEL

•

A

B

168    Knauf Danoline Seinäpäällysteet 

Kuva 1

45 mm Z-profiili 

45 mm U-profiili 

Ruuvi WS25S

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 200 mm B = 200 mm     

JAKO

• Rei’itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan 
akustisten  aatimusten ja huoneenmuodon mukaan.

• Rei’itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos 
tällä saavutetaan haluttu vaikutus. 

• Noudata mahdollisia rakennuspiirustuksia tai jaa seinäpinta siten, 
että rei’itetyt moduulit sijoittuvat huoneeseen symmetrisesti.

• Jos iskunkestävyydelle asetetaan vaatimuksia DIN 18 032-3 
-standardin mukaisesti, Contrapanel-paneelit on asennettava 
kahteen kerrokseen vähintään 2 metriä lattiatason yläpuolelle.

ASENNUS

• Käytä aina puuvillahanskoja, kun käsittelet levyjä. 

• Merkitse ruuvien paikat Contrapaneliin. Käytä tarvittaessa 
toimitettua mallinetta. 

• Asenna levyt siten että koolaus on poikittain levyjen pitkään sivuun 
nähden.

• Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla. 

• Rei‘itettyjen kenttien on oltava tasan omilla riveillään ja 
kohtisuorassa viereisiä kenttiä vastaan

• Käytä valkoisia ruuveja. 

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

LEIKKAAMINEN

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

ASENNUSOPAS



CONTRAPANEL

Knauf Danoline Seinäpäällysteet  169

Z-profiili 

Rei’itetty
liitin

Vuorivilla 

Contrapanel

TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Z-profiili 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS32T  
- 1 puukerrokselle

198794 32

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS42T  
- 2 taso puukoolaus

199109 42

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS25S   
- 1 teräskerrokselle

219774 25

Valkoiseksi maalattu ruuvi WS38S   
- 2 taso metallikoolaus

219780 38

TIEDOT

TARVIKKEET

CONTRAPANEL – KIINTEÄSTI KIINNITETTÄVÄ ISKUNKESTÄVÄ AKUSTINEN SEINÄ



SOLOPANEL

TIESITKÖ, ETTÄ... 

22 % kipsin massasta on 
kipsikiteeseen sitoutunutta 
vettä, joka takaa kipsilevyjen 
palontorjuntaominaisuudet? 

Narud, Stokke & Wiig Architechts, Lørenskog Center, Norja, Solopanel, G12/20/66

Jatkuva rei’ityskuvio reunasta reunaan luo sulavan ja 
yhtenäisen ulkoasun. Valittavana saumattomia ja hillittyjä 
saumoja. Akustinen kipsipäällyste katto- ja seinäpinnoille.

JATKUVAREI’ITTEINEN



SOLOPANEL
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JATKUVAREI’ITTEINEN

SOLOPANEL
PINNOITE
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen 
riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti 
poistaa kostealla kankaalla,  tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan 
suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma 
niiden puhdistamisesta

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen  asennuspaikalla  käytettävästä maalista. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta..

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,30 - 9,00.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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G8/18, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla    αw: 0,70, NRC: 0,65
G6/18, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla    αw: 0,55, NRC: 0,50

G10/23, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla  αw: 0,70, NRC: 0,65
G12/25, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla  αw: 0,75, NRC: 0,70
G15/30, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla  αw: 0,75, NRC: 0,70

Q8/18, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla         αw: 0,75, NRC: 0,70
G8/12/50, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla   αw: 0,65, NRC: 0,65
G12/20/66, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,70, NRC: 0,70

AKUSTIIKKA REUNA

JATKUVAREI’ITTEINEN

SOLOPANEL

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

SK-reuna
Ei näkyviä saumoja

MF-reuna
Mikroviiste / ei 
saumausta

UFF-reuna
Ei näkyviä saumoja
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G8/18G6/18

G15/30

G12/20/66

G10/23

Q8/18

Q12/25

G12/25

G8/12/50
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REI’ITYS

REI’ITYSTYYPPI REI’ITYS-
PROSENTTI

REUNA UFF
KOOT

G 6/18   8.7 % 1188  x 1998 mm

G 8/18 15.5 % 1188 x 1998 mm

G 10/23 14.8 %  1196 x 2001 mm

G 12/25 18.1 % 1200 x 2000 mm

G 15/30 19.6 % 1200 x 1980  mm

Q 8/18 19.8 % 1188 x 1998 mm    

Q 12/25 23 % 1200 x 2000 mm    

G 8/12/50 13.1 % 1200 x 2000 mm 

G12/20/66 19.6 % 1188 x 1980 mm

Jotkut rei‘itykset voidaan toimittaa myös SK- tai MF-reunoilla.
Tarkat levyjen koot vaihtelevat moduulikokojen ja reunatyyppien mukaan. 
Ota yhteyttä Knauf Danoline -palveluun saadaksesi lisätietoja.

Reuna SK Reuna MF



SOLOPANEL

•

A

B

C

SK

SK
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Kuva 1

45 mm Z-profiili

45 mm U-profiili

Ruuvi SN 3,5 x 30

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 333 mm B = Maks. 200 mm      C = Max. 333 mm

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä

JAKO
• Rei’itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan   

akustisten vaatimusten ja huoneen muodon mukaan.
• Rei’itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos 

tällä saavutetaan haluttu vaikutus. 
• Huomaa, että laajoissa katoissa on käytettävä liikuntasaumoja 

enintään 15 metrin välein molempiin    suuntiin. Katso 
yksityiskohtaiset piirustukset osoitteessa  
www.knaufdanoline.fi.

ASENNUS

• Asenna levyt samansuuntaisesti (punainen merkki vasten sinistä 
merkkiä).

• Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla. 

• Kiinnitä levyt ruuvilla SN3,5 x 30

LEVYJEN VALMISTELU
• Hio kaikki reunat hienolla hiekkapaperilla, jotta kartonki ei pääse 

nousemaan.
• Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella.

PAIKALLEEN ASENNUS

• SK-levyt on asennettava 2-5 mm:n etäisyydelle toisistaan, jotta 
saumausaineen asennus levyjen reunojen väliin onnistuisi.

• Varmista rei‘itysrivien välinen oikea etäisyys liitoksissa käyttämällä 
esim. rei’itystulkkia.

ASENNUSOPAS
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1 2 3

SK/UFF/MF SK/UFF

SK/UFF SK/UFF

SK/UFF/MF SK/UFF/MF
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= Sauman täyttö

= Poista ylijäämät

= Sauman tasoitus

LEIKKAAMINEN

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa. 

• Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella.

SAUMAUS

• Tarkista, että ruuvit on upotettu ja että paneeleja ei ole työnnetty 
lähekkäin.

• Tarkista, että reunat on pohjustettu ja että ne ovat pölyttömiä.

• Käytä Knauf Uniflott -saumausainetta.

KNAUF UNIFLOTT ASENNUSTYÖKALUN VALMISTELU

• Valmistele saumausaine saumausainepakkauksen ohjeiden 
mukaisesti.

• Täytä putki saumausaineella käyttämällä kittilastaa.   Kiinnitä 
saumaussuutin.

• Aseta putki ja suutin saumauspistooliin.

SAUMAUS

• Täytä sauma saumausaineella (Knauf Uniflott).Käytä  
saumauspistoolia tai paina saumausaine saumaan saumauslastalla. 
Täytä sauma hieman yli ja varmista, että saumausaine ulottuu 
kaikkialle levyjen  reunojen  väliin.  Vältä  saumausaineen 
joutumista reikiin.

• Paina saumausaine alas vetämällä sormella saumaa pitkin. Saumaa 
uudelleen.

• Anna saumausaineen kuivua noin 45 minuuttia. 

• Poista ylimääräinen saumausaine.

• Anna saumausaineen kuivua.

• Lisää toinen saumausainekerros (Knauf  Uniflott). Täytä hiukan yli.

• Anna saumausaineen kuivua.

RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

• Lisää saumausainetta (Knauf Uniflott). 
Täytä hiukan yli. 

• Anna saumausaineen kuivua.

HIOMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut.   

• Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

ASENNUSOPAS



SOLOPANEL

SK/UFF/MF
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Z-profiili 

Rei’itetty
liitin 

Vuorivilla

Saumaus - suorat reunat

Solopanel

MAALAAMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja  että sen pinta on 
sileä ja pölytön.

• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa  ei  
tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.

• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 
ole liian paksua. 

ASENNUSOPAS

TIEDOT

SOLOPANEL - KIINTEÄ AKUSTINEN SEINÄ



SOLOPANEL

Knauf Danoline Jatkuvarei’itteinen  177

TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Z-profiili 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Ruuvi SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Knauf Yleispohjuste 253759 5 L

Dust Control, 
10 L 314844 10 L

Knauf Uniflott
  

253631 25 kg

Saumaustyökalu 4707 -

Saumauslasta 73962 -

TARVIKKEET



STRATOPANEL
TIESITKÖ, ETTÄ... 

Knauf Danoline -tuotteiden 
valmistuksessa käytetty 
kipsi on vahvistettu 
korkealuokkaisella 
lasikuidulla? 

 Chantraine school, Ranska, Stratopanel
Arkkitehti: HOMECO + Groupe Eau

Jatkuvat satunnaiset rei’ityskuviot tarjoavat selkeän 
ja yhtenäisen ulkoasun. Saumaton päällyste katto- ja 
seinäpinnoille.

JATKUVAREI’ITTEINEN
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JATKUVAREI’ITTEINEN

STRATOPANEL
PINNOITE
Pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen 
riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti 
poistaa kostealla kankaalla,  tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan 
suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma 
niiden puhdistamisesta. 

VALONHEIJASTUSKYKY
Riippuvainen asennuspaikalla käytettävästä maalista. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 90 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn viitteellinen paino: 8,00 - 9,30.
Perforointityypin mukaan.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling



STRATOPANEL

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

α

Hz
400020001000500250125

α 0.45 0.55 0.55 0.40 0.450.35

α 0.50 0.65 0.55 0.35 0.350.35

180    Knauf Danoline Jatkuvarei’itteinen 

G8/15/20, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,50, NRC: 0,50

G12/20/35, 65 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,45, NRC: 0,50

AKUSTIIKKA REUNA

JATKUVAREI’ITTEINEN

STRATOPANEL

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

SK-reuna
Ei näkyviä saumoja

UFF-reuna
Ei näkyviä saumoja
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REI’ITYS

G12/20/35

G8/15/20

REI’ITYSTYYPPI REI’ITYS-
PROSENTTI

REUNA UFF
KOOT

G8/15/20 9.9 % 1200 x 2000 tai
1200 x 2500 mm   

G12/20/35 9.8 % 1200 x 1875 tai
1200 x 2500 mm  

Jotkut rei‘itykset voidaan toimittaa myös SK-reunoilla.
Tarkat levyjen koot vaihtelevat moduulikokojen ja reunatyyppien 
mukaan. Ota yhteyttä Knauf Danoline -palveluun saadaksesi lisätietoja.

Reuna SK
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•

A

B

C
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Kuva 1

45 mm Z-profiili

45 mm U-profiili

Ruuvi SN 3,5 x 30

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 333 mm B = Maks. 200 mm      C = Maks. 333 mm

JAKO

• Rei’itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan   
akustisten vaatimusten ja huoneen muodon mukaan.

• Rei’itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos 
tällä saavutetaan haluttu vaikutus. 

• Huomaa, että laajoissa katoissa on käytettävä liikuntasaumoja 
enintään 15 metrin välein molempiin suuntiin. Katso yksityiskohtaiset 
piirustukset osoitteessa  
www.knaufdanoline.fi.

LEVYJEN VALMISTELU

• Hio kaikki reunat hienolla hiekkapaperilla, jotta kartonki ei pääse 
nousemaan.

• Pohjusta reunat esim. Knauf Yleispohjusteella. 

ASENNUS

• Asenna levyt samansuuntaisesti (punainen merkki vasten sinistä 
merkkiä).

• Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla. 

• Kiinnitä levyt ruuvilla SN3,5 x 30.

LEIKKAAMINEN

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

• Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella. 

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

ASENNUSOPAS
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1 2 3
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= Sauman täyttö

= Poista ylijäämät

= Sauman tasoitus

KNAUF UNIFLOTT -SAUMAUSTYÖKALUN VALMISTELU

• Valmistele saumausaine saumausainepakkauksen ohjeiden 
mukaisesti.

• Täytä putki saumausaineella käyttämällä kittilastaa.   Kiinnitä 
saumaussuutin.

• Aseta putki ja suutin saumauspistooliin.

RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

• Lisää saumausainetta (KnaufUniflott ) Täytä hiukan yli. 

• Anna saumausaineen kuivua.

MAALAAMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja että sen pinta on 
sileä ja pölytön.

• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa  ei  
tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.

• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 
ole liian paksua.

SAUMAUS

• Tarkista, että ruuvit on upotettu ja että paneeleja ei ole työnnetty 
liika lähekkäin.

• Tarkista, että reunat on pohjustettu ja että ne ovat pölyttömiä.

• Käytä Knauf Uniflott -saumausainetta.

SAUMAUS

• Täytä sauma saumausaineella (Knauf  Uniflott).Käytä  
saumauspistoolia tai paina saumausaine saumaan saumauslastalla. 
Täytä sauma hieman yli ja varmista, että saumausaine ulottuu 
kaikkialle levyjen  reunojen  väliin.  Vältä  aumausaineen joutumista 
reikiin.

• Paina saumausaine alas vetämällä sormella saumaa pitkin. Saumaa 
uudelleen.

• Anna saumausaineen kuivua noin 45 minuuttia. 

• Poista ylimääräinen saumausaine.

• Anna saumausaineen kuivua.

• Lisää toinen  aumausainekerros (esim. Knauf  Uniflott). Täytä hiukan 
yli.

• Anna saumausaineen kuivua.

HIOMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut. 

• Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin  tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

ASENNUSOPAS
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Z-profiili 

Rei’itetty 
liitin 

Vuorivilla

Saumaus - suorat reunat

Stratopanel

TIEDOT

STRATOPANEL - KIINTEÄ AKUSTINEN SEINÄ
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Z-profiili 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Ruuvi SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Knauf Yleispohjuste 253759 5 L

Dust Control, 10 L 314844 10 L

Knauf Uniflott
  

253631 25 kg

Saumaustyökalu 4707 -

Saumauslasta 73962 -

TARVIKKEET



KINOPANEL

TIESITKÖ, ETTÄ... 

äänen resonanssi ja vastaääni 
parantavat rei’itettyjen 
kipsilevyjen äänenvaimennusta? 

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norja, Kinopanel

Akustinen erityispäällyste elokuvateattereiden ja muiden 
erityistä äänen hajottamista vaativien viihdetilojen seiniin. 
Selkeä yhtenäinen ulkoasu ja elegantit ovaalin muotoiset 
reiät. 

SEINÄPÄÄLLYSTE
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SEINÄPÄÄLLYSTE

KINOPANEL
KOOT
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 900 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiomustaksi maalattu pinta NCS S9000-N (kiilto 5) 
Kestävä, likaa hylkivä ja erittäin 
helppo puhdistaa. Muut värit saatavana tilauksesta.

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan  
poistaa  kostealla  kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla 
ja miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta..

PAINO
Levyn paino: 6,2 kg/m2.
Kuljetuspaino: 8,0 kg/m2.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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Kino, 85 mm asennussyvyys, 50 mm asennussyvyys αw: 0,80, NRC: 0,75
Kino, 135 mm asennussyvyys, 50 mm asennussyvyys αw: 0,85, NRC: 0,85

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Viistetty reuna
Näkyvät saumat

SEINÄPÄÄLLYSTE

KINOPANEL
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53

60
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Kumitulppa 198917 -

Ruuvi SN 3,5x30 3503 3,5 x 30 mm

Kino-felt akustiikkahuopa 592361 1,26 x 100 m

Kino, 8x53 mm, 
5/60 mm k/k
Rei’itys: 36,9%

REI’ITYS
Kino-rei’itys on suunniteltu erityisesti elokuvateattereihin ja muihin viihdetiloihin. 

TARVIKKEET
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C

600/900
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Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

Palolevyliuska KPS20

Koolauksen

Ruuvi SN 3,5 x 30

Levyn reuna

Merkinnät:

A = 600 mm B = 300 mm      C = 300 mm

LEIKKAAMINEN

• Kiinnintä 50 x 50 mm tai 50 x 100 mm puukoolaus pystysuoraan 
600 mm välein.

• Koolaus pitää sijoittaa pystysuuntaan tarkasti suhteessa levyjen 
väliseen saumaan.

ERISTE

• Aseta koolauksen väliin mineraalivillaa (kivivilla 30-40 kg/m³ tai 
lasivilla 20-25 kg/m³).

VAAKAKOOLAUKSEN ASENNUS

• Käytä erityistä palokipsilevy kaistaa. 

• Ruuvaa 20 x 120 mm palokipsilevy kaista vaakasuoraan 600 
mm välein (koolaus pitää sijoittaa   tarkasti suhteessa tulevien 
pintalevyjen väliseen saumaan)

• Asenna 1800 mm korkeuteen asti ylimääräinen vaakasuora 
palokipsilevy kaista 20 x 50 mm puoliväliin   päävaakakoolausta 
(koolaus pitää sijoittaa suhteessa levyn keskiosaan).

PYSTYKOOLAUKSEN ASENNUS

• Kiinnitä pystysuora palokipsilevy kaista 20 x 120 mm suoraan 
puisen pääpystykoolauksen päälle, vaakakoolauksen väliin.

• On tärkeää, että koolaus asennetaan näin, jotta koolaus tukee 
Kinopanelien kehystä.

ASENNUSOPAS

Kuva 1
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Palolevyliuska KPS15

Kino felt

Vuorivilla 

Kumitulppa 

Koolaus

Kinopanel

KINO FELTIN ASENNUS

•	 Kiinnitä Kino felt nitojalla koolaukseen alueella, johon Kinopanelit 
asennetaan.

LEVYJEN ASENNUS

•	 Kinopanel kiinnitetään neljältä sivulta 300 mm välein  
(8 ruuvia per 600 x 600 mm levy)

•	 Kiinnitä akustiset kumitulpat levyn rei’itysaukkoihin ja ruuvaa 
tulppien läpi Danoline-ruuvilla SN3,5 x 30, jolloin Kinopanel 
kiinnittyy tukevasti kehykseen.

REUNASOVITTEIDEN ASENNUS

•	 Jos reunasovite asennetaan, on tärkeää että reunasovitteen aukko 
on oikeassa kulmassa ja tarkkaan  suhteessa asennettavien 
Kinopanelien määrään.

•	 Reunasovite pitää asentaa, saumata ja maalata ennen Kinopanelin 
asentamista.

ASENNUSOPAS

TIEDOT

KINOPANEL KOOLAUKSESSA



AMFIPANEL

TIESITKÖ, ETTÄ... 

Knauf Danolinen tuotteet on testattu 
Danish Indoor Climate Labelling 
-sisäilmaluokituksen mukaisesti, ja että 
niiden hiukkaspäästöt ovat alhaiset ja 
niiden sisäilma-arvo on 10 päivää? 

Kosmorama, Tanska, Amfipanel, Tangent

Akustinen erityispäällyste elokuvateattereiden ja muiden 
viihdetilojen seiniin. Selkeä yhtenäinen ulkoasu ja 
elegantit ovaalin muotoiset reiät. Hyvät ääntä hajottavat 
ominaisuudet, jotka estävät kaikumisen ja takaavat 
miellyttävän akustiikan.

SEINÄVAIMENNUS
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SEINÄVAIMENNUS

AMFIPANEL
KOOT
600 x 600 x 12,5 mm
600 x 900 x 12,5 mm

PINNOITE
Vakiomustaksi maalattu NCS S-9000-N (kiilto 5) 
Muut värit saatavana tilauksesta. 

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan 
poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja 
miedolla neutraalilla pesuaineella

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 30°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan. 

VALONHEIJASTUSKYKY
5,5%

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta.

PAINO
Levyn paino: 7,2 kg/m2.
Kuljetuspaino: 9,0 kg/m2.

SERTIFIKAATIT
 − Vaatimustenmukaisuusvakuutus   

(EN 14190)

 − Danish Indoor Climate Labelling
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400020001000500250125

α 0,60 1,00 0,85 0,80 0,750,25

α 1,00 0,95 0,95 0,85 0,750,60
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Tangent, 85 mm asennussyvyys, 50 mm mineraalivilla αw: 0,85, NRC: 0,80

Tangent, 135 mm asennussyvyys, 100 mm mineraalivilla αw: 0,90, NRC: 0,95

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Näkyvät saumat

SEINÄVAIMENNUS

AMFIPANEL
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Tangent, 4 x 14 mm, 
10/20 mm k/k
Rei’itys: 22,9%

REI’ITYS
Saatavana myös Regulana. 



AMFIPANEL

•

A

B

600/900
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Kuva 1

Merkinnät:
22 x 60 mm koolaus

Rimat 

Musta ruuvi SN 3,5x30

Levyn reuna
A = 600 mm    B = 600 mm

KOOLAUS

• Kiinnitä 50x50 mm tai 50x100 mm rimat pystysuuntaan 600 mm 
(Amfipanel 600) tai 900 mm (Amfipanel 900) välein.

• Rimat pitää sijoittaa pystysuuntaan tarkasti suhteessa levyjen 
väliseen saumaan.

ERISTE

• Aseta rimojen väliin mineraalivillaa (kivivilla 30-40 kg/m³ tai 
lasivilla 20-25 kg/m³).

VAAKAKOOLAUKSEN ASENNUS

• Kiinnitä 22x60 mm höylätyt rimat vaakasuoraan koolaukseen 600 
mm k/k.

• On tärkeää, että rimat asennetaan tarkasti ja kohtisuorasti.

PYSTYKOOLAUKSEN ASENNUS

• Kiinnitä 22x60 mm höylätyt rimat pääkoolauksen päälle 600 mm 
k/k (Amfipanel 600) tai 900 mm k/k (Amfipanel 900) välein.

• On tärkeää, että pystyrimat ovat kohtisuorassa ja tasan 
vaakarimojen kanssa, niin että koolaus on täysin tasainen. 

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

ASENNUSOPAS
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HUOVAN ASENNUS

•	 Kiinnitä Kino felt koolaukseen alueella, johon Amfipanel 
asennetaan. 

LEVYJEN ASENNUS

•	 Kiinnitä Amfipanelit koolaukseen esiporattujen reikien läpi.

•	 Käytä mustia ruuveja (min. 30 mm).

MAHDOLLISEN REUNASOVITTEEN ASENNUS

•	 Jos reunasovite asennetaan, on tärkeää että reunasovitteiden aukko 
on kohtisuorassa ja sovitettu tarkasti Amfipanelien määrän mukaan. 

•	 Asenna ja maalaa reunasovite ennen levyjen asentamista.

ASENNUSOPAS
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Koolaus 

Kino felt

Vuorivilla

Amfipanel

TIEDOT

AMFIPANEL KOOLAUKSESSA
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Kino-felt akustiikkahuopa 592361 1,26 x 100 m

TARVIKKEET



ADIT

TIESITKÖ, ETTÄ... 

Adit-levyihin voi valita 
haluamansa painatuksen, 
mikä piristää huoneen ilmettä 
välittömästi ja luo miellyttävän 
ääniympäristön – vain 
mielikuvitus on rajana?

Erittäin tehokas akustiikan jälkisäätöön tarkoitettu tuote 
valmiisiin huoneisiin. Erittäin nopea ja helppo asentaa. Ei 
häiritse huoneiden päivittäistä käyttöä. Kalvopinnoitetun 
ja kestävän pinnan vuoksi puhdistaminen ja ylläpito on 
vaivatonta. 

LISÄVAIMENNUS

Atelier d’Architectures LA GRANGE, office, Belgium,
Adit with print. Crédit photo : www.objectif-instant.com
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LISÄVAIMENNUS

ADIT
KOOT
450 x 2400 x 9,5 mm
450 x 1200 x 9,5 mm

PINNOITE
Kalvopinnoitettu esikyllästetyllä valkoisella 
paperilla NCS S0300-N (RAL 9016) 
Kiilto 10 

Kalvon kemikaalien sieto testattu DIN 
68 861-, FIRA BS 3962- ja NEMA LD-3-1991-standardien 
mukaisesti

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää 
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg) 

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika  voidaan 
poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja 
miedolla neutraalilla pesuaineella. 

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote  on  suunniteltu  toimimaan  tavallisissa 
käyttöolosuhteissa. Testattu 90 %:n suhteellisessa  
ilmankosteudessa ja 30°C:n lämpötilassa. Tuote kestää 
enintään 50°C:n lämpötilan

PALOLUOKITUS
B-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta..

PAINO
Levyn paino: 8,0 kg/2400 mm.
Levyn paino: 4,0 kg/1200 mm.

SERTIFIKAATIT
−− Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

(EN 14190)

−− Danish Indoor Climate Labelling
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202    Knauf Danoline Lisävaimennus

Tangent, 55 mm asennussyvyys, 33 mm mineraalivilla αw: 0,90, NRC: 0,85

Ennen 0,76s
Jälkeen Adit 0,60s

Jälkikaiuntaaikaa ajatellen
Ennen ja jälkeen Adit

AKUSTIIKKA REUNA

Saat akustiikkatietoja vaihtoehtoisista rakenteista kohdasta 
“Vaimennustiedot” osoitteessa www.knaufdanoline.fi

B-reuna 
(VIISTETTY REUNA)
Jiiriin leikatut ja liimatut pitkät sivut

LISÄVAIMENNUS

ADIT
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Tangent 4x14 mm, 
10/20 mm k/k
Rei’itys 2400 mm: 24,5%
Rei’itys 1200 mm: 23,9%

REI’ITYS
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A

356,5 mm

356,5 mm

55 mm

Min. 55 mm 50 mm
600 mm

1 2
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Merkinnät:

Z45-profiili 

Levyn reuna

A = Min. 55 mm

Kuva 1

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.

MITTAAMINEN

• Käytä tuotteen mukana toimitettua kipsimallinetta Z-profiilien 
oikeiden etäisyyksien merkitsemiseen.

Z-PROFIILIT

• Asenna Z-profiilit vaakatasoon. Valitse listojen kiinnitystapa 
pohjamateriaalin mukaisesti.

• Z-profiilien levein laippa on kiinnitettävä seinään. 

• Jos useita Adit -akustiikkalevyjä asennetaan vierekkäin, 
ylimpien Z-profiilien liitokset kannattaa porrastaa puolen mitan 
verran elementtien liitoksiin nähden, jotta elementit pysyisivät 
vaakatasossa. 

PÄÄTYLISTA

• Jos elementit eivät kulje seinästä seinään, peitä mineraalivilla 
näkyvistä päistä toimitetuilla päätylistoilla.Työnnä päätylista 
Z-profiilien taakse ja kiinnitä ruuvilla esiporatun reiän läpi.

DANOPOR

• Asenna Danopor mineraalivilla Z-profiilien väliin.

ASENNUSOPAS



ADIT

1 2

Knauf Danoline Lisävaimennus  205

KIINNITYS

•	 Lukitse elementti paikalleen alaosaan tuotteen mukana toimitetuilla 
kiinnityspidikkeillä (estää Adit panelin nousemisen).

PÄÄTYPROFIILI

•	 Adit-elementit viimeistellään päätyprofiililla.

•	 Työnnä päätyprofiili elementin pään päälle. 

•	 Pienimmän laipan on peitettävä elementin etuosa. Lukitse 
päätyprofiili paikoilleen käyttämällä profiilikiinnikettä. 

ASENNUS

•	 Kallista Adit-elementti ylimmän profiilin päälle.

LEIKKAAMINEN

•	 Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa.

ASENNUS

•	 Laske elementti ylimmän profiilin päälle. 

•	 Elementti on nyt paikallaan, mutta sitä voi silti säätää 
sivuttaisuunnassa.

•	 Elementit pitää liittää toisiinsa/viereiseen seinään. Asenna toimitetu 
päätytulpat ja profiilit kohtaan, jossa elementit päätyvät seinän 
keskelle alla olevan kuvan mukaisesti.

ADIT-LEVYJEN ASENNUS

•	 Työnnä Adit/ levyn alareuna ( korkeampi taitos ) alemman profiilin 
reunan alle ja nosta ylös ( profiili lukittuu levyn taitoksen väliin). 

ASENNUSOPAS
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Z-profiili

Kiinnityspidike 

Päätylista

Päätyprofiili

Danopor

Adit

TIEDOT

ADIT
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Z45-profiili 199089 45 x 2300

Päätylista 215384 20 x 360 x 40

Päätyprofiili 199108 25 x 32/7.5 x 450

Danopor 199062 33 x 350 x 575

Mittausmallinne 356,5 mm

55 mm 657259 55 x 356.5

Kiinnityspidike 316313 -

Päätyprofiilin kiinnike 108961 -

TARVIKKEET 2400 MM

TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Z45-profiili 656969 45 x 1100

Päätylista 215384 20 x 360 x 40

Päätyprofiili 199108 25 x 32/7.5 x 450

Danopor 656695 33 x 350 x 550

Mittausmallinne 356,5 mm

55 mm 657259 55 x 356.5

Kiinnityspidike 316313 -

Päätyprofiilin kiinnike 108961 -

TARVIKKEET 1200 MM



TIESITKÖ, ETTÄ... 

Knauf Danoline on osa 
kansainvälistä Knauf Groupia, 
joka on yksi suurimmista  
maailmanlaajuisista 
rakennustarvikkeiden  
toimittajista? 

Wingårdh Architect Office, Astra Zeneca Tinghuset, Ruotsi, Mitex

MITEX
KULMAELEMENTIT

Lukemattomia mahdollisuuksia luoda omia muotoja. 
Veitsenterävä, tarkka reuna. Voit muotoilla kipsiä kuin 
paperia.



MITEX

Knauf Danoline Kulmaelementit   209

KULMAELEMENTIT

MITEX
PINNOITE
Vakio pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg)

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian 
poistaminen riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt 
lika voidaan tavallisesti poistaa  kostealla  kankaalla,  
tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla 
pesuaineella. Katso maalivalmistajan suositukset, jos tahrat 
ovat pinttyneitä tai jos olet epävarma niiden puhdistamisesta.

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa ja 25°:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

PALOLUOKITUS
Luokka 1; K110, A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta. 



MITEX

max. 950 mm
max. 950 mm

max. 1200  mm

min. 15 mm
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•	 Paksuus: 9 tai 13 mm 
•	 Levyn enimmäisleveys: 1200 mm 
•	 Maksimileveys reunasta kauimpaan leikkaukseen: 950 mm 
•	 Levyn enimmäispituus: 3000 mm 
•	 Vähimmäisetäisyys reunasta ensimmäiseen 

leikkauskohtaan: 15 mm
•	 Levyn vähimmäispituus: 200 mm ja min. 1/3 levyn 

leveydestä

Liimaa elementit muotoonsa laittamalla v-uriin silikonilimaa juuri 
ennen Mitex-levyn asennusta.

Tukirakenteen elementtien enimmäisetäisyys on riippuvainen 
halutusta muodosta ja Mitex-elementin käyttötavasta. Mitex-
elementit ruuvataan kiinni suoraan levyn läpi.

KOOT ASENNUS

KULMAELEMENTIT 

MITEX



MITEX

150°

30°

90° 90°
45°

135°

Knauf Danoline Kulmaelementit   211

TUOTE NIMI SAP NRO L x P x H  (mm)

Aquapanel® Indoor Joint
Adhesive 103389 310 ml

REI’ITYS
Toimitettu rei’ittämätön
Erikois rei’ityksiä saatavana tilauksesta.

KULMAT
Vakiokulma	 90°
Minimikulma	 30°
Maksimikulma	 135°

30 - 90° ja 90 - 135° kulmat tilauksesta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyntiosastoomme. 
Tilauksen mukana on oltava piirustus kaikille alle tai yli 90° kulmille. 

TARVIKKEET

Mitex / 30°Mitex / 90° Mitex / 135°



TIESITKÖ, ETTÄ...  

kristallia (Ca SO4 + H2O:ta) 
muodostuus luonnossa, kun 
tulivuorten kalkkikivi- ja 
savuhiukkaset joutuvat kosketuksiin 
veden kanssa. 

Didier Noël Petit, Lyonin sairaala, Ranska, Curvex

CURVEX
KAAREVAT LEVYT

Kaarevat muodot, joissa vain mielikuvitus on rajana. 
Orgaanisesti muotoiltujen levyjen reunavaihtoehdot 
sopivat kaikenlaisiin kattoihin ja seiniin.
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KAAREVAT LEVYT

CURVEX
PINNOITE
Vakio pintakäsittelemätön

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM) 
-SISÄILMALUOKITUS
Sisäilma-arvo: 10 päivää
Hiukkaspäästöt: matala (< 0,75 mg)

PUHDISTUS
Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian 
poistaminen riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika 
voidaan tavallisesti poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla 
puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso 
maalivalmistajan suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai jos 
olet epävarma niiden puhdistamisesta.

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Tuote on suunniteltu toimimaan tavallisissa käyttöolosuhteissa. 
Testattu 70 %:n suhteellisessa  ilmankosteudessa  ja 25°C:n 
lämpötilassa. Tuote kestää enintään 50°C:n lämpötilan.

PALOLUOKITUS
A2-s1,d0

KESTÄVYYS
Tuotteet  on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
Uudelleenmaalausta. 



CURVEX

A

B

A
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Pääty

Sivu

Jatko-osa

Pituus

90° sisäinen

180° sisäinen 180° ulkoinen

90° ulkoinen

200 - 1200 mm
Levyn pituus
Kaaren pituus

200 - 3000 mm
Levyn pituus
Kaaren pituus

200 - 1200 mm
Levyn pituus
Kaaren pituus

1200 - 3000 mm
Levyn leveys

• Vähimmäissäde: 25 mm 
• Vähimmäispituus: 200 mm
• Maks. pituus: 3000 (tyyppi A) 
• Vähimmäispaksuus 2 x 6 mm 
• Ympyräleikkaus: 0° - 180°

Alle 80 mm säde uraleikataan (sisäisesti) 
Alle 120 mm säde pitää saumata kokonaan (sisäisesti).

Curvex-elementit on asennettava vakaaseen tukirakenteeseen. 
Kiinnitä elementit tukirakenteeseen enintään 300 mm:n 
ruuvinvälein kumpaankin suuntaan. Kaaren kumpikin pää on 
kiinnitettävä.
Pääsääntönä on, että Curvex-elementit kiinnitetään ruuveilla 
levyn läpi. Jos käytät viistoreunaisia Curvex-elementtejä, työnnä 
elementit puskuun toisiaan vastaan.

Puolet elementeistä vaativat saumauksen, jätä 2-4 mm väli 
elementtien välille. Viisteä suorat reunat ja pohjusta ne Knauf-
pohjusteella.
Knauf Danoline suosittelee saumausaineeksi Knauf Uniflott-
saumausainetta.

Jatko-osat ovat valinnaisia ja niitä käytetään saumausta
varten. Parhaita tuloksia varten jatko-osien käyttö on suositeltavaa, 
jos Curvex-elementit kiinnitetään tavallisiin kipsilevyihin.

Pylvään verhous toimitetaan 4 :nä 180° elementtinä,
jossa on kussakin 2x6 mm kipsilevyt:
• 2 elementtiä 1. kerrokselle
• 2 elementtiä 2. kerrokselle
Toinen kerros pitää asentaa 90° saumalimityksellä

S-muotoiset kaaret valmistetaan asiakkaan määrityksen mukaisesti. 
Piirustus vaaditaan. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Knauf 
Danolineen. 

KOOT ASENNUS

REUNAT

KAAREVAT LEVYT 

CURVEX
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REUNA PÄÄTY SIVU

Suorareunainen E1 S1

Suorareunainen 25 mm 
porrastettu

E2 S2

Suorareunainen 50 mm 
porrastettu

E4

Viistetty reuna E7

Viistetty reuna 50 mm
porrastettu

E8

                                         A B

Kaaren pituus (mm) 1200 - 3000 ≤ 1200

Kulma 90° 180° 90° 180°

Paksuus (mm) 13 18 25 13 18 25 13 18 25 13 18 25

SÄ
D

E 
(m

m
)

50 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600

601 - 700

701 - 800

801 - 900

901 - 1000

1001 - 1100

1101 - 1200

1201 - 1300

1301 - 1400

Koko voidaan valmistaa

Kokoa ei voida valmistaa

REI’ITYS
Toimitetaan rei‘ittämättömänä.
Katso kaarevia rei‘itettyjä levyjä vrt. esite taivutus, Designpanel 
ja Tectopanel



CRUPI Architects, Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim, Ranska, Designpanel Tangent

Rei‘itykset varmistavat akustisen suorityskyvyn.
Jokaisella rei‘ityksellä on omat erityispiirteensä, kuten pyöreiden 
reikien orgaaninen muotoilu, nelikulmaisten mikroreikien 
taulukkomainen ulkomuoto, suurten nelikulmaisten reikien 
merihenkisyys tai suurten soikeiden reikien tekninen ulkoasu. 

REI’ITYKSET
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REI’ITYKSET

UNITY
Unity – sarjan ainutlaatuisuuden salaisuus on sen rei’ityksessä, joka 

ulottuu akustiikkalevyn reunaan asti - katso kahta seuraavaa sivua

TIESITKÖ, ETTÄ... 

rei’itetyn kipsilevyn takana 
olevan tilan syvyydellä 
on ratkaiseva merkitys 
materiaalin ääntä 
vaimentaviin ominaisuuksiin? 



 8.3  8,3

 8
.3

3.5

10 4
15

10
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REI’ITYKSET

REI’ITYKSET

UNITY 3

REI’ITYKSET

UNITY 4

Unity 3:n neliönmuotoinen, 
pikselintapainen rei´itys antaa 
sille hi-tech ulkomuodon. Unity 
3:n (U3) rei´ityskuvio koostuu 
3,5 x 3,5 neliönmuotoisesta 
rei´ityksestä joka jatkuu 
levyn reunaan ja antaa sille 
yhtenäisen sisäkattopinnan. 
Etäisyys levyn reunaan on 
8,3 mm.

Unity 4:n (U4) rei´ityskuvio 
koostuu 4 mm:n pyöreistä 
rei´istä 10 mm k/k ja 10 
mm levyn reunasta jotka 
muodostavat yhtenäisen 
sisäkattopinnan.

UNITY 3
REI’ITYS- 

PROSENTTI
ETÄISYYS  

REUNAAN (A)

TUOTTEET

Contur 17,2% 8,3 mm

Belgravia 17,2%
8,7 mm (S15)
8,3 mm (S24)

Plaza 17,2%
8,7 mm (S15)
8,3 mm (S24)

UNITY 4
REI’ITYS- 

PROSENTTI
ETÄISYYS  

REUNAAN (A)

TUOTTEET

Contur 12,2% 10 mm

Belgravia 12,2%
12 mm (S15)
12,5 mm (S24)

Plaza 12,2%
12 mm (S15)
12,5 mm (S24)



 8

 15

 20
20

20 9
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REI’ITYKSET

REI’ITYKSET

UNITY 8|15|20

REI’ITYKSET

UNITY 9

Unity 8|15|20:ssa on 
pyöreitä satunnaisesti 
sijoitettuja reikiä kolmella eri 
halkaisijalla: Ø8 mm, Ø15 
mm ja Ø20 mm.

9,0x9,0 mm Neliön 
muotoiset reiät. Unity 9:n 
rei‘itysmuoto tarjoaa selkeän 
geometrisen ilmeen. Se on 
siksi ihanteellinen huoneissa, 
joissa on betoniseinät ja 
lattiat.

UNITY 8|15|20
REI’ITYS- 

PROSENTTI

TUOTTEET

Contur 10,8%

Belgravia 10,8%

Plaza 10,8%

UNITY 9
REI’ITYS- 

PROSENTTI
ETÄISYYS  

REUNAAN (A)

TUOTTEET

Belgravia 18,9% 12 mm (S15)

Plaza 18,9%
12 mm (S15)
17,5 mm (S24)

Contur 18,9% 17,5 mm (S24)



3 8.3

3

A
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REI’ITYKSET

REI’ITYKSET

MICRO

REI’ITYKSET

QUADRIL

Micro-rei’ityskuvio koostuu 3 x 3 mm:n kokoisista neliön muotoisista rei’istä, joiden etäisyys 
k/k on 8,3 mm.

Quadril-rei’ityskuviot koostuvat 12 x 12 mm:n kokoisista neliön muotoisista rei’istä, joiden 
etäisyys k/k on 30 mm.

MICRO
REI’ITYS- 

PROSENTTI
A B C D

TUOTTEET

Contur 10,2% 37,5 510 37,5 510

Belgravia S24 10,2% 29,5 525 29,5 525

Markant S24 10,2% 25,25 525 25,25 525

Plaza 10,2% 34,5 525 34,5 525

Corridor 10,6% 37,5 325 25 1150/1750/2350

Corridor Swing 9,9% 41,9 491,7 41,9 1091,7

Tectopanel 10,2% 37,5 525 37,5 525

Danopanel 10.2% 37.5 525 45 510

REI’ITYS- 
PROSENTTI

A B C D E

Designpanel M1F 9,8% 62,5 775 62,5 775 125

Designpanel M2F/900 7,1% 62,5 325 62,5 325 125

Designpanel M2F/1200 8,4% 62,5 475 62,5 475 125

QUADRIL
REI’ITYS- 

PROSENTTI
A B C D

TUOTTEET

Contur 13% 45 510 45 510

Belgravia S24 13% 37 510 37 510

Markant S24 13% 32,75 510 32,75 510

Plaza 13% 42 510 42 510

Corridor 14,2% 35 330 30 1140/1740/2340

Corridor Swing 11,5% 62,75 450 62,75 1050

REI’ITYS- 
PROSENTTI

A B C D E

Designpanel Q1F 13% 60 780 60 780 120

Designpanel Q2F/900 10,2% 60 330 60 330 120

Designpanel Q2F/1200 11,6% 60 480 60 480 120
A / C: Levyn reunan ja 1. rei‘itysrivin välinen 
etäisyys.
B / D: Rei‘ityskentän koko 1. rei‘itysrivin 
keskustasta viimeisen rei‘itysrivin keskustaan. 
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REI’ITYKSET

REI’ITYKSET

TANGENT

REI’ITYKSET

GLOBE

Tangent-rei’ityskuviot koostuvat 4 x 14 mm:n kokoisista ovaalin muotoisista rei’istä, joiden 
etäisyys k/k on 10/20 mm.

Globe-rei’ityskuviot koostuvat 6 mm:n pyöreistä rei’istä, joiden etäisyys k/k on 15 mm.

TANGENT
REI’ITYS- 

PROSENTTI
A B C D

TUOTTEET

Visona 21,3% 22,5 330 40 1120

Belgravia S24 21,3% 27 530 32 520

Plaza 21,3% 32 530 37 520

Corridor 21,6% 35 330 30 1140/1740/2340

Tectopanel 21,3% 35 530 40 520

Amfipanel 22,9% 25 550 30 540

Adit 24,5% 15 420 40 2320

Designpanel - T3L1, T3L2, T3L4 - löytyvät sivulta 98

GLOBE
REI’ITYS- 

PROSENTTI
A B C D

TUOTTEET

Contur 10,2% 37,5 525 37,5 525

Belgravia S24 10,2% 29,5 525 29,5 525

Markant S24 10,2% 25,25 525 25,25 525

Plaza 10,2% 34.5 525 34,5 525

Corridor 10,6% 35 330 30 1140/1740/2340

Corridor Swing 10% 40,25 495 40,25 1095

Tectopanel 10,2% 37,5 525 37,5 525

Danopanel 10,2% 37,5 525 37,5 525

REI’ITYS- 
PROSENTTI

A B C D E

Contrapanel 10,2% 37,5 525 37,5 525 75

Designpanel G1F 9,8% 60 780 60 780 120

Designpanel G2F/900 8,6% 60 330 60 330 120

Designpanel G2F/1200 8,6% 60 480 60 480 120

A / C: Levyn reunan ja 1. rei‘itysrivin välinen 
etäisyys.
B / D: Rei‘ityskentän koko 1. rei‘itysrivin 
keskustasta viimeisen rei‘itysrivin keskustaan. 
.



G8/18G6/18

G15/30 G8/12/50

G12/20/66

G10/23

Q8/18 Q12/25
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REI’ITYKSET

REI’ITYKSET

SOLO
Solo-rei’itys on saatavissa kahdeksana eri rei’itysmuotona symmetrisenä järjestyksenä: 
•	 6, 8, 10, 12 ja 15 mm:n pyöreät reiät symmetrisenä järjestyksenä
•	 8 mm:n neliön muotoiset rei‘ät symmetrisenä järjestyksenä
•	 8/12 ja 12/20 mm:n porrastetut pyöreät reiät symmetrisenä järjestyksenä

REI’ITYKSET

STRATO
Strato-rei’itys on saatavissa kahtena eri rei’itysmuotona reikien satunnaisessa järjestyksessä. Reikien kokoja on 
kolme: 
•	  8/15/20 mm ja 
•	 12/20/35 mm.



A

C D
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REI’ITYKSET

REI’ITYKSET

KINO
Kino-rei’itys koostuu 8 x 53 mm:n kokoisista ovaalin muotoisista rei’istä, 
joiden etäisyys k/k on 15/60 mm. 
Kino-rei’itys on suunniteltu erityisesti elokuvateattereiden ja muiden 
viihdetilojen äänenvai-mennukseen. 

KINO
REI’ITYS- 

PROSENTTI
A B C D

TUOTTEET

Kino 36,9% 60 480 37,5 525

A / C: Levyn reunan ja 1. rei‘itysrivin välinen 
etäisyys.
 
B / D: Rei‘ityskentän koko 1. rei‘itysrivin 
keskustasta viimeisen rei‘itysrivin keskustaan. 



TIESITKÖ, ETTÄ... 

rei‘itettyjen kipsilevyjen 
diffuusio edistää puheen 
ymmärrettävyyttä 
huonetilassa? 

Knauf Danoline -tuotteet luovat viihtyvyyttä rakennuksen käyttäjille 
tarjoamalla erinomaisen akustisen ympäristön, laadukkaan 
sisäilman ja ajattoman klassista muotoilua. Knauf Danoline –
tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja, 
jotka oikein hoidettuina kestävät koko rakennuksen eliniän.

OMINAISUUDET

School „I Bymidten“, Helsingør, architect: Kjær & Richter, Denmark, Belgravia Unity 3
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OMINAISUUDET

Tiesitkö, että Knauf Danoline-
tuotteet voidaan maalata 
kerta kerran jälkeen tuotteiden 
menettämättä akustisia omi-
naisuuksiaan? 

Knauf Danolinen akustisilla materiaaleilla on mahdollista 
luoda akustiikkaratkaisuja, jotka täyttävät aina akustiikkaan 
liittyvät kansalliset vaatimukset. Riippuen katon rakenteesta ja 
rei‘ityksestä, tietyt Knauf Danoline -tuotteet voivat vaimentaa 
katon pintaan osuvaa ääntä jopa 90 %. 

Laskettaessa tarvittavien akustisien Knauf Danoline -materiaalien 
määrää jälkikaiuntaaikaa ajatellen, on tärkeää harkita 
seuraavia tekijöitä: 
•  kokonaiskattorakenne, johon akustiset materiaalit kuuluvat; 
•  huoneen muoto ja akustisten materiaalien sijainti 
•  valmiiseen huoneeseen tuotavien kalusteiden määrä 
•  huonetilan käyttötarkoitus 

Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle 
akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten 
luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä äänen 
leviäminen. Toisaalta taas huoneet, joissa tehdään keskittymistä 
vaativaa työtä, vaativat korkean äänenvaimennuksen. 

Kalusteet ovat itsessään akustisia materiaaleja. Jotta vältettäisiin 
liiallinen äänenvaimennus, joka voi aiheuttaa akustisia haittoja, 
aivan kuten liian vähäinenkin vaimennus, on tärkeää ottaa 
huomioon kalusteiden määrä. 

Huoneen muoto määrittelee ääniaaltojen kulun huoneessa. 
Akustisten materiaalien sijoittaminen tulisi määrittää sen mukaan, 
miten ääni kulkee kyseisessä tilassa materiaalien optimaalisen 
tehokkuuden varmistamiseksi. 

Akustiset materiaalit sekä järjestelmä, johon ne on asennettu, 
muodostavat akustisen rakenteen joka vaimentaa ääntä. Siten 
vaimennetun äänen määrä riippuu katon asennussyvyydestä ja 
siitä onko levyn takana oleva tila täytetty mineraalivillalla. 

OMINAISUUDET

AKUSTIIKKA
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Knauf Danoline -tuotteiden valmistuksessa käytettävien 
kipsilevyjen kovettuminen perustuu pelkästään reaktioihin veden 
kanssa, joten ne eivät sisällä haihtuvia nesteitä tms. Siksi Knauf 
Danoline -tuotteiden käyttö ei aiheuta mitään terveyshaittoja. 

Kaikki Danoline-tuotteissa käytetyt pinnoitteet (kiiltävät ja 
mattapintaiset maalit sekä erilaiset kalvot) on luokiteltu 
vaarattomiksi. Sisäilman laadun takaamiseksi ja ympäristösyistä 
pinnoitteisiin ei lisätä mitään biosidejä, jotka tuottaisivat 
aktiivisen biosidisen vaikutuksen pintakäsittelyaineeseen tai sen 
pinnalle. 

Danish Indoor Climate Labelling on maailman 
ensimmäinen vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä, joka 
luokittelee rakennusmateriaalit niiden käyttöajan aikaisten 
sisäilmaominaisuuksien mukaan. 

Luokitukseen sisältyy kaasumaisten aineiden pitoisuuden lasku 
päivissä ilmoitettuna sekä vapautuvien hiukkasten määrä, mikä 
perustuu alas laskeutuvasta pölystä irtoaviin hiukkasiin. 

Knauf Danoline -tuotteilla on seuraavat luokitukset: 
•	 Sisäilma-arvo: 10 päivää 
•	 Hiukkaspäästöt: MATALA (< 0,75 mg) 

Knauf Danoline -tuotteet luokitellaan lisäksi Swedish Sunda Hus 
-ympäristömerkinnän mukaisesti, joka perustuu kokonaisarvioon 
tuotteen ympäristö- ja terveysominaisuuksista materiaalin koko 
elinkaaren ajalta. 
•	 Pintakäsittelemättömät ja maalatut tuotteet: Luokka AÎ 
•	 Kalvokäsitellyt tuotteet: Luokka AÎ

Swedish Byggvarubedömningen (ruotsalainen yhdistys, jonka 
jäseninä ovat maan suurimmat kiinteistöyritykset ja -sijoittajat) 
suosittelee Knauf Danoline -tuotteita. Yhdistyksen tavoitteena 
on luoda yleinen rakennusmateriaalistandardi, joka perustuu 
materiaalien kemialliseen koostumukseen, elinkaareen ja 
mahdollisiin sisäilmavaikutuksiin. 

Suomessa Knauf Danoline –tuotteet (Katso tuotteet www.
rts.fi) on luokiteltu vapaaehtoisella Rakennusmateriaalien 
päästöluokituksella M1. Luokituksessa M1 on paras ja kertoo 
päästöjen vähäisyydestä.

OMINAISUUDET

ILMAN LAATU
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OMINAISUUDET

Kaikki Knauf Danoline -tuotteet voidaan puhdistaa tavanomaisilla 
puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Pöly 
voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan pyyhkiä 
kostealla kankaalla. 

Danotile on hygieeninen levy, joka sietää puhdistus- ja 
desinfiointiaineita, joiden pH on 2-13. Danotile on puhtaita 
tiloja varten sertifioitu, ja sitä voidaan käyttää laboratorioissa 
sekä tiloissa, joissa pyritään estämään tartuntojen leviämistä 
(esim. laboratoriot, keittiöt, teurastamot). 

Danotile on saanut Excellin hopealuokituksen ja ISO 5 
-luokituksen ISO 14644-1 -standardin mukaisesti. 

OMINAISUUDET

PUHDISTUS
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VALONHEIJASTUSKYKY

REI’ITYS VÄRIMAALI KIILTO KIILTO POHJAMA-
TERIAALISSA

HEIJASTUSKYKY

Tangent T1 Vakiovalkoinen 5 2 70,9 %

Micro M1 Vakiovalkoinen 5 2 72,1 %

Quadril Q1 Vakiovalkoinen 5 2 75,1 %

Globe G1 Vakiovalkoinen 5 2 72,8 %

Regula R plain Vakiovalkoinen 5 2 82,6 %

Unity U3 Vakiovalkoinen 5 2 69,2 %

Unity U4 Vakiovalkoinen 5 2 72,5 %

Unity U8|15|20 Vakiovalkoinen 5 2 72,2 %

Unity U9 Vakiovalkoinen 5 2 71.6%

Regula R plain Vakiovalkoinen 15 10 80,8 %

Regula R plain Valkoinen kalvolaminoitu 10 Valkoinen kalvo 86.3 %

Knauf Danoline-tuotteiden maalin kiilto on alhainen, joten 
valo leviää hyvin. Valmiiden Knauf Danoline -tuotteiden valon 
heijastuskykyarvoihin vaikuttaa tuotteen rei‘itys ja tehdasmaalin 
värin ja kiillon arvo. Käsittelemättömien tuotteiden valon 
heijastavuusarvot määriytyvät paikanpäällä käytetyn maalin 
mukaan. 

Valonheijastuskykyvaatimukset riippuvat huoneessa 
tapahtuvasta toiminnasta. Toimistoissa, joissa on suora valaistus, 
vähimmäisvaatimus on 70 %. 
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OMINAISUUDET

LUOKKA OLOSUHTEET

A Rakenteet, jotka altistuvat enintään 70 %:n suhteel-
liselle kosteudelle ja 300:n lämpötilalle.

B Rakenteet, jotka altistuvat enintään 90 %:n suhteel-
liselle kosteudelle ja 300:n lämpötilalle.

OMINAISUUDET

KUORMITUSKYKY

TAIPUMALUOKATLUOKKIEN OLOSUHTEET

LUOKKA ENIMMÄISTAIPUMA MM

1 L/500, eikä enempää kuin 4 mm

2 L/300

3 ei rajoituksia

L on lyhin tukirimojen välinen etäisyys. 600-moduulin enimmä-
ispoikkeama on1,2 mm luokalle 1 ja 2 mm luokalle 2

EN 14190 -standardin mukainen murtokuormatesti takaa, että 
tuote kestää viisi kertaa oman painonsa suuruisen kuorman. 
Täten esimerkiksi rei’ittämätön Belgravia-levy testataan enintään 
17 kg:n kuormalla levyn vaurioitumatta. 

Testin tarkoituksena on varmistaa katon vakaus. 

Levyyn kiinnitettävien asennusten enimmäispaino on kuitenkin 
ilmoitettu tuotekohtaisesti ja määritetty 2,5-kertaiseksi levyn 
omaan painoon verrattuna EN 13964 -standardin mukaisesti. 
Kuormitus testaa tuotteiden visuaalista taipumaa ja se 
ilmaistaan taipumaluokan, kosteusluokan, levyn oman painon 
ja lisäkuorman yhdistelmänä. Nämä löytyvät kunkin tuotteen 
kohdalta.

Knauf Danoline-tuotteiden käytönaikainen kosteudensietokyky 
on testattu. Tuotteet, jotka sietävät enintään 70 %:n suhteellista 
kosteutta 25 ºC:n lämpötilassa on suunniteltu normaaleihin 
asumis- ja työskentelyolosuhteisiin, kuten toimistoihin, laitoksiin 
ja vastaaviin tiloihin. 

Tuotteet, jotka sietävät enintään 90 %:n suhteellista kosteutta 
30ºC:n lämpötilassa on tarkoitettu vaativampiin olosuhteisiin, 
joten niitä voidaan käyttää kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa 

ilmankosteus vaihtelee usein ja voimakkaasti. Peukalosääntönä 
voidaan pitää, että kipsi sopii kaikkiin ihmisen kannalta 
mukaviin olosuhteisiin. Suuri ilmankosteus ja korkea lämpötila 
lyhentävät luonnollisten materiaalien käyttöikää. 

Suhteellisen kosteuden ollessa matalampi kipsi sietää 
korkeampiakin lämpötiloja. Kipsiä voidaan siksi käyttää 
rakennuksissa, joissa lämpötila voi vaihdella jopa 50 ºC 
lyhyessä ajassa. 

OMINAISUUDET

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
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KESTÄVYYS
Tuotteet on tehty kuituvahvistetusta kipsilevystä. Ne 
kestävät hyvin normaalikäyttöä ja huoltotoimenpiteitä esim. 
uudelleenmaalausta. 

Kalvopinnoitettujen tuotteiden pinta on erittäin kestävä ja 
likaa hylkivä. Iskunkestävät akustiset Contrapanel-kattolevyt 
ja -seinälevyt on suunniteltu täyttämään jatkuvasti käytössä 

olevien tilojen, kuten urheiluhallien ja voimistelusalien seinille 
ja katoille asetetut erityisvaatimukset. Contrapanel täyttää 
EN 13964 -standardin luokan 3 asettamat vaatimukset 
iskunkestäville kattomateriaaleille, sekä DIN 18032 -standardin 
vaatimukset iskunkestäville seinämateriaaleille. Tuote soveltuu 
siis käytettäväksi käsipallo- tai jääkiekkoareenoilla, joissa 
materiaalien pitää vaimentaa ääntä ja kestää kovia iskuja.
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YMPÄRISTÖ
Knauf Danolinen akustiset katto- ja seinämateriaalit on valmistettu 
korkealaatuisista kipsilevyistä, jotka sisaryrityksemme, Knauf 
toimittaa.  Kipsilevyt valmistetaan seuraavista kipsityypeistä: 

•	 luonnossa esiintyvä kipsi, jota esiintyy suuria määriä 
maaperässä 

•	 paikallisissa voimalaitoksissa rikinpoiston aikana 
sivutuotteista valmisteettava kipsi - kemiallinen prosessi, 
jossa rikkidioksidi poistetaan käyttämällä veteen sekoitettua 
kalkkikivijauhetta, jolloin muodostuu sivutuotteena kipsiä 

•	 kierrätettyä kipsiä, omissa tuotantoprosesseissamme 
syntynyttä jätettä 

•	 kierrätetty kipsi on kipsilevyjätettä, joka on saatu Gips 
Recyclingilta - tanskalaiselta yritykseltä, joka kerää ja 
kierrättää rakennustyömailta peräisin olevaa kipsijätettä 
ympäri Tanskaa 

Sekä Knauf Danoline että Knauf A/S  ovat ISO-sertifioituja  
yrityksiä, jotka kiinnittävät jatkuvaa huomiota 
ympäristönäkökohtiin ja tuotantoprosessien* optimointiin 
asiakkaidemme ja ympäristön eduksi. Knauf Danolinen 
tuotteet erottuvat niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien 
ansiosta: 

•	 luonnollinen materiaali 
•	 pitkä käyttöikä ja -aika 
•	 uudelleenkäyttö ja kierrätys 
•	 ympäristövastuullinen tuotanto 
•	 koko käyttöiän kestävä laatu 

Knauf Danoline -tuotteiden kierrättämisen mahdollistamiseksi 
tuotteet on maalattu vesipohjaisella maalilla, joka mahdollistaa 
kierrätyksen eikä huononna kipsimateriaalin kosteuden 
säätelyominaisuuksia. 

Toinen kipsilevyn keskeinen edellytys on pitää kipsin ydin 
vapaana haitallisista lisäaineista. Ytimen pääasiallinen sideaine 
on itseasiassa vesi. Knauf Danolinen rei‘itettyjen kipsilevyjen 
takana oleva akustinen huopa on valmistettu selluloosasta, jonka 
ansiosta huopaa ei tarvitse poistaa ennen kipsilevyn kierrätystä. 
Itse asiassa, liuonnut selluloosahuopa tekee kipsilevystä 
joustavamman. 

Kipsilevytuotteissamme käytetty pahvi valmistetaan 100 
%:sesti kierrätetystä materiaaleista. Pahvi- ja paperikalvot 
erotetaan myös ytimen kipsimateriaalista, niin että suurempi 
osa kipsilevyjätteestä voidaan kierrättää. Tanskalainen KomTek 
Environment A/S käyttää pahviainesta rakennemateriaalina 
kompostin muodostamisessa. 

Perustuu elinkaariajatteluun, haluamme edistää kestävää kehitystä 
pitkällä aikavälillä. Siksi työskentelemme jatkuvasti ympäristöolosuhteiden 
parantamiseksi ja saastumisen estämiseksi:

•	 käyttämällä ympäristöystävällisiä raaka-aineita tuotteidemme 
valmistuksessa

•	 käyttämällä pakkauksia, jotka voidaan kierrättää tai hyödyntää
•	 optimoimalla energian, raaka-aineiden ja pakkausten kulutusta
•	 vähentämällä jätettä
•	 hyödyntämällä jätettä

Knauf Danoline on sitoutunut vähentämään jätteitä ja energian kulutusta. Siksi 
energian ja jätteiden tehokkuuteen liittyviä investointeja tehdään vuosittain.

Knauf Danoline-tuotteiden valmistuksen johtavana periaatteena on 
pitää perusmateriaali mahdollisimman puhtaana jatkuvan kierrätyksen 
varmistamiseksi.

YMPÄRISTÖKÄYTÄNTÖ

ISO-SERTIFIKAATIT & 
MUUT ASIAANKUULUVAT 
TODISTUKSET: 

−− ISO 9001- laadunhallinta 

−− ISO 14001- ympäristön hoito 

−− OHSAS 18001 - Työsuojelu 

−− LES FICHES DE DÉCLARATION 

ENVIRONNEMENTALES ET 

SANITAIRES  

(FDES)  - Life Cycle Analysisiin 

perustuva Ranskan ympäristö- ja 

työsuojelujulistus 

−− LEED-JULISTUS
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PALOTURVALLISUUS
Knauf Danolinen katto- ja seinätuotteet täyttävät kaikki tarvittavat 
paloturvallisuus-vaatimukset: 

EN 13501-1 -standardin mukaiset materiaaliluokat 
•   A2-s1,d0 
	 Valkoiseksi maalatut kattolevyt
	 Käsittelemättömät 

•   B-s1,d0 
	 Kalvolla laminoidut kattolevyt 

ASTM E84 -standardin mukaiset materiaaliluokat 
•   Luokka A 
	 Valkoiseksi maalatut kattolevyt, rei’itetyt ja rei’ittämättömät 	
	 Käsittelemättömät rei’itetyt ja rei’ittämättömät päällystelevyt 	
	 Kalvolla laminoidut kattolevyt 

BS 476-23:1987 -standardin mukainen palonkestävyys 
•	 ½ tunnin palonkestävyys
	 Danotile 6,5 mm - kalvopinnoitettu, rei’ittämätön 

Standardin EN 13501-2 ja DS 1052-1 1985 mukainen 
palonkestävyys 
•   EI 30 (BD-30) 

Standardin 13501-2 ja EN 14135 2004 & DS 1065-2 1990 
mukainen palonkestävyys 
•   K1 10 ja K2 10 
	 Käsittelemättömät rei’itetyt päällystelevyt 
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HYGIENIA
Hygienia on ensiarvoisen tärkeää monissa rakennuksissa. Sen 
vuoksi akustisten Knauf Danoline -seinä- ja kattomateriaalien 
maalaamiseen käytetään suuritiheyksistä maalia, jonka 
polymeeripitoisuus on pieni. Pinta kerää tällöin hyvin vähän 
pölyhiukkasia. Maalipinta estää pöly- ja muita hiukkasia 
läpäisemästä pintarakenteen mikroskooppisen pieniä aukkoja. 
Kestävä pinnoite mahdollistaa sitkeidenkin tahrojen poistamisen 
tavanomaisin menetelmin neutraalien puhdistusliuosten avulla. 

Home- ja bakteerivaurioiden riskin minimoimiseksi Knauf 
Danoline -tuotteet sisältävät homeen ja bakteerien torjunta-
aineita. Ne suojaavat materiaaleja tehokkaasti jopa 
jatkuvasti korkeille lämpötiloille, suurelle ilmankosteudelle 
tai aggressiivisille kaasuille altistuvissa ympäristöissä. Lisäksi 
kaikkien tuotteiden mikrobien kasvun esto-ominaisuudet on 
testattu DIN EN 1104 -standardin (Antimikrobisten aineiden 
migraation määritys) luokan 3 vaatimusten mukaan.

Kalvopinnoitteiset puhdastilasertifioidut Danotile-tuotteet 
kestävät tehokasta puhdistusta ja käsittelyä desinfiointiaineilla, 
joiden pH on 2,5–13. Ne sopivat erityisesti tiloihin, joita 
siivotaan tehostetusti ja joilla on torjuttava infektioita. Tällaisten 
tilojen puhdistukseen käytetään muun muassa sairaaloissa 
yleisesti peretikkahappoa ja vetyperoksidia. Danotile on ISO 
5 -standardin mukainen jopa 120 puhdistusjakson jälkeen. 
Danotile kestää myös +/- 30 Pa:n ilmanpaineen vaihtelua.

Aggressiivisille bakteereille altistuvat ympäristöt, kuten 
sairaalat ja laboratoriot, asettavat haasteita lähes mille 

tahansa materiaaleille. Tällaisiin kohteisiin olemme kehittäneet 
ainutlaatuisen Medifend-maalin, jota voidaan käyttää 
vakiotuotteidemme käsittelyyn. Medifend ehkäisee tehokkaasti 
sienten kasvua, ja se on testattu DIN ISO 846 -standardin 
menettelyjen B- ja B’ mukaisesti. Medifend on ihanteellinen 
ratkaisu tiloihin, joissa vaatimuksena on optimaalinen hygienia.

Esteettiset ja rakenteiltaan innovatiiviset Knauf Danoline -tuotteet 
on helppo asentaa paikalleen ja irrottaa välttämättömien 
huoltotoimien ajaksi.
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VÄRIT
Knauf Danolinen tuotteet toimitetaan käsittelemättöminä, 
valkoiseksi maalattuina (RAL 9003) tai valkoiseksi laminoituina 
(RAL 9010). 

Knauf Danoline toimittaa myös tuotteita maalattuna NCS- ja 
RAL-väreissä. Tuotteet kastetaan maaliin ja viimeistellään 

ruiskumaalauksella, joskin hyvin vaaleat värit voidaan maalata 
pelkästään ruiskumaalauksena. 

Kastettavan levyn enimmäiskoko on 600 x 1 200 mm. Tuotteet 
viimeistellään vesipohjaisella akryylimaalilla, jonka kiilto on 5. 
Pohjamateriaalista johtuen viimeistely näyttää kiillolta 2.

Knauf Danoline -tuotteet voidaan myös maalata paikan päällä 
käyttämällä lyhytkarvaista mohair-telaa. Maalattaessa telalla, 
ainoastaan levyn pinta maalataan; kontrastia esiintyy kipsin 
sisuksessa reikien kohdalla. 

On tärkeää estää maalia pääsemästä reikiin, koska tämä 
voi vaikuttaa äänen vaimennukseen ja viimeistelyyn. Siksi 
on käytettävä lyhytkarvaista  telaa, ja maali ei saa olla liian 
paksua. Älä käytä liikaa maalia reikien kohdalla. 
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TAKUU
Knauf Danoline - Laatutakuu
Knauf Danoline tarjoaa ylpeänä jatkuvasti laadukkaita, 
kipsipohjaisia akustiikkaratkaisuja asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien hyödynnettäväksi sekä heidän mukavuutensa 
parantamiseksi. 

Knauf Danoline pitää lupauksensa. 
•   Tuotteet valmistetaan täyttämään korkeimmat kansainväliset 	
	 laatuvaatimukset ja ne taataan valmistusvirheettömiksi 5 
	 vuoden ajan. 
•   Tuotteet ja järjestelmät kestävät tiukimmatkin palo-, akustiikka- ja 
 	 rakennetestit. Palo- ja akustiikkaominaisuuksille annetaan 30
	 vuoden takuu.
•   Tarjoamme laadukasta palvelua ja teknistä tukea. 
•   Tarjoamme kaikille yhtäläistä palvelua. 
•   Vastaamme asiakkaiden pyyntöihin nopeasti.

Knauf Danoline on toiminut rakennusteollisuudessa 50 vuoden 
ajan. Tietotaitomme ja Knauf-konsernin osana toimiminen on 
antanut meille mahdollisuuden säilyttää asiantuntemuksemme 
ja kapasiteettimme, mikä varmistaa tuotannon joustavuuden, 
rakennusmarkkinoiden tarpeiden ymmärtämisen ja tuotteiden 
jatkuvan kehittämisen. 

Knauf Danoline on sitoutunut kehittämään tuotevalikoimaansa ja 
vuosittaisten tuotearvioiden sekä tuotteiden optimoinnin myötä 
Knauf Danoline tarjoaa mukautuvia ratkaisuja, jotka vastaavat 
markkinoiden erilaisiin vaatimuksiin säilyttäen luontaisen 
kykynsä kestää eliniän. Näin Knauf Danoline voi jatkuvasti 
tarjota: 

•	 Helposti puhdistettavia ratkaisuja, jotka säilyttävät 
akustiikka- ja sisäilmaominaisuutensa koko käyttöiän, 
vaikka ne maalattaisiin kerta toisensa jälkeen. 

•	 Kestäviä kipsiratkaisuja, jotka voivat kestää rakennuksen 
eliniän ajan. 

•	 Klassisia, ajattomia malleja, jotka säilyttävät esteettisen 
laatunsa koko käyttöikänsä ajan. 

Yksi menestyksemme syistä on laadukas asiakkaiden ja muiden 
toimintaamme osallistuvien tahojen palvelu. Vain näin voimme 
olla varmoja, että pystymme pitämään lupauksemme, jatkuvasti. 
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TUOTE-
KATEGORIA

AVATTAVAT  T-LISTAKATOT

TUOTTEET Visona, Contur, Belgravia, Markant, Plaza Danotile, Medley

PINNOITE Valkoiseksi maalattu Kalvopinnoite

KUNNOSSA-
PITO

Suunniteltu normaaliolosuhteisiin, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi
toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.
600 x 600 -kokoiset Belgravia-, Markant-, Plaza- ja Danotile-levyt on myös testattu 90 %:n suhteellisessa kosteudessa 30 ºC:n lämpötilassa, 
joten niitä voidaan käyttää vaativissa kohteissa, joissa esiintyy usein suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi 
keittiöt ja laboratoriot. 
Jos ilmankosteus on suuri, on syytä käyttää erityisiä korroosiosuojattuja kannatinjärjestelmiä.

PUHDISTUS Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, tavano-
maisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Pinttynyt lika ja pienet vauriot on 
pyyhittävä puhtaaksi ennen päällemaalausta.

Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla 
Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, 
käyttäen tarvittaessa mietoa pesuainetta.

Pinttyneen lian poistamiseksi voidaan tarvit-
taessa käyttää vahvempia pesuaineita. Tuote 
kestää kovaa puhdistusta väkevillä desinfiointi- 
ja pesuaineilla, joiden pH on erittäin korkea 
tai matala pH (13,0 - 2,5).

KORJAUS Näkyvämmät pintavauriot ja naarmut voidaan korjata käyttämällä täyteainetta ja hiomalla se 
hiekkapaperilla tasaiseksi ennen päällemaalausta. 
Käytä maalatessa Danoline-korjausmaalia tai vastaavaa tuotetta (esimerkiksi NCS 0700 tai 
lähin RAL-väri 9003) ja maalaustelaa. Medifend-maalilla maalattujen pintojen uudelleenmaa-
laukseen tulee käyttää ainoastaan Medifend-maalia. Rei’itettyjen tuotteiden ruiskumaalaus ei 
ole suositeltavaa, koska maalia saattaa päätyä taustahuopaan, mikä muuttaa tuotteen akustisia 
ominaisuuksia. 

Vaurioita ja naarmuja saattaa olla vaikea 
korjata, siksi on suositeltavaa vaihtaa vahin-
goittuneet levyt uusiin.

VALAISIMEN
RIPUSTIN

DANOTILE: 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (vähimmäispaksuus 9 mm), enintään 3 kg:n yksiköt voidaan asentaa suoraan levyyn ilman
vahvikkeita. Suurempia moduulikokoja ja kaikkia kokoja 6 mm:n paksuudella; tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa elementin
taakse. Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää 
ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m² Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon. 

BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA, MEDLEY: 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (ei Tangent-rei’itystä), enintään 3 kg:n yksiköt voidaan 
asentaa suoraan levyyn ilman vahvikkeita. Suurempia moduulikokoja ja kaikkia Tangent rei‘itykset; tarpeeksi vahva vahvikelevy 
voidaan asentaa elementin taakse. Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla 
enintään 3 kg / katon m². Lisää ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m². Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee 
kuormitusta kattoon. 

VISONA, CONTUR: Pienemmissä yksiköissä (enintään 3 kg) tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa elementin 
taakse. Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää 
ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m². Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.

TUOTE- 
KATEGORIA

ITSEKANTAVAT KATOT

TUOTTEET CORRIDOR 400, CORRIDOR SWING

PINNOITE Valkoiseksi maalattu

KUNNOS-
SAPIT

Suunniteltu normaaliolosuhteisiin, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi
toimistot, laitokset ja vastaavat tilat. Corridor 400-levyt on myös testattu 90 %:n suhteellisessa kosteudessa 30 ºC:n lämpötilassa, joten niitä 
voidaan käyttää vaativissa kohteissa, joissa esiintyy usein suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi keittiöt ja 
laboratoriot.

PUHDISTUS Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla 
pesuaineella. Pinttynyt lika ja pienet vauriot on pyyhittävä puhtaaksi ennen päällemaalausta.

KORJAUS Näkyvämmät pintavauriot ja naarmut voidaan korjata käyttämällä täyteainetta ja hiomalla se hiekkapaperilla tasaiseksi ennen päällemaalausta. 
Käytä maalatessa Danoline-korjausmaalia tai vastaavaa tuotetta (esimerkiksi NCS 0700 tai lähin RAL-väri 9003) ja maalaustelaa. Medifend-
maalilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen tulee käyttää ainoastaan Medifend-maalia. Rei’itettyjen tuotteiden ruiskumaalaus ei ole 
suositeltavaa, koska maalia saattaa päätyä taustahuopaan, mikä muuttaa tuotteen akustisia ominaisuuksia. 

VALAISIMEN
RIPUSTIN

CORRIDOR 400: Enintään 3 kg yksiköt voidaan asentaa suoraan levyyn ilman vahvikkeita. Huom. maksimileikkaus asennettaessa levyn keskio-
saa on Ø 265 mm / 265 x 265 mm Yli 3 kg:n yksiköt pitää tukea erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.

CORRIDOR SWING: Kattolevy ei ehkä kanna siihen ripustettujen esineiden painoa.

KUNNOSSAPITO JA YLLÄPITO
Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä 
käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.
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TUOTE- 
KATEGORIA

KIINTEÄT KATTO- JA SEINÄPÄÄLLYSTEET

TUOTTEET DANOPANEL DESIGNPANEL, 
TECTOPANEL, SOLO-
PANEL, STRATOPANEL

CONTRAPANEL, ADIT KINOPANEL, AMFIPANEL

PINNOITE Valkoiseksi maalattu Pintakäsittelemätön Kalvopinnoite Mustaksi maalattu

KUNNOSSA-
PITO

Suunniteltu normaaliolosuhteisiin, joissa suhteellinen ilman-
kosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paik-
koja ovat esimerkiksi toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.

DESIGNPANEL, TECTOPANEL: Levyt on myös testattu 90 
%:n suhteellisessa kosteudessa 30 ºC:n lämpötilassa, joten 
niitä voidaan käyttää vaativissa kohteissa, joissa esiintyy 
usein suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Tällaisia tilo-
ja ovat esimerkiksi keittiöt ja laboratoriot. Jos ilmankosteus on 
suuri, on syytä käyttää korroosiosuojattuna kannatinjärjestel-
miä ja levyjä, joiden pintakäsittely on kestävä ja pestävissä.

CONTRAPANEL: Tuote on suunniteltu käytettä-
väksi urheiluhalleissa ja vastaavissa tiloissa, joissa 
olosuhteet eivät normaalisti ylitä 70 %:n suhteelli-
sta kosteutta ja 25 ºC:n lämpötilaa.
ADIT: Levyt on tehty tilaustyönä ja ne on suunniteltu 
käytettäväksi normaaliolosuhteissa (70 % ja 25 
°C), esimerkiksi toimistoissa laitoksissa ja vastaavis-
sa tiloissa, ellei toisin mainita.
ADIT: ja Contrapanel-levyn sietokyky on myös 
testattu 90 %:n suhteellisessa kosteudessa 30 
ºC:n lämpötilassa, joten tuotetta voidaan käyttää 
vaativissa olosuhteissa, joissa esiintyy usein 
suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. 

Suunniteltu elokuvateatterei-
hin, teattereihin, studioihin ja 
vastaaviin tiloihin, joissa suh-
teellinen ilmankosteus on enin-
tään 70 % ja lämpötila 25 °C.

PUHDISTUS Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti poistaa kostealla 
kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan suositukset, jos tahrat ovat pinttyneitä tai 
jos olet epävarma niiden puhdistamisesta. 

CONTRAPANEL: Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedol-
la neutraalilla pesuaineella. Pinttyneen lian poistamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää vahvempia pesuaineita tai kun puhdistusaikataulu vaatii tämän.

KORJAUS Näkyvämmät pintavauriot ja 
naarmut voidaan korjata käyttä-
mällä täyteainetta ja hiomalla se 
hiekkapaperilla tasaiseksi ennen 
päällemaalausta. Käytä maala-
tessa Danoline-korjausmaalia tai 
vastaavaa tuotetta (esimerkiksi 
NCS 0700 tai lähin RAL-väri 
9003) ja maalaustelaa. Medi-
fend-maalilla maalattujen pinto-
jen uudelleenmaalaukseen tulee 
käyttää ainoastaan Medifend-
maalia. Rei’itettyjen tuotteiden ru-
iskumaalaus ei ole suositeltavaa, 
koska maalia saattaa päätyä 
taustahuopaan, mikä muuttaa 
tuotteen akustisia ominaisuuksia. 

Maalaa maalaustelalla. 
Käytä samaa maalia 
kuin alkuperäises-
sä pintakäsittelyssä. 
Rei’itettyjen tuotteiden 
suositeltavaa, koska 
maalia saattaa päätyä 
taustahuopaan, mikä 
muuttaa tuotteen akus-
tisia ominaisuuksia.

Vaurioita ja naarmuja on vaikea korjata, ja siksi on 
suositeltavaa vaihtaa vahingoittuneet levyt uusiin.

Käytä maalatessa Knauf Danoli-
ne-korjausmaalia tai vastaavaa
tuotetta (NCS S9000-N) ja 
maalaustelaa. Rei’itettyjen tu-
otteiden ruiskumaalaus ei ole 
suositeltavaa, koska maalia 
saattaa päätyä taustahuo-
paan, mikä muuttaa tuotteen 
akustisia ominaisuuksia.

VALAISIMEN 
RIPUSTIN

Levy ei ehkä kanna siihen ripu-
stettujen esineiden painoa, ellei 
toisin mainita. Kevyet, enintään 
3 kg/m²:n painoiset esineet 
voidaan asentaa ripustamalla 
kannatinrakenteeseen, jonka on
kestettävä esineen koko paino.

Kevyet, enintään 3 kg:n 
painoiset esineet void-
aan asentaa suoraan 
levyyn käyttäen sopivia 
kiinnikkeitä. Yli 3 kg:n 
painoiset esineet on 
ripustettava koolaus-
järjestelmään, jonka 
on kestettävä esineen 
koko paino.	

CONTRAPANEL: Kevyet, enintään. 3 kg:n 
painoiset esineet voidaan asentaa suoraan le-
vyyn käyttäen sopivia kiinnikkeitä. Yli 3 kg:n 
painoiset esineet on ripustettava koolausjärjestel-
mään, jonka on kestettävä esineen koko paino. 
ADIT: Levy ei ehkä kanna siihen ripustettu-
jen esineiden painoa, ellei toisin mainita.

Levy ei ehkä kanna siihen 
ripustettujen esineiden pai-
noa, ellei toisin mainita.

TUOTE- 
KATEGORIA

SISUSTUSELEMENTIT

Tuotteet CURVEX MITEX

Pinnoite Pintakäsittelemätön Pintakäsittelemätön

Kunnossa-
pito

Suunniteltu orgaanisten katto- ja seinäkuvioiden luomiseksi, joissa suhteelli-
nen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja 
ovat esimerkiksi toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.

Suunniteltu orgaanisten katto- ja seinäkuvioiden luomiseksi, joissa suhteelli-
nen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja 
ovat esimerkiksi toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.

Puhdistus Riippuu valitusta pinnasta.

Korjaus Riippuu valitusta pinnasta.

Valaisimen 
ripustin

Levyt on tehty tilaustyönä, eivätkä ehkä kanna niihin ripustettujen esineiden painoa, ellei toisin mainita.

KUNNOSSAPITO JA YLLÄPITO
Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä 
käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.
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