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Alakatot
Danoline-alakatot, käytäväkatot, kaarevat elemen-
tit ja taitetut kipsilevyt soveltuvat toimistojen, asun-
tojen, liike- ja teollisuusrakennuksien sekä julkisten 
tilojen uudis- ja korjausrakentamiseen. Knauf Dano-
gips A/S valmistaa alakattotuotteet Danoline-tuote-
merkillä. Danoline-sisustuslevyillä ratkaistaan vaa-
tivienkin tilojen akustiset vaatimukset näyttävästi, 
edullisesti ja kestävästi.

Danoline-alakattolevyt valmistetaan luonnonkip-
sistä, joka on erinomainen rakennusmateriaali kes-
tävyytensä, monipuolisuutensa ja akustisten omi-
naisuuksiensa ansiosta.
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Akustiikkalevyt

Danoline-alakattotuotteet ovat huonetilojen äänenvaimennuk-

seen kehitettyjä rei’itettyjä erikoislevyjä. Tuotevalikoima on 

jaettu ryhmiin: alaslaskettavat, itsekantavat ja kiinteät alakatot. 

Alaslaskettavat katot asennetaan T-listajärjestelmään, kiinteät 

metallirankaan tai puukoolaukseen. Itsekantavat ovat vapaasti 

kantavia seinien välillä.

Alakatto- ja käytäväkattolevyjä valmistetaan erikokoisina ele-

mentteinä, sekä sileinä että rei’itettyinä. Eri rei’itysmallit ja 

kääntöpuolen äänihuopa antavat yhdessä hyvät mahdollisuu-

det akustiikan säätöön.

Rei’itysvaihtoehdot

Danoline-alakattolevyjä on saatavissa kolmea eri päärei’itys-

mallia: Globe G (pyöreät reiät Ø 6 mm), Quadril Q (neliön-

muotoiset reiät 12x12 mm) ja Micro M (neliönmuotoiset reiät 

3x3 mm).

Danoline-tuotteet ovat saatavissa joko valmiiksi maalattuina 

tai kartonkipintaisina. Tuotevalikoimassa on myös kalvopinnoi-

tetut tuotteet. Alakattotuotteet on helppo asentaa ja huoltaa. 

Levyt voidaan myös maalata uudestaan. Danoline-tuotteet on 

emissiotestattu ja ne kuuluvat pintamateriaalien parhaaseen 

päästöluokkaan M1.

Tehdastaivutetuilla kaarevilla kipsilevyelementeillä voidaan 

toteuttaa kauniita ja jännittäviä katto- ja seinäratkaisuja. Tai-

tetuilla kipsilevyillä syntyvät näyttävät reuna-alueratkaisut ja 

porrastukset.

Danoline-akustiikkatuotteiden käyttökohteista, ominaisuuksista 

ja asennusohjeista löytyy kattava tietopaketti www-osoitteesta:

www.danoline.com.
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