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Liittymärakenteiden tiivistys tehdään kartonkisaumanau-

halla ja kipsipohjaisella tasoitteella tai elastisella saumamas-

salla. Tarvittaessa sauman reuna on viistettävä, jotta tasoite 

täyttää reuna-alueen kokonaan.

Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa 

tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epä-

tasainen.

•	 Maksimikorkeus teräsrankaisella EI 30 seinällä on 3600 mm  

ja EI 90 seinällä 4000 mm. Sitä korkeammat seinät on tuet- 

tava erikseen mitoitetulla lisä- ja vahvistusrangoilla.

•	 Maksimikorkeus puurankaisella EI 30 seinällä on 3300 mm  

ja EI 90 seinällä 3800 mm. Sitä korkeammat seinät tuetaan  

erikseen lisä- ja vahvistusrangoilla tai muulla luotettavalla  

tavalla.

•	 Kivivillaeristeenä on Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan  

täyttävä.

•	 Eristeiden paikallaanpysyvyys on varmistettava tulipalo- 

tilanteessa rangan uuman selkäpuolelle asennetuilla, 

vähintään 38 mm:n pituisilla litteäkupukantaisilla ruuveilla 

tai niitä vastaavilla mekaanisilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeitä 

tulee asentaa 3 kpl/eristelevy.

•	 Levysaumoissa käytetään kartonkisaumanauhaa ja ne 

tasoitetaan kipsipohjaisella saumatasoitteella. Myös liitty-

märakenteet tiivistetään kartonkisaumanauhalla ja kipsi-

pohjaisella saumatasoitteella.

•	 Levyinä voidaan käyttää reunaohennettua tai -ohentama- 

tonta kipsikartonkilevyä.

•	 Puurangan koko on vähintään 66x42 mm rakennekuvien  

mukaan.

•	 Teräsrangan koko on vähintään 66x35. Teräsrangan pro-

fiilin paksuus tulee olla ≥ 0,56 mm.

•	 Teräsrangan tulee olla 10-20 mm seinäkorkeutta lyhy-

empi.

KN 13  	 normaali kipsilevy

KEK 13 	 erikoiskovakipsilevy

DB 15	 palonsuojakipsilevy

Asennusohjeet

Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien 

paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa 

noudatetaan viranomaismääräyksiä ja –ohjeita.

Seuraavilla sivuilla on esitetty osastoivat metalli- ja puurunkoi-

set seinärakenteet, osastoivat ja kantavat sekä kantavat puu-

runkoiset ulkoseinärakenteet sekä lisäksi osastoivat ja kantavat 

sekä kantavat ylä- ja välipohjarakenteet.

•	 Osastoivat seinärakenteet; liitteet 1 - 21

•	 osastoivat ja kantavat sekä kantavat puurunkoiset 		

	 seinät on esitetty rakennekuvineen liitteissä 22 - 24

•	 osastoivat ja kantavat sekä kantavat puurunkoiset ylä- ja 	

	 välipohjat on esitetty rakennekuvineen liitteissä 25 - 27

Osastoivat seinärakenteet on koottuna taulukkomuotoon. 

Niistä on myös esitetty erikseen kunkin seinärakenteen vaaka- 

ja pystyleikkaukset sekä liittymä seinään ja kulmaleikkaus.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon toisella puolen
-	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)



1.1.2007

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli Levyn reunoilla k200 ja keskellä k300.
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13/900 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k900, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 poikittaisranka, seinäkorkeus enintään 2755 mm yhdellä ML-900 poikittaisrangalla. Kun seinäkorkeus on 2766-3100 käytetään kahta ML-900 poikittaisrankaa.
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja vaakaprofiililla k200.
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla.

1 Knauf Kipsilevy KN 13 (900 mm). Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k900 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
2a Poikittaisranka (900-rankajärjestelmä)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)



1.1.2007

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13/900 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin, alin levy symmetrisesti pystyrankaan nähden, päällimmäisen levykerroksen saumat pystyrangoilla.
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 poikittaisranka, seinäkorkeus enintään 2755 mm yhdellä ML-900 poikittaisrangalla. Kun seinäkorkeus on 2766-3400 käytetään kahta ML-900 poikittaisrankaa.
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla.

1 Knauf Kipsilevy KN 13 (900 mm). Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k900 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
2a Poikittaisranka (900-rankajärjestelmä)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 95 mm (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k600
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k200 ja keskellä k300
- 	 Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2x38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300
- 	 Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2 x 38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. aroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
- 	 Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2 x 38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 95 mm (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolla
-	  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-	  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-	  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
-	  Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2x38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi Knauf Palonsuojakipsilevyä DB 15 rungon toisella puolen
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 51 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy DB 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi Knauf Palonsuojakipsilevy DB 15 rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy DB 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi Knauf Palonsuojakipsilevyä DB 15 rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 35 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, minimipituus 51 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy DB 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon toisella puolen
- 	 puuranka ≥ 66x42 mm k600, kiinnitys seinään k400 mm
- 	 ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400 mm
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8x32 mm, kiinnikeväli levyn reunoilla k200 ja keskellä k300
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66 x 42 k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66 x 35 



1.1.2007

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja levyn keskellä k300

1. Kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon toisella puolen
2. Puuranka ≥ 66x42 mm k600, kun paloaltistus sallittu vain levypinnan puolelta. Kiinnitys seinään k400 mm.
    Kun paloaltistus sallittu myös puurangan puolelta, puurangan koko on ≥ 66*55 mm (hiiltymä 0,8 mm/min).
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi  13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon molemmin puolin
- 	 puuranka ≥ 66x42 mm k600, kiinnitys seinään k400 
- 	 ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli reunoilla k200  ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x42 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsikartonkilevyä rungon molemmin puolin
- 	 puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400 
- 	 ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
- 	 puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 ohjauspuu ≥ 95mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600
3. Ohjauspuu ≥ 95mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  yksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon kummallakin puolella
-	  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400 
-	  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli reunoilla k200  ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
4. Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf-kipsikartonkilevyä rungon molemmilla puolin
-	  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400
-	  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.  
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-	  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja levyn keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
4. Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.  
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-	  puuranka ≥ 66x45 mm, k600
-	  ohjauspuu ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kivivillaeriste, esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristelevyjen paikallaanpysyminen palotilanteessa levypinnan pudottua varmistettava. 
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-	  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm, k600
3. Ohjauspuu ≥ 95 mm
4. Kivivillaeriste: Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-	  puuranka ≥ 66x45 mm, k600 (kaksoisrunkoseinä)
-	  ohjauspuut ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kaksinkertainen kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alempi levy kiinnitetään kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-	  päällimmäinen levy kiinnitetään kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm
3. Ohjauspuut ≥ 66x35 mm
4. Kaksinkertainen kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄTKANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
- 	 ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
- 	 puuranka väliseinissä ≥45x95 mm, (kertopuu ≥39x92 mm), k600
- 	 osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa.  
	 Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- 	 kaksoisrunkoseinässä ja R 30 ja R 60 seinissä on suunniteltava tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
- 	 asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1. 1 x Knauf KN 13, KEK 13 tai DB 15
2. Paroc UNS 37 (IL)
3. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 45x95 mm, k600
4. Knauf KTS9
5. Koolaus vaakaan ≥ 45x45, k600 + Paroc UNS 37 (IL)
6. Julkisivuverhous
7. 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
8. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
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KANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
-	  ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
-	  puuranka väliseinissä ≥ 45 x 95 mm, (kertopuu ≥ 39 x 92 mm), k600. Ulkoseinissä puuranka on ≥ 45 x 145 mm, kun rankarakenne on yksinkertainen 
-	  osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa.  
	  Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- 	 eristeenä lasivilla (tiheys väh. 15 kg/m3), ISOVER KL
- 	 asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1. 1 x DB 15
2. 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3. 2 x DB 15 (levysaumat limitettävä)
4. Eriste, lasivilla (tiheys väh. 15 kg/m3) tai kivivilla 
5. Puuranka ≥ 45 x 145 mm, k600
6. Puukoolaus ≥ 45 x 45 mm vaakaan, k600 + lasivilla KL
7. Puuranka ≥ 45 x 95 mm, k600 
8. Knauf KTS 9 
9. Julkisivuverhous
10. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
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KANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
- 	 ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
- 	 puuranka väliseinissä ≥ 45 x 95 mm, (kertopuu ≥ 39 x 92 mm), k600. Ulkoseinissä puuranka on ≥ 45 x 145 mm, kun rankarakenne on yksinkertainen 
- 	 osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa.  
	 Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- 	 kaksoisrunkoseinissä ja R 120 seinässä on suunniteltava tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
- 	 eristeenä Paroc UNS 37 (IL)
- 	 asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1.  2 x DB 15 (levysaumat limitetään)
2. Kivivilla Paroc UNS 37 (IL)
3. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 45 x 95 mm k600 
4. Koolaus 45 x 45 vaakaan k600 + Paroc UNS 37 (IL)
5. Knauf KTS 9 
6. Julksivuverhous
7. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rungon nurjahtamisen seinän tasossa
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
- 	 kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti
- 	 palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia. Kannatinjako välipohjassa on ≤ k600. Jos yläpohjan pääkannattajien jako on > k600, asennetaan 	
	 siihen toisiokannattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
- 	 ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
- 	 eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen päälle. Eristekerroksen paksuus ≥ 100 mm. 
- 	 palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
- 	 yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokannattajien rakennesuunnitelmissa
- 	 ylä- ja välipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
- 	 raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
- 	 lattian pintamateriaali RaMK osan E1, kohdan 8.2.2. mukaisesti
- 	 levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1.	2 x Knauf KN 13 tai 2 x KEK 13 (levysaumat limitetään) 
2.	Puukoolaus ≥ 22 x45 k400 tai metallinen joustoranka k400
3.	Palamaton mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc UNS 37 (IL)

1. 	1 x Knauf DB 15 Palonsuojalevy
2. 	Puukoolaus ≥ 22 x45 k400 tai metallinen joustoranka k400
3. 	Kivivilla Paroc UNS 37 (IL)
4. 	Ei tuetun päittäissauman taakse tukilauta 22x100 mm (ruuvit 
T29, k200) tai pelti, leveys 100 mm (ruuvit S25)
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
- 	 kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti
- 	 palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia.  Kannatinjako yläpohjassa on ≤ k1200. Jos yläpohjan pääkannattajien jako on > k600, asennetaan 	
	 siihen toisiokannattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
- 	 ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
- 	 eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen päälle. 
- 	 palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
- 	 yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokannattajien rakennesuunnitelmissa
- 	 yläpohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
- 	 raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
- 	 levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1.	 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
2.	 Puukoolaus  ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka 
3. 	Kivivilla Paroc UNS 37 (IL) (100+50) mm. Villalevyt limitetään. 
Eristevahvuus ≥ 150 mm. Eristeen pysyvyys varmistetaan 3,4x100 mm 
lankanauloilla (3 kpl/eristelevyn sivu), alapaarteen/palkin reunassa.

1.	 1 x Knauf DB 15 (levysaumat limitetään)
2.	 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3.	 Puukoolaus ≥ 22x45 tai metallinen joustoranka, k400
4.	 Puukoolaus ≥ 22x45
5.	 Kivivilla Paroc UNS 37 (IL), eristevahvuus ≥ 100 mm

1.	 2 x Knauf DB 15 (levysaumat limitetään)
2. 	Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
3. 	Mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc UNS 37 (IL),  
eristevahvuus ≥ 120 mm
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
- 	 kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti
- 	 palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia. Kannatinjako välipohjassa on ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen 	
	 ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
- 	 ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
- 	 eristeet sijoitetaan palkin alatasoon, koolauksen päälle.
- 	 palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
- 	 välipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
- 	 raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
- 	 lattian pintamateriaali RaMK osan E1, kohdan 8.2.2. mukaisesti
- 	 levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1.	 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
2.	 Puukoolaus ≥ 22x45 k400 tai metallinen joustoranka
3. 	Kivivilla Paroc UNS 37 (IL) (100+50) mm. Villalevyt limitetään. 
Eristevahvuus ≥ 150 mm. Eristeen pysyvyys varmistetaan 3,4x100 mm 
lankanauloilla (3 kpl/eriste levyn sivu), alapaarteen/palkin reunassa.

1.	 1 x Knauf DB 15 (levysaumat limitetään)
2.	 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3.	 Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
4.	 Puukoolaus ≥ 22x45
5.	 Kivivilla Paroc UNS 37 (IL), eristevahvuus ≥ 100 mm

1.	 2 x Knauf DB 15 (levysaumat limitettävä)
2.	 Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
4.	 Mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc UNS 37 (IL), eristevah-
vuus ≥ 100 mm
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Kiinnikkeiden vähimmäisreunaetäisyydet kaikilla kiinnitystavoilla ovat kar-
tonkipintaisesta levyreunasta 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm.

Yksinkertainen levytys Kaksinkertainen levytys
- päällimmäinen levykerros

Kaksinkertainen levytys
- alempi levykerros

Poikittaissuuntainen asennus Pituussuuntainen asennus

YLÄ- JA VÄLIPOHJAT (kipsilevyjen kiinnitys alapintaan)
Kaksinkertainen levytys. Molemmat levykerrokset kiinnitetään 
samoilla kiinnikeväleillä.

SEINÄT:

Ruuvipituudet

Koolaus	 Levytyyppi	 Alempi levy	 Pintalevy

Puu	 KN 13, KEK 13	 32 mm	 45 mm

Teräs		  25 mm	 35 mm

Puu	 DB 15	 45 mm	 55 mm

Teräs		  35 mm	 51 mm
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KIINNIKEVÄLIT. Kiinnikkeiden vähimmäisreunaetäisyys (kaikilla kiinnitystavoilla) kartonkipintaisesta 
levyreunasta on 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm. Naulavälit on esitetty suluissa.  Lattialevyn 
DG 15 asennuksessa ruuveilla ja nauloilla noudatetaan samoja kiinnikevälejä.

LEVYTYS (tehdasvalmisteiset  
1200 mm leveät levyt KS 6,  
KTS 9, KN 13, KEK 13, DB 15):

LEVYTYS (tehdasvalmisteiset 900 
mm leveät levyt DN 13, DH 13, DB 
15, DG 15):

LEVYJEN ASENNUS. Levyt asennetaan tiiviisti alustaa vasten puskusaumoin. Levyt voidaan 
asentaa oikaisurimojen varaan esim. korjaustöissä, jos levyjen taakse muodostuvat onkalot 
katkaistaan huolellisesti palon leviämistä estävällä tavalla. Katkaisu tulee suorittaa seinissä ja 
katossa kaikkiin suuntiin. Riittävä katkaisuun soveltuu esim. ≥ 45 mm leveä puurima tai  
≥ 100 mm leveä kivivillakaista.

Ruuvi- ja naulapituudet

Kiinnike	 Levytyyppi	 1-kert. levytys	 2-kert. levytys

Kipsilevyruuvi	 KS 6, KTS 9, KN 13, 	 32 X 3,9	 45 X 4,2 

Naula, kanta Ø7	 KEK 13, DN 13, DH 13	 35 X 2,5	 45 X 2,5

Kipsilevyruuvi	 DB 15	 45 X 4,2	 55 X 4,2 

Naula, kanta Ø7		  45 X 2,5	 50 X 2,5

Kipsilevyruuvi	 DG 15	 32 X 3,9	 45 X 3,8 

Naula, kanta Ø7		  35 X 2,5	 45 X 2,5

Levyrakenteiden suojausajat

Levytys	 Aika

2 x 6 mm	 10 min

1 x 9 mm	 10 min

1 x 13 mm	 10 min

1 x 15 mm	 10 min
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OSASTOIVAT SEINÄRAKENTEET

Levytyypit KN 13, KEK 13 ja DB 15 k 600, 

osastoivat seinärakenteet

-  Metalliranka on vähintään 66 mm. 
-  Puuranka on vähintään 66 mm.
-  Maksimiseinäkorkeutta korkeammat seinät tuetaan erikseen mitoitetulla lisärangoilla tai muulla tavalla.
-  Osastoivissa seinissä (paloa vastaan) eristeenä kivivilla Paroc UNS 37 tai jäykempi, runkotilan täyttävä.




