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Knauf Oy
Bertel Jungin aukio 1
FI1-02600 ESPOO

TUOTEKUVAUS

Knauf seinat koostuvat terds- tai puurungosta, kipsilevyistd seka kipsilevyjen kiinnikkeista. Seinan
runkorakenteen valitila voi olla eristamaton tai eristetty mineraalivillalla, joko osittain tai kokonaan.

Tassa sertifikaatissa esitetyt Knauf seinat ovat kantavia tai ei-kantavia. Ei-kantavat seinét ja osa
kantavista seinistd soveltuu kaytettaviksi sisatiloissa osastoivina valiseinina. Kantavista seinista osa
on osastoivia ulkoseinia. Seinarakenteesta riippuen ei-kantavan seinadn palonkestavyys vaihtelee
valilla El 30 - El 120 ja kantavan seinan R30/REI30 — R60/REIG0 (kts. liite A1).

Vaéli- ja ylépohjat ovat kantavia. Ne soveltuvat kaytettdvaksi rakennuksen osastoivina vali- ja
ylapohjarakenteina. Rakenteesta riippuen palonkestavyys on R30/REI30 — R60/REI60 (kts. liite A1).

Suojaverhoukset soveltuvat kaytettaviksi kohteissa, joissa edellytetddn K2-10, K2-30 tai K2-60
paloluokkaa.

Valmistaja on CE-merkinnyt kipsilevyt standardin EN 520 mukaisesti.

SERTIFIOINTIMENETTELY

Tama sertifikaatti on mydnnetty akkreditoituna. Eurofins Expert Services Oy on FINAS:n akkreditoima
sertifiointilaitos (S017).

Tama  sertifikaatti  perustuu  tuotteen  tyyppitestaukseen ja  tuotteeseen liittyvan
laadunvarmistusjarjestelman tarkastamiseen sertifiointiperusteiden SERT RO063 ja kohdan 3
mukaisesti.  Sertifioinnin  yleiset menettelyt perustuvat Eurofins Expert Services Oy:n
sertifiointijarjestelmaan.

Taman sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 13.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta (www.sertifikaattihaku.fi ). Eurofins Expert
Services Oy:n tai Eurofinsin nimen kayttdminen missdan muussa muodossa mainoksissa tai taman sertifikaatin osittainen jakelu on 1 (37)
sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

MAARAYKSET, STANDARDIT JA OHJEET

1 Maaraykset ja tuotevaatimusstandardit

Eurofins Expert Services Oy:n arvioinnin mukaan "Knauf - osastoivat vali- ja ulkoseinat” ja "Knauf -
osastoivat vali- ja ylapohjat” tayttavat sen kayton kannalta oleelliset seuraavissa maankayttd ja
rakennuslain nojalla annetuissa asetuksissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset, kun tuotetta
kaytetdan sertifikaatissa esitetylla tavalla:

848/2017 Ymparistdministerion asetus rakennusten paloturvallisuudesta, tdaman sertifikaatin
kohdan 8 mukaan

2 Muut ohjeet ja standardit

Tuotteen valmistaja on ilmoittanut, ettd tuotteen valmistuksessa ja kaytdssa noudatetaan seuraavia
ohjeita ja standardeja:

SFS-EN-ISO Laatujarjestelmat. Malli suunnittelussa tai tuotekehityksessa, tuotannossa,
9001 asennuksessa ja toimituksen jalkeisissa palveluissa toteuttavalle.

EN-ISO 14001, Ymparistojarjestelmat. Spesifikaatio ja ohjeita sen kayttamiseksi

Sisd RYL 2013 Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen sisatyot, RT 14-
11103, Rakennustietosaatio, 2012

Knauf ohjeistukset, www.knauf.fi

TUOTETIEDOT

3 Tuotekuvaus, merkinta ja laadunvalvonta

Knauf- seina-, ylapohja- ja valipohjarakenteissa sekd suojaverhouksena kaytetdan seuraavia
kipsilevytyyppeja alla olevan taulukon mukaisesti:

Tuote Seina- Ylapohja- Vilipohja- ST
rakenne rakenne rakenne

Knauf Normaali kipsilevy " « « «

KN 13 (A)

KNW 13 (A) X X X X

Knauf Erikoiskova kipsilevy X x " «

KEK 13 (IR)

Knauf Palosuojalevy X « « «

KPS 15 (DF)

KPSW 15 (DF) X X X X

Knauf Lattiakipsilevy ) « « «

KL 15 (DIR)
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

Knauf Tuulensuojakipsilevy

KXT 9 (EH2) X ) ) ’
KXT 13 (EH2) X - - X
Knauf Markatilakipsilevy . X X X
KH 13 (H2DIR)

Knauf Saneerauskipsilevy ) ) _ X

KS 6 (A)

Liitteessa A1 ja A2 on esitetty osastoivien kantavien ja ei-kantavien rakenteiden seka suojaverhousten
paloluokat eri rakenneratkaisuille.

Knauf véliseinien runkorakenteissa kaytetddn standardin EN 14195 vaatimusten mukaisia
terasrankoja tai puurunkoa. Terasrankojen leveys on 66, 95 tai 120 mm. Puurunko on vahintdan 39 x
66 mm. Yleisin rankavali on 600 mm, mutta osassa ratkaisuja kaytetdan myos rankajakoa 450 mm ja
kantavissa kaksoisrunkoseinissa myds tiheampaa rankajakoa. Osastoivissa ulkoseinissa rankajako
on 600 mm ja puurunko vahintaan 42 x 95 mm.

Véli- ja ylapohjissa kantavan rakenteeseen alapuolelle kiinnitettyjen kipsilevyjen tukirankajako on 400
mm ja koolauksen koko vahintaan 22 x 45 mm. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa Knauf AP Akustista
jousirankaa 400mm rankajaolla.

Kipsilevyjen kiinnittamiseen runkorakenteeseen kaytetdan liitteessd A2 ja Knauf ohjeistuksessa
maariteltyja kiinnikkeita ja kiinnikevaleja.

Kipsilevyseinien runkotila taytetdan kivivillalla silloin kun halutaan parantaa rakenteen
osastoivuusluokkaa. Ulkoseinat ovat aina eristettyja. Kivivilla on palo-ominaisuuksiltaan luokkaa A1,

lammonjohtavuudeltaan 0,037 W/mK (lambda declared) tai alhaisempi ja tiheydeltaan vahintaan 30
kg/m3.

Knauf-tuotteiden laadunvalvonta hoidetaan valmistajan ja Eurofins Expert Services Oy:n valisen
laadunvarmennussopimuksen mukaisella tavalla.

4 Toimittaminen ja varastointi kohteessa

Knauf-kipsilevyt toimitetaan tydmaalle tilaajan kanssa sovitulla tavalla ja sovitulla tavalla suojattuna.

Knauf-kipsilevyt tulee varastoida tasaisella alustalla sisétiloissa ja suojattuna kastumiselta, polylta ja
lialta. Lammoneriste ja kiinnikkeet sailytetaan suojattuna kastumiselta ja likaantumiselta.

SUUNNITTELUTIEDOT

5 Yleista

Tassa sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lahtékohtaan, ettd rakenneratkaisut,
kiinnitysmenetelmat ja muut lahtotiedot ovat tdssd sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja etta
mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan.

6 Asennus

Asennuksessa seka liittymarakenteiden toteutuksessa noudatetaan Knaufin ohjeita.
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7 Lujuus

Puurunkoisten kantavien véliseinien ja ulkoseinien seka vali- ja ylapohjien rakenteellinen suunnittelu
toteutetaan standardin EN 1995-1-2:2004 Eurodoce 5 ja kansallisen liitteen mukaisesti ottaen
huomioon tassa sertifikaatissa liitteesséd A1 ja A2 esitetyt rakenteiden minimivaatimukset
palonkestavyyden osalta. Puurunkoisen (42 mm x 148 mm, c/c 600 mm) kantavan seinan kuorma ei
saa kuitenkaan ylittda 15 kN/m ja puurunkoisen (48 mm x 173 mm, c/c 900 mm) yla- ja valipohjan
kantavuus ei saa ylittda 0.8 kN/m2,

8 Paloturvallisuus

Vaatimukset rakennusten ja niissa kaytettdvien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu
Ymparistoministerion asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta, 848/2017.

Tassa sertifikaatissa valiseinarakenteiden paloluokituksessa noudatetaan eurooppalaisen
luokittelustandardin SFS-EN 13501-2:2016 “Fire classification of construction products and building
elements Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services”
luokituskriteereja-

Paloluokitellut seina-, valipohja- ja ylapohjarakenteet on esitetty liitteessa A1 ja A2 Kunkin rakenteen
kohdalla on esitetty seuraavat tiedot:

¢ Rankatyyppi ja kipsilevytyyppi

e Seinan tyyppi

¢ Rakennepiirroksen numero

o Paloluokka

¢ Seinan maksimikorkeudet eri rankatyypeilla/jaoilla

Tassa  sertifikaatissa  suojaverhousten  paloluokituksessa  noudatetaan  eurooppalaisen
luokittelustandardin SFS-EN 13501-2:2016 “Fire classification of construction products and building
elements Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services”
luokituskriteereja.

Tuotekuvauksessa esitetyt levytyypit tayttavat suojaverhouskriteerin K2 10, Kz 30 ja Kz 60, kun niita
kaytetaan tdman sertifikaatin liitteen A2 mukaisella tavalla.

ASENNUS- JAKAYTTOOHJEET

9 Valmistajan ohjeet

Levyjen asennuksesta on esimerkkeja taman sertifikaatin liitteessa A2. Knauf ohjeistuksessa on
esitetty ohjeet levyjen asennuksesta ja esimerkkeja liittymarakenteista.

TEKNISET SELVITYKSET

10 Kokeelliset tutkimukset

Eurofins Expert Services Oy:n arviointi perustuu valmistajan dokumentteihin ja testituloksiin.
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SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO

11 Sertifikaatin voimassaoloaika
Tama sertifikaatti on voimassa enintaan 6.11.2025 asti.
Sertifikaatin voimassaolo paattyy, jos tuote siirtyy CE-merkinnan soveltamisalaan.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:n verkkosivuilta.

12 Voimassaolon ehdot

Sertifikaatti on voimassa, silla edellytyksella, etta tuotetta ei oleellisesti muuteta ja etta valmistajalla
on voimassa oleva laadunvarmennussopimus.

13 Muut ehdot

Tassa sertifikaatissa esitetyt viittaukset lainsdadantdon ja standardeihin koskevat naitd siina
muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin allekirjoituspaivana.

Tassa sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta kaytdsta ovat vahimmaisvaatimuksia,
joita on noudatettava tuotetta kaytettdessa. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyja
nykyisia tai tulevia vaatimuksia. Sen lisdksi, mitéd tassa sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan
suunnittelussa, valmistuksessa ja kaytossa yleista hyvaa rakentamistapaa.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. Eurofins Expert Services Oy ei
tdman sertifikaatin myontédessaan sitoudu minkaanlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilo- tai
muusta vahingosta, mika sertifikaatin mukaista tuotetta kaytettdessa valittomasti tai epasuorasti
mahdollisesti aiheutuu.

Tama sertifikaatti nro EUFI129-20005270-C (ensimmainen mydntamispaiva 26.5.2008) on paivitettyna edella

Manager, Building Structures Senior Expert

olevan mukaisesti myonnetty Knauf Oy:lle.

Eurofins Expert Services Oy:n puolesta 9.11.2020

Tiina Ala-Outinen Heli Valimaki

Tdméa dokumentti on allekirjoitettu s&hkdisesti

EUROFINS EXPERT SERVICES OY

Kivimiehentie 4
02150 ESPOO

FINAS o,

Y-tunnus 2297513-2 $017 (EN ISO/IEC 17065)
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Liite A1
LITE A1

Sertifikaattiin sisaltyvat rakenteet

Rakenne-

Max korkeus *,

Rakenne . Paloluokka Sertifikaatin liite
tyyppi [mm]

Terasrunkoiset osastoivat

seinat ja levytyypit

KN 13, KEK 13, KH 13 2-0 3800 El 30 A2, M1

KEK 13, KH 13 3K-0 3800 El 60 A2, M1B

KN 13, KEK 13, KH 13 1-1 MO 3800 El 30 A2, M2

KN 13, KEK 13, KH 13 2-2 MO 3800 El 60 A2, M3

KEK 13, KH 13 2K-1K M0 3800 El 60 A2, M3B

KEK 13, KH 13 2K-2K M0 3800 El 90 A2, M3C

KN 13, KEK 13, KH 13 1-1 M66 3800 El 60 A2, M4

KN 13, KEK 13, KH 13 2-2 M66 3800 EI 90 A2, M5

KPS 15 2F-0 3000 El 60 A2, M6

KPS 15 3F-0 3000 EI 90 A2, M6B

KPS 15 1F-1F MO 3000 El 60 A2, M7

KPS 15 1F-2F MO 3800 El 90 A2, M8

KPS 15 2F-2F MO 3800 El 120 A2, M9

KPS 15 1F-1F M66 3000 El 90 A2, M10

Puurunkoiset osastoivat

seinat ja levytyypit

KN 13, KEK 13, KH 13 2-0 MO 3800 El 30 A2, P1

KEK 13, KH 13 3-0 MO 3800 El 60 A2, P1B

KN 13, KEK 13, KH 13 1-1 MO 3800 El 30 A2, P2

KN 13, KEK 13, KH 13 2-2 M0 3000 El 60 A2, P3

KN 13, KEK 13, KH 13 1-1 M66 3800 El 60 A2, P4

KN 13, KEK 13, KH 13 2-2 M66 3000 El 90 A2, P5

KPS 15 2F-0 MO 3800 El 60 A2, P1F

KPS 15 3F-0 MO 3800 EI 90 A2, P1BF

Puurunkoiset

kantavat/osastoivat seinit ja

levytyypit

KN 13, KEK 13, KH 13

KPS 15, KXT 9 ja KXT 13 2900 R30 / REI30 A2, K1

KN 13, KEK 13, KH 13

KPS 15, KXT 9 ja KXT 13 2900 R60 / REI60 A2, K2

Osastoivat/kantavat yla- ja

vélipohjat

KN 13, KEK 13. KPS 15 ja lasivilla (mm), levylimitys (mm),

KL15 min: min: R30/ REI30 A2, VP1,

(puukannattajat) REI30 200 REI30 400 R60 / REI60 YP1,VP2,YP2
REI60 100 REI60 300

Suojaverhous

KS 6 levylimitys min.

(kaksi levya paallekkain) 15())/mmy Ka-10 R2

KN 13, KEK 13, KPS 15, KH13,

KXT 9, KXT 13, KL 15 Ka-10 R2

KN 13, KEK 13, KPS 15, KXT13 levylimitys min. K2-30 R2

KH 13 (kaksi levya paallekkain) 150 mm

KPS 15 levylimitys min.

(kaksi levya paallekkain) 15(§Immy K260 R2

*Kun seindkorkeus on yli 3000 mm, tulee vaakasauman etéisyys yldreunasta olla vahintdén 300 mm.

Kun rakennetyypissé merkintéd MO (=ilman eristystd) voidaan runkotila vaihtoehtoisesti myds tayttdéa osittain tai

kokonaan mineraalivillalla, esim. Knauf Ecobatt tai Ecoblanket lasimineraalivillalla.

KN13 levy voidaan korvata KNW13 ja vastaavasti KPS15 levy KPSW15:Il4.

Mydnnetty 26.5.2008

Paivitetty 9.11.2020
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

Osastoivat seinarakenteet

Levytyypit KN 13, KEK 13, KH 13, ja KPS 15 k 600 tai 450 osastoivat seinarakenteet

Max. korkeus

Runkorakenne k 600/450 KN 13, *KEK13,KH13 | Runkomateriaali | Paloluokka mm
E I N Terasrunko El 30 3800
1 Puurunko ** EI 30 3800
E I N Terasrunko EI60 * 3800
' Puurunko * El60* 3800
I Terasrunko EI 30 3800
T
I Puurunko 130 3800
[| Terésrunko E: gg . 3800
L - X
i Puurunko El 60 3000
. El 60
! ! Terésrunko E190* 3800
L ;KX
1 Puurunko EI60 3000
C | | & Terésrunko E: gg N 3800
C g
| Puurunko El 60 3000
Il Terasrunko EI 60 3800
i i Puurunko El 60 3800
[| Terasrunko El 90 3800
I Puurunko EI 90 3000
I Terasrunko EI90 3800
il Puurunko EI90 3800
/| Terasrunko EI 90 3800
TV U
VAN : W Puurunko EI90 3800
1
Runkorakenne k 600/k450, palonsuojakipsilevy KPS 15
Il
E . . Terés-tai puurunko™ EI60 3000
[ K
- Teras-tai puurunko™ El 90 3000
r C Terasrunko El 60 3000
(U | oo H0 300
r r Terasrunko El 120 3800

Metalliranka on vahintaan 66 mm.
Puuranka on vahintaan 39 x 66 mm.

Maksimiseindkorkeutta korkeammat seinét tulee mitoittaa lisélevytyksilla tai muulla tavalla jolla varmistetaan seinén palonkesto.
Osastoivissa seinissa eristeena kivivilla Paroc eXtra tai vastaava, runkotilan tayttava.

* KEK13 tai KH13 ** palo levytyksen puolelta puurungolla

LIITE A2

Myodnnetty 26.5.2008
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

LUTE A2

Osastoiva seinarakenne

wﬁWf EI KANTAVA, TERASRANKA

El 30 Liite M1

VAAKALEIKKAUS
L 600 L
Vel Va |
B B B S
kaksi 13 mm Knauf kipsilevya
ranka vah. 66 mm k600
PYSTYLEIKKAUS
+———
| |
\\
‘\s
Ul 1
3
“/ -
| i
- SEINA- JA NURKKALIITTYMA r ?

P4

I
|
[ I C ]
| |
_i_\z 1

1. Kaksi 13 mm Knauf kipsilevya rungon toisella puolella
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seindan
3. Kisko min. 66 x 30 mm, Kiinnitys lattiaan ja kattoon
- littymarakenteiden tiivistys tehdaén kayttkohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevéli k600
- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja levyn keskelld k300
Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

My®nnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020 9/37
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. .. LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZZ(ZUZ‘HWZF EI KANTAVA, TERASRANKA
El 60 Liite M1 B
VAAKALEIKKAUS
¥ 600 ¥
L g B L[
kolme 13 mm Knauf EK erikoiskovaa kipsilevya
ranka vah. 66 mm k600
PYSTYLEIKKAUS
T T T ™
\\
\\\3
l ____\1
/3
-i— ----------- —i- SEINA- JA NURKKALIITTYMA f 2

F 4

N 1|i

1. Kolme 13 mm Knauf EK erikoiskovaa kipsilevya rungon toisella puolella
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seindan
3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon
- liittym&rakenteiden tiivistys tehd&an kéyttékohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevali k600
- keskimmaéisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm, kiinnikevéli k600
- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 58 mm, kiinnikevali reuncilla k200 ja levyn keskella k300

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta

Myonnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020 10737
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. T LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
Mﬁﬂﬁf EI KANTAVA, TERASRANKA
El 30 Liite M2
VAAKALEIKKAUS
,|I/ /|V
1 kerros 13 mm Knauf kipsilevy
ranka vah. 66 mm k600
1 kerros 13 mm Knauf kipsilevy
to— T PYSTYLEIKKAUS — KULMA
| \\ 1
NN L/
|
T i
[ KULMA
1. 1
3
| A/ ,/Z!

T SEINALIITTYMA

1. Yksi 13 mm Knauf kipsilevy rungon molemmin puolin
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seindan
3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon

- littymé&rakenteiden tiivistys tehd&an kéyttdkohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevéli levyn reunoilla k200 ja keskell& k300

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80 mm peltikaista k200 kiinnityksella.

- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta

Myonnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020
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. L. LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
MWZF EI KANTAVA, TERASRANKA
El 60 Liite M3
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
1 1 |
— i
2 kerrosta 13 mm Knauf -kipsilevya
ranka vah. 66 mm k600
2 kerrosta 13 mm Knauf -kipsilevya
vaakaleikkaus
t """~~~ PYSTYLEKKAUS TE—31T KULMA
| |
N !
2 2
N
N \ 3 1 1 ,
1 1
e — i
TF [ KULMA
1 1
’/ b 3 4/ ¥ 2
rd Y |
| | | ]
+ :
7 SEINALITTYMA TE—1™ SEINALITTYMA
I /2 vaakaleikkaus
|
! y X i K v :
| : S
] \\ | 7 1
| S ; i
[}

1. Kaksi 13 mm Knauf kipsilevya rungon kummallakin puolella
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seindén
3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon

- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevali k600

- p&allimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja keskelld k300

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella

- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Mydnnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

. LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
MWZF El KANTAVA, TERASRANKA
El 60 Liite M3 B
VAAKALEIKKAUS
L 600
! |
N i
1 kerros 13 mm Knauf EK -erikoiskova tai KH mérkatilakipsilevy
ranka vah. 66 mm k600
2 kerrosta 13 mm Knauf EK erikoiskovaa tai KH markétilakipsilevya
vaakaleikkaus
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1. 3 x 13 mm Knauf EK erikoiskovaa tai KH markatilakipsilevya
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seindan

3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon

4. 80 mm levea peltikaista, kiinnitys k200

5. Sisakulmalista

- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevali k600

- paéllimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja keskelld k300

Maksimi korkeus 3 m. Vaakasauman taakse tulee asentaa 80 mm levea peltikaista k200 kiinnityksella

- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Mydnnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

) oo LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
MWZF EI KANTAVA, TERASRANKA
El 90 Liite M3 C
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
7 1 |
2 kerrosta 13 mm Knauf EK -erikoiskovaa tai KH méarkatila kipsilevya
ranka vah. 66 mm k600
2 kerrosta 13 mm Knauf EK -erikoiskovaa tai KH méarkatila kipsilevya
vaakaleikkaus
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1. Kaksi 13 mm Knauf EK -erikoiskovaa kipsilevya tai KH -markétila kipsilevya rungon kummallakin puolella

2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seinaan

3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon
- liittyméarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevali k600

- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja keskella k300

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Myodnnetty 26.5.2008

Paivitetty 9.11.2020
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

Osastoiva seinarakenne LIITE A2

kﬂﬂﬂﬁf El KANTAVA, TERASRANKA

El 60 Liite M4

VAAKALEIKKAUS

L 600 9

AS1VAVAVAVAVIVAVAVE /AVAVAVAVAVAVAVAC:VAY

1 kerros 13 mm Knauf kipsilevy
ranka vah. 66 mm k600, kivivillaeriste
1 kerros 13 mm Knauf kipsilevy

13 66 13

vaakaleikkaus
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1. Yksi 13 mm Knauf -kipsilevy rungon kummallakin puolella
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600
3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon
- littymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttdkohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300
4. Kivivillaeriste esim. Paroc eXtra tai paloteknisesti vastaava. Runkotilan tayttava. Eristeen paikallaan-
pysyvyys varmistetaan littedkupukantaisilla ruuveilla > 4,2x38 , kiinnikkeité 2 kpl/eristelevy.

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZUZHWZF EI KANTAVA, TERASRANKA
El 90 Liite M5
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
1 1 |
—— i N
2 kerrosta 13 mm Knauf kipsilevya
ranka véh. 66 mm K600, kivivillaeriste
2 kerrosta 13 mm Knauf kipsilevya
vaakaleikkaus
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1. kaksi 13 mm Knauf kipsilevya rungon kummallakin puolella
2. ranka min. 66 x 35 mm k600
3. kisko min 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon
4., Kivivillaeriste esim Paroc eXtra tai vastaava. Runkotilan tayttava. Eristeen paikallaan-
pysyvyys varmistetaan littedkupukantaisilla ruuveilla 2 4,2x38 , kiinnikkeita 2 kpl/eristelevy.
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevéli k600
- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300
- liittymarakenteiden tiivistys tehdaén kayttékohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai saumamassalla

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm yléreunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

Osastoiva seinarakenne EI60

[UZHWZF EI KANTAVA, TERASRANKA

Levytyyppi: palonsuojakipsilevy KPS 15

LIITE A2

Liite M6

VAAKALEIKKAUS

L B

kaksi KPS 15 Palonsuojakipsilevya (15 mm)
ranka vah. 66 mm k600

PYSTYLEIKKAUS

- SEINA- JA NURKKALIITTYMA

66 30

P4

I

|

L CHLE
| |
I

1. kaksi 15 mm KPS15 Palonsuojakipsilevya toisella puolen
2. ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys sein&an k600
3. kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600

- liittymérakenteiden tiivistys tehdaan kayttdkohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 25 mm, kiinnikevéli k600

- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 41 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja levyn keskella k300

Maksimi korkeus 3 m.

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Mydnnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

: . LITE A2
Osastoiva seinarakenne EI90
Mﬂﬂﬁf El KANTAVA, TERASRANKA
Levytyyppi: palonsuojakipsilevy KPS 15 Liite M6 B
VAAKALEIKKAUS
¥ 600 ¥
L s B N
kolme KPS 15 Palonsuojakipsilevya (15 mm)
ranka vah. 66 mm k600
PYSTYLEIKKAUS
e T
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1. Kolme 15 mm KPS15 Palonsuojakipsilevya toisella puolen
2. Ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seinaan
3. Kisko min. 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon
- littymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttdkohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm, kiinnikevali k600
- keskimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 41 mm, kiinnikevali k600
- pé&éllimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 65 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja levyn keskella k300

Maksimi korkeus 3 m.
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

LITTE A2

Osastoiva seinarakenne El 60

ZUZHWZF El KANTAVA, TERASRANKA

Levytyyppi: palonsuojakipsilevy KPS 15 Liite M7

VAAKALEIKKAUS

600 y

-5
A\

15 66 15

1 kerros KPS 15 Palonsuojakipsilevy
ranka vah. 66 mm k600
1 kerros KPS 15 Palonsuojakipsilevy
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1. yksi KPS 15 palonsuojakipsilevy (15 mm) rungon molemmilla puolin

2. ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seind&n k600

3. kisko min 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600

- littymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai saumamassalla
- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 25 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300

Maksimi korkeus 3 m.

Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

LIITE A2
Osastoiva seinarakenne El 90
ZUZHWZF EI KANTAVA, TERASRANKA
Levytyyppi: palonsuojakipsilevy KPS 15 Liite M8
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
1 1 -
1 kerros KPS 15 Palonsuojakipsilevya
ranka vah. 66 mm k600
2 kerrosta KPS 15 Palonsuojakipsilevya
vaakaleikkaus
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1. kolme KPS 15 palonsuojakipsilevya (15mm)
2. ranka min. 66 mm k600, kiinnitys seindan k600
3. kisko min 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 25 mm, k600
- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 41 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskell& k300
Maksimi korkeus 3 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etdisyys > 300 mm ylareunasta
Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

LIITE A2
Osastoiva seinarakenne El 120
MWZF EI KANTAVA, TERASRANKA
Levytyyppi: palonsuojakipsilevy KPS 15 Liite M9
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
g 7
2 kerrosta KPS 15 Palonsuojakipsilevya
ranka véah. 66 mm k600
2 kerrosta KPS 15 Palonsuojakipsilevya
vaakaleikkaus
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1. kaksi KPS 15 palonsuojakipsilevya (15mm) rungon kummallakin puolella
2. ranka min. 66 mm k600, kiinnitys seindan k600
3. kisko min 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 25 mm, k600
- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 41 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja keskella k300
Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.

- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta
Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

: o LITE A2
Osastoiva seinarakenne El 90
MZHH/JZF EI KANTAVA, TERASRANKA
Levytyyppi: palonsuojakipsilevy KPS 15 Liite M10
VAAKALEIKKAUS
L 600 y
__1 /| 1
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15 66 15

1 kerros KPS 15 Palonsuojakipsilevy
ranka vah. 66 mm k600, kivivillaeriste
1 kerros KPS 15 Palonsuojakipsilevy

t -~~~ PYSTYLEIKKAUS ) —y
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1. yksi KPS 15 palonsuojakipsilevy (15 mm) rungon molemmilla puolin
2. ranka min. 66 x 35 mm k600, kiinnitys seindan k600
3. kisko min 66 x 30 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600

- littymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai saumamassalla

- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 3,5 x 25 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300

4. Kivivillaeriste esim. Paroc eXira tai paloteknisesti vastaava. Eristeen paikallaan-

pysyvyys varmistetaan littedkupukantaisilla ruuveilla 2 4,2x38 , kiinnikkeita 2 kpl/eristelevy.

Maksimi korkeus 3 m.

Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

. . LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZM{WZF EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 30 (Levytyksen puolelta) Liite P1
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
| 1 |
| |
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kaksi 13 mm Knauf -kipsilevya
puuranka 2 66x39 mm k600
PYSTYLEIKKAUS NURKKA
——_——— vaakaleikkaus
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1. Kaksi 13 mm Knauf -kipsilevya rungon toisella puolen
2. Puuranka 2 66x39 mm k600, kun paloaltistus levypinnan puolelta. Kiinnitys seindan k600
3. Ohjauspuu = 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikevéli k600
- pdéllimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja levyn keskella k300
Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta
Vaihtoehtoisesti runkojako k450
Myonnetty Z26.5.20U8 Paivitetty 9.11.2020 23151




SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

. o LITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZUZHWZF El KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 60 (Levytyksen puolelta) Liite P1 B

VAAKALEIKKAUS
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kolme 13 mm Knauf EK erikoiskovaa kipsilevya

puuranka 2 66x39 mm k600
PYSTYLEIKKAUS
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1. Kolme 13 mm Knauf EK erikoiskovaa tai markétila kipsilevya rungon toisella puolella
2. Puuranka 2 66x39 mm k600, kun paloaltistus levypinnan puolelta. Kiinnitys seindan k600
3. Ohjauspuu > 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
- littymarakenteiden tiivistys tehdaan kéyttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikevali k600
- keskimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikevali k600
- paéllimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 4,2 x 65 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja levyn keskelld k300

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

. . LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZM@/]ZF EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 30 Liite P2
VAAKALEIKKAUS
I /4
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1 kerros 13 mm Knauf -kipsilevy
puuranka 2 66x39 mm k600
1 kerros 13 mm Knauf -kipsilevy
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1. Yksi 13 mm Knauf -kipsilevy rungon molemmilla puolin
2. Puuranka 2 66x39 mm k600, kun paloaltistus levypinnan puolelta. Kiinnitys seindan k600
3. Ohjauspuu 2 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
- liittyméarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300
Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaistaa k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm ylareunasta
Vaihtoehtoisesti runkojako k450
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

. T LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZM@/]ZF EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 60 Liite P3
VAAKALEIKKAUS
v 600 2
| 1 1
! _1 —— _1 ] g
: —— - —— ] 8
I I
2 kerrosta 13 mm Knauf -kipsilevya
puuranka 2 66x39 mm k600
2 kerrosta 13 mm Knauf -kipsilevya
vaakaleikkaus
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1. kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevya rungon kummallakin puolella
2. puuranka 2 66x39 mm k600, kiinnitys seindan k400
3. ohjauspuu 2 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- liittyméarakenteiden tiivistys tehdaan kayttékohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla = 3,8 x 32 mm, kiinnikevali k600
- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla 2 3,8 x 45 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300
Maksimi korkeus 3 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etdisyys > 300 mm yldreunasta
Vaihtoehtoisesti runkojako k450
Myonnetty Z26.5.20U8 Paivitetty 9.11.2020 20615/




SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

Osastoiva seinarakenne LIITE A2
ZZ(ZUZMHZF EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
=160 Liite P4
VAAKALEIKKAUS
L 600 »
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1 kerros 13 mm Knauf-kipsilevy

1 kerros 13 mm Knauf-kipsilevy
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vaakaleikkaus
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1. yksi 13 mm Knauf -kipsilevy rungon kummallakin puolella
2. puuranka 2 66x39 mm k600, kiinnitys seinaan k600
3. ohjauspuu 2 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
4, Kivivillaeriste esim. Paroc eXtra tai vastaava. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan nauloilla > 45mm, kiinnikkeita 2 kpl/eristelevy.
- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja keskella k300

—+ PYSTYLEIKKAUS .

puuranka 2 66x45 mm k600, kivivillaeriste
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Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 15x70mm lautaa k200 kiinnityksella.

- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Vyonnetty 26.5.2008

Paivitetty 9.11.2020
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SERTIFIKAATTI NRO EUFI29-20005270-C

. — LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
Mﬁ@f EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 90 Liite P5
VAAKALEIKKAUS
% 600 %
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kaksi 13 mm Knauf kipsikilevya
puuranka 2 66x39 mm k600, kivivillaeriste
kaksi 13 mm Knauf -kipsilevya
vaakaleikkaus
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1. kaksi 13 mm Knauf-kipsilevy rungon molemmilla puolin
2. puuranka 2 66x39 mm k600, kiinnitys seindan k400

3. ohjauspuu 2 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- littymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttdkohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikevali k600

- paallimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja levyn keskella k300

4, Kivivillaeriste esim. Paroc eXtra tai vastaava. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan nauloilla > 45mm, kiinnikkeita 2 kpl/eristelevy.

Maksimi korkeus 3 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista tai 15x70mm lautaa k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Vyonnetty 26.5.2008

Paivitetty 9.11.2020
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. . LIITE A2
Osastoiva seinarakenne
ZM{WZF EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 60 (Levytyksen puolelta) Liite P1F
VAAKALEIKKAUS
L 600 v
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kaksi 15 mm KPS15-palonsuojakipsilevya
puuranka 2 66x39 mm k600
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1. Kaksi 15 mm KPS15- palonsuojakipsilevya rungon toisella puolen
2. Puuranka 2 66x39 mm k600, kun paloaltistus levypinnan puolelta. Kiinnitys seindan k600
3. Ohjauspuu = 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600
- liittymarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 41 mm, kiinnikevéli k600
- pdéllimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 65 mm, kiinnikevéli reunoilla k200 ja levyn keskelld k300
Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta
Vaihtoehtoisesti runkojako k450
Myonnetty Z26.5.20U8 Paivitetty 9.11.2020 29151
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. « LITE A2
Osastoiva seinarakenne
Mﬂﬂﬁf EI KANTAVA, PUURUNKOSEINA
El 90 (Levytyksen puolelta) Liite P1BF
VAAKALEIKKAUS
¥ 600
X | X NE
kolme 15 mm KPS15 Palonsuojakipsilevya
puuranka = 66x39 mm k600
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T T T ™
.\\3
1 ____\1
/ |
'i— ----------- —i- SEINA- JA NURKKALIITTYMA 2
_I__ —_
i 1
| X
| N 1|
L1

1. Kolme 15 mm KPS15 palonsuojakipsilevya rungon toisella puolella

2. Puuranka 2 66x39 mm k600, kun paloaltistus levypinnan puolelta. Kiinnitys seindén k600

3. Ohjauspuu 2 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k600

- littyméarakenteiden tiivistys tehdaan kayttokohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 41 mm, kiinnikevali k600
- keskimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 65 mm, kiinnikevali k600

- paéllimmaisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 4,2 x 80 mm, kiinnikevali reunoilla k200 ja levyn keskelld k300

Maksimi korkeus 3,8 m. Vaakasauman takana 80mm peltikaista k200 kiinnityksella.
- vaakasaumojen etéisyys > 300 mm ylareunasta

Vaihtoehtoisesti runkojako k450

Myonnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020
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WD,

LITE A2
OSASTOIVA JA KANTAVA SEINARAKENNE
PUURUNKOSEINA R 30/ REI 30

Liite K1

R 30/ REI30 KANTAVA OSASTON SEINA

=

REI 30, VAAKALEIKKAUS
kantavat osastoivat ulkoseinat

REI 30, VAAKALEIKKAUS
kantavat osastoivat ulkoseinat

Knauf KPS 15

Knauf KXT 13

O NN S

Paroc eXtra tai vastaava
Knauf KXT 9 tai KXT 13

Knauf KN 13, KEK 13 tai KPS 15 !

9. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vahintdan 45x120, <k600
10. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vahintaan 45x95, <k600

11. Koolaus vaakaan > 45x45, k600 + mineraalivilla (lasvilla esim. Knauf EcoBatt tai EcoBlanket (2 tiheys 15 kg/m3) tai kivivilla)
12. Julkisivuverhous (= 20 mm puupaneli, rimalaudoitus, tiiliverhous tai vastaava)

LISAHUOMIOITA

- levyt kiinnitetaan liitteen R1 ohjeen mukaisesti
- Kantavuus 48x148mm2 puurungoilla maks. 15kN/m tai mitoitus RIL 205-2-2019 mukaisesti

1

Mineraalivilla (lasvilla esim. Knauf EcoBatt tai EcoBlanket (2 tiheys 15 kg/m3) tai kivivilla)
Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vahintaan 45x145, <k600

796 1112

puuranka véliseinissa 2 45 x 95 mm, (kertopuu = 39 x 92 mm), k600.

osaston sisdisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinén tasossa.
Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.

rangan nurjahdusta seinén tasossa ei tarvitse huomioida kun kylman puolen levytysté suojaa 2xKN13 + 120mm mineraalivilla
kun eristeena lasivilla tiheys vah. 15 kg/m?

kaksoisrunkoseinassa ja R 30 ja R 60 seinissé on suunniteltava tukirakenne, joka estaa rangan nurjahtamisen seinén tasossa
runkopuutavara vahintaan C24

Maksimi korkeus 3,8 m.
- vaakasaumojen etdisyys > 300 mm ylareunasta

Myodnnetty 26.5.2008

Paivitetty 9.11.2020 31/37
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WU,

OSASTOIVA JA KANTAVA PUURUNKOSEINA
PUURUNKOSEINA R 60 / REI 60

LIITE A2

Liite K2

R 60 / REI60 KANTAVA OSASTON SEINA

—

N ,_

g—

REI 60, VAAKALEIKKAUS
kantavat osastoivat ulkoseinat

REI 60, VAAKALEIKKAUS
kantavat osastoivat ulkoseinat
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1. Knauf KN 13, KEK 13 tai KPS 15
2. Knauf KEK 13
3. Knauf KPS 15
4. Paroc eXtra tai vastaava
5. Knauf KXT 9 tai KXT 13
6. Knauf KXT 13
7. Mineraalivilla (lasvilla esim. Knauf EcoBatt tai EcoBlanket (2 tiheys 15 kg/m3) tai kivivilla)
8. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vahintdan 45x142, <k600
8b) Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vahintdéan 42x148, <k600
9. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vahintdan 45x95
10. Koolaus vaakaan 2 45x45, k600 + Paroc eXtra
11. Julkisivuverhous (= 20 mm puupaneli, rimalaudoitus, tilliverhous tai vastaava)
LISAHUOMIOITA
- levyt kiinnitetaén litteen R1 ohjeen mukaisesti
- Kantavuus 42x148 mm2 ja 48x148mm2 puurungoilla maks. 15kN/m tai mitoitus RIL 205-2-2019 mukaisesti
- puuranka valiseinissa 245x95 mm, (kertopuu 239x92 mm), k600
- osaston siséisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinan tasossa.
Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- kaksoisrunkoseindssé ja R 30 ja R 60 seinissé on suunniteltava tukirakenne, joka estda rangan nurjahtamisen seinén tasossa
- runkopuutavara vahintaan C24
Maksimi korkeus 3,8 m.
- vaakasaumojen etaisyys > 300 mm yléreunasta
Myodnnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020 32/37
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LUTE A2

=

OSASTOIVAT JA KANTAVAT PUURUNKOISET

ka Z[H WZF VALIPOHJAT REI 30

Liite VP1

REI 30 VALIPOHJA

1. Knauf KN 13, KEK 13 tai KPS 15 (levysaumat limitetaan)
| B VAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVA| 2. Puukoolaus 2 22x70 k400 tai metallinen joustoranka
i | 3. Puhalluslasivilla 200 mm (min. 19 kg/m3, esim. Knauf Supafill)
: - 4. Lattialevytys = 25 mm kipsilevya, esim. 2xKL15
- | 5. Kannattajat > 48x173, C24(k600)
AVAV/ VANAVAUAY
! |
I I
5 1 2 3 4
! Knauf KPS 15
B VAVAVAVAVAVAV.YAVAVAVAVAVAVA| Puukoolaus 2 22x70 k400 tai metallinen joustoranka

Puhalluslasivilla 200 mm (min. 19 kg/m3, esim. Knauf Supafill)
Lattialevytys = 25 mm kipsilevyd, esim. 2xKL15

Kannattajat > 48x173 C24(k600)

Saumojen takana 2 15x70 lauta tai 80mm peltikaista

IS

KANTAVUUTTA (R) JA OSASTOIVUUTTA /EI) KOSKEVAT LISAHUOMIOT SEKA RAJOITUKSET

rakenteet koskevat alapuolista paloa

kantavuus ja toisiokannakkeiden kiinnikkeiden pituudet mitoitetaan RIL 205-2-2019 (EN1995-1-2:2004) mukaisesti.
raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettdva paakannattajille

levyjen kiinnitys litteen R1 ohjeen mukaisesti

vélipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, etta ne eivat heikenné rakenteen
palonkestévyytta

hiiltyminen tulee ottaa huomioon naulalevyjen asemoinnissa

palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta tai pallkina mitoitettuja puuristikoita. Kannatinjako valipohjassa on < k600. Jos
vélipohjan paakannattajien jako on > k600, asennetaan siihen toisiokannattajat < k600. Levyverhouksen (palosuojauksen)
kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisékattoon tulevat kuormat.

eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen paélle.

Lattiarakenteen levytys tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaan.

Kantavien palkkien kaarevuus rajoitettu 1/r=5x10e-6 (1/mm) ja jénnitys 10 N/mm2

Mydnnetty 26.5.2008 Paivitetty 9.11.2020 33737
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LITTE AZ

OSASTOIVAT JA KANTAVAT PUURUNKOISET

&w Zlﬂ H/]ZF YLAPOHJAT REI30 / EI30

Liite YP1

REI 30 YLAPOHJA El 30 YLAPOHJA

Knauf KN 13, KEK 13 tai KPS 15 (levysaumat limitetdan)

Knauf KPS 15 (levysaumat limitetaan)

Puukoolaus 2 21x70, k400 tai metallinen profiili

Puhalluslasivilla > 200mm, tiheys > 19 kg/m3, esim. Knauf Supafill
Saumojen takana 2 15x70 lauta tai 80mm peltikaista

Kannattajat 2 48 x 173 mm, C24 ( k900)

IZEUE LN

KANTAVUUTTA (R) JA OSASTOIVUUTTA /EI) KOSKEVAT LISAHUOMIOT SEKA RAJOITUKSET

- rakenteet koskevat alapuolista paloa

- kantavuus ja toisiokannakkeiden kiinnikkeiden pituudet mitoitetaan RIL 205-2-2019 (EN1995-1-2:2004) mukaisesti.

- raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettdva paakannattaijille

- levyjen Kiinnitys litteen R1 ohjeen mukaisesti

- ylapohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, ettd ne eivat heikenna rakenteen
palonkestavyytta

- hiiltyminen tulee ottaa huomioon naulalevyjen asemoinnissa

- palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta tai pallkina mitoitettuja puuristikoita. Kannatinjako ylapohjassa on < k900. Jos
ylapohjan padkannattajien jako on > k600, asennetaan siihen toisiokannattajat < k600. Levyverhouksen (palosuojauksen)
kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisakattoon tulevat kuormat.

- eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen paélle.

- Kantavien palkkin kaarevuus rajoitettu 1/r=5x10e-6 (1/mm) ja jannitys 10 N/mm2
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ka Z[ﬂ WZF VALIPOHJAT REI 60

OSASTOIVAT JA KANTAVAT PUURUNKOISET

Liite VP2,YP2

REI 60 VALIPOHJA

—_

2 x Knauf KPS15 (levysaumat limitetaan)

;

. Lauta 15x70mm tai peltilevy 0,5mm, 100mm leved, ei tuettujen
ylemmén levyn saumojen taakse

Metalliprofiili tai puukoolaus 2 21x95 tai 22x45 k400

Mineraalivilla 100 mm (lasivilla >15 kg/m3 esim. Knauf EcoBlanket)
Kannattajat > 48x173, C24 (k600)

I

Lattialevytys 2x KL15, tai = 25 mm kipsilevya

AVAV.FAVAVANAY

REI 60 YLAPOHJA

1. 2 x Knauf KPS15 (levysaumat limitetaan)
2. Lauta 15x70mm tai peltilevy 0,5mm, 100mm levea, ei tuettujen

I

I

! ylemman levyn saumojen taakse

| 3. Metalliprofiili tai puukoolaus 2 21x95 tai 22x45 k400

|
|
'(

N —

i 4. Mineraalivilla 100 mm (lasivilla > 15 kg/m3, esim Knauf EcoBlanket)
) L P 5. Kannattajat > 48x173, C24 (k900)

]

I

KANTAVUUTTA (R) JA OSASTOIVUUTTA /EI) KOSKEVAT LISAHUOMIOT SEKA RAJOITUKSET

rakenteet koskevat alapuolista paloa

kantavuus ja toisiokannakkeiden kiinnikkeiden pituudet mitoitetaan RIL 205-2-2019 (EN1995-1-2:2004) mukaisesti.
raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettdva paakannattajille

levyjen Kiinnitys liitteen R1 ohjeen mukaisesti

vélipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, etta ne eivét heikenna rakenteen
palonkestavyytta

hiiltyminen tulee ottaa huomioon naulalevyjen asemoinnissa

palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta tai pallkina mitoitettuja puuristikoita. Kannatinjako valipohjassa voi olla < k900.
Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisakattoon
tulevat kuormat.

eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen péaalle.

Lattiarakenteen levytys tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaan.

Kantavien palkkien kaarevuus rajoitettu 1/r=9x10e-6 (1/mm) ja jannitys 14 N/mm2
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LIITE A2
KANTAVIEN PUURUNKOSEINIEN JA YLA- SEKA VALIPOHJIEN
RAKENNEYKSITYISKOHTIA (ruuvikiinnitys)
Liite R1
KIINNIKEVALIT
Kiinnikkeiden vahimmaisreunaetaisyydet kaikilla kiinnitystavoilla ovat kartonkipintaisesta levyreunasta 10 mm ja
leikatusta levyreunasta 15 mm.
Seinat (pystykoolaus)
Yksinkertainen levytys tai Kaksin- ja kolminkertainen levytykerros
paallimmainen levykerros alemmat levykerrokset
et L 600 |
-20
]}00
: 600
I 200
Seinéat (vaakakoolaus)
Yksinkertainen levytys tai Kaksin- ja kolminkertainen levytykerros
paallimmainen levykerros alemmat levykerrokset
- [ 600 |
20
g Ay 600
Yla-/vélipohjat (kipsilevyjen kiinnitys alapintaan)
Kaksinkertainen levytys
Poikittaissuuntainen asennus Pituussuuntainen asennus
,LTL [ 400 |
2 . . Molemmat levykerrokset kiinnitetdén samoilla
) ) kiinnikevaleill
o gl
o 300
g AAK :
Ruuvipituudet (naulapituudet kts. liite R2)
koolaus Levytyyppi 1. kerros 2. kerros 3. kerros
puu 13 mm kipsilevy 32mm 45 mm 65 mm
terds 25mm 35mm 58 mm
puu KPS 15 41 mm 65 mm 80 mm
teras 25mm 41 mm 65 mm
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LIITE A2
Zk ZMHJ/YZF Levyjen kiinnitys
Liite R2
Kiinnikkeiden vahimmaisreunaetaisyydet kaikilla kiinnitystavoilla ovat kartonkipintaisesta levyreunasta 10 mm ja leikatusta
levyreunasta 15 mm. Naulavalit ovat suluissa.
LEVYTYS (molemmat levykerrokset)
tehdasvalmisteiset 1200 mm levedt levyt
SEINA KATTO |
. . |
o) . |
. 300 35200 300 |
) _J200) 11500 J(200) |
. |
k200 |
. 1(150) !
600 |
= - _ (300, KS 6 levyn kiinnikevalit)
LEVYTYS (molemmat levykerrokset)
tehdasvalmisteiset 900 mm leveét levyt
SEINA KATTO |
450 7 i
-kogo 300 |
) .L(150) [200) |
300
(200) : i
i 00 600 |
. |(150) e
LATTIA (KL 15) toisen levykerroksen kiinnikkeet vah. k600I
|
|
j}oo i
|
300
LEVYJEN ASENNUS
Levyt asennetaan alustaansa vastaan. Saumat toisiaan vastaan tiiviisti puskuun. Levyjen asentaminen oikaisurimojen varaan
esim. korjaustdissé on sallittua, jos levyjen taakse muodostuneet onkalot on katkaistu palon levidmista estavalla tavalla.
Katkaisu on seinissé ja katossa suoritettava kaikkiin suuntiin.
Riittdva katkaisu on esim. véh. 45 mm leve& puurima tai yli 100 mm leved kivivillakaista.
Ruuvi- ja naulapituudet (puurankaan, kts. ruuvipituudet terasrankaan liite R1)
kiinnike levytyyppi 1-kert.levytys 2-kert.levytys
kipsilevyruuvi KS 6, KXT 9, KN 13 32 45
naula, kanta g7 | KEK'SKHTS.KXTIS[ 35 45
kipsilevyruuvi KPS 15 41 65
naula, kanta g 7 45 65
kipsilevyruuvi KL 15 32 45
naula, kanta g 7 35 45
Myonnetty Z26.5.20U8 Paivitetty 9.11.2020 3137
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