
SERTIFIKAATTI Nro VTT­C­2947­08
Myöntämispäivä  26.5.2008

.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT:stä,  puh. 020 722 4911
VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän sertifikaatin jakelu osittain jäljentämällä on sallittu vain VTT:stä saadun
kirjallisen luvan perusteella

TUOTTEEN NIMI
Osastoivat  Knauf  seinät,  lattiat  ja
välipohjat

VALMISTAJA/EDUSTAJA
Knauf Oy
PL 18
02601 ESPOO

TUOTEKUVAUS
Knauf  seinät  koostuvat  teräs­  tai  puurungosta,  kipsilevyistä  sekä  kipsilevyjen  kiinnikkeistä.
Seinän  runkorakenteen  välitila  voi  olla  ilman  eristettä  tai  mineraalivillalla  joko  osittain  tai
kokonaan eristetty.

Tässä sertifikaatissa esitetyt Knauf seinät ovat kantavia tai ei kantavia. Ei kantavat seinät ja osa
kantavista seinistä soveltuu käytettäviksi sisätiloissa osastoivina väliseininä. Kantavista seinistä
osa  on  osastoivia  ulkoseiniä.  Seinärakenteesta  riippuen  ei  kantavan  seinän  palonkestävyys
vaihtelee välillä EI 30 ­ EI 120 ja kantavan väliseinän R30/REI30 – R90/REI120 (kts. liite A1).

Väli­  ja  yläpohjat  ovat  kantavia.  Ne  soveltuvat  käytettäväksi  rakennuksen  osastoivina  väli­  ja
yläpohjina.  Rakenteesta  riippuen  palonkestävyys  vaihtelee  välillä  R30/REI30  –  R60/REI60
(kts liite A1).

Suojaverhoukset  soveltuvat  käytettäväksi  kohteissa,  joissa  edellytetään  10  minuutin
suojaverhousaikaa.

SERTIFIOINTIMENETTELY
Tämä  sertifikaatti  perustuu  tuotteiden  tyyppitestaukseen  ja  tuotteisiin  liittyvän
laadunvarmistusjärjestelmän  tarkastamiseen  kohtien  3.4  ja  15  mukaisesti.  Sertifioinnin  yleiset
menettelyt perustuvat VTT:n sertifiointijärjestelmään.

Tämä päivitetty sertifikaatti on voimassa enintään viisi (5) vuotta myöntämispäivästä 26.5.2008,
ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18.
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MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET

1. Määräykset ja tuotevaatimusstandardit
1.1 VTT:n tutkimusten mukaan ”Knauf­osastoivat väli­ ja ulkoseinät” ja ”Knauf väli­ ja
yläpohjat”  täyttävät  niiden  käytön  kannalta  oleelliset  seuraavissa  Suomen
rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset

E1 Rakennusten  paloturvallisuus,  Määräykset  ja  ohjeet  2002,  tämän
sertifikaatin kohdan 11 mukaan

2. Muut ohjeet ja standardit
2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja:

Sisä  RYL  2000,  Rakennustöiden  yleiset  laatuvaatimukset,  Talonrakennuksen  sisätyöt,
RT 14­10668, Rakennustietosäätiö,1998

Knauf tuotteet ja järjestelmät käsikirja, 2007, Knauf Oy

SFS­EN­ISO  9001,  Laatujärjestelmät.  Malli  suunittelussa  tai  tuotekehityksessä,
tuotannossa,  asennuksessa  ja  toimituksen  jälkeisissä  palveluissa
toteutettavalle

EN­ISO 14001, Ympäristöjärjestelmät. Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi.

TUOTETIEDOT

3. Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta
3.1 Knauf väliseinärakenteissa käytetään seuraavia kipsilevytyyppejä:

Knauf  Normaali kipsilevy KN13 ja DN 13
Knauf Erikoiskova kipsilevy KEK 13 ja DH 13
Knauf Palosuojalevy  KPS 15 ja DB 15

Suojaverhouksessa voidaan käyttää edellisten lisäksi seuraavia kipsilevytyyppejä:

Knauf Tuulensuojalevy KXT 9 ja KTS 9
Knauf Saneerauslevy KS6 (kaksinkertainen levytys)
Knauf lattialevy KL 15 ja DG 15

Knauf  väliseinien  runkorakenteissa  käytetään  standardin  EN  14195  vaatimusten
mukaisia  teräsrankoja  tai  puurunkoa.  Teräsrankojen  leveys  on  66,  95  tai  120  mm.
Puurunko  on  vähintään  39  x  66  mm.  Yleisin  rankaväli  on  600  mm,  mutta  osassa
ratkaisuja käytetään myös rankajakoa 900 mm ja kantavissa kaksoisrunkoseinissä myös
tiheämpää  rankajakoa.  Osastoivissa  ulkoseinissä  rankajako  on  600  mm  ja  puurunko
vähintään 45 x 95 mm.



VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT­C­2947­08,                                 Myöntämispäivä 26.5.2008        4

Väli­  ja  yläpohjissa  kantavan  rakenteeseen  alapuolelle  kiinnitettyjen  kipsilevyjen
rankajako on 400 mm ja koolauksen koko vähintään 22 x 45 mm

Kipsilevyjen  kiinnittämiseen  runkorakenteeseen  käytetään  liitteessä  A2  ja  Knauf
Tuotekäsikirjassa, 2007 määriteltyjä kiinnikkeitä ja kiinnikevälejä.

Kipsilevyseinien  runkotila  täytetään  kivivillalla,  silloin  kun halutaan parantaa  rakenteen
osastoivuusluokkaa. Ulkoseinät ovat aina eristettyjä. Kivivilla on palo­ominaisuuksiltaan
luokkaa  A1,  lämmönjohtavuudeltaan  0,037  W/mK  (lamda  declared)  tai  alhaisempi  ja
tiheydeltään vähintään 30 kg/m3 (esim. Paroc eXtra tai vastaava)

3.2  Kipsilevyjen  laadunvalvonta  hoidetaan  Knauf  Oy:n  ja  VTT:n  välisten
laadunvalvontasopimusten edellyttämällä tavalla.

4. Toimittaminen ja varastointi kohteessa

4.1  Kipsilevyt  toimitetaan  työmaalle  tilaajan kanssa sovitulla  tavalla  ja  sovitulla  tavalla
suojattuna.

4.2 Kipsilevyt  tulee varastoida  tasaisella alustalla  sisätiloissa ja suojattuna kastumiselta,
pölyltä  ja  lialta.  Lämmöneriste  ja  kiinnikkeet  säilytetään  suojattuna  kastumiselta  ja
likaantumiselta.

SUUNNITTELUTIEDOT

5. Yleistä
5.1 Tässä  sertifikaatissa  annetut  suunnittelutiedot  perustuvat  lähtökohtaan,  että  kaikki
rakenneratkaisut,  kiinnitysmenetelmät  ja  muut  lähtötiedot  ovat  tässä  sertifikaatissa
esitettyjen mukaisia, ja että mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan.

6. Asennus
6.1   Ulko­  ja  väliseinärakenteet  sekä  väli­  ja  yläpohjat  asennetaan  niiden  painon
kestävälle  alustalle.  Asennuksessa  sekä  liittymärakenteiden  toteutuksessa  noudatetaan
tämän  sertifikaatin  ja  Knauf  Tuotekäsikirjan,  2007  ohjeita.  Liittymärakenteiden
paloluokitus on myös esitetty em. Knauf Tuotekäsikirjassa.

7. Lujuus
7.1 Tässä sertifikaatissa esitetyillä ei kantavilla väliseinillä ei ole vaikutusta rakenteiden
kantavuuteen.

 Puurunkorakenteisten  kantavien  väliseinien  ja  ulkoseinien  sekä  väli­  ja  yläpohjien
rakenteellinen suunnittelu toteutetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B 10,
”Puurakenteet,  2001”  mukaisesti  tai standardin  EN  1995­1­1:  Eurocode  5  ja
Ympäristöministeriön  asetuksen  Eurocode  Standardien  Soveltamisesta  mukaisesti ottaen
huomioon tässä sertifikaatissa liitteessä A1ja A2 esitetyt rakenteiden minimivaatimukset
palonkestävyyden osalta.
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8. Ääneneristävyys
8.1 Knauf seinien ja välipohjien ääneneristysominaisuudet eivät kuulu tämän sertifikaatin
piiriin.

9. Kosteustekniset ominaisuudet
9.1 Knauf seinärakenteet sekä väli­ ja yläpohjat asennetaan kuiviin tiloihin tai soveltuvin
osin  märkätiloihin.  Märkätiloissa  tulee noudattaa erillisiä märkätila­asennusohjeita  sekä
vedeneristysohjeita.  Märkätilarakenteiden  kosteusteknisiä  ominaisuuksia  ei  ole  tämän
sertifikaatin piirissä selvitetty.

9.2 Yläpohjassa  ja  ulkoseinissä  tulee  käyttää  riittävää  höyrynsulkua  lämmöneristeen
sisäpuolella,  paitsi  märkätilojen  vedeneristetyissä  ulkoseinissä,  joissa  kipsilevy  ei  saa
jäädä  kahden  tiiviin  pinnan  väliin.  Rakenteiden  kosteustekninen  toimivuus  tulee
tarvittaessa määrittää.

10. Lämmöneristävyys
10.1 Knauf  ulkoseinien  ja  yläpohjien  U­arvo  on  vähintään
Rakentamismääräyskokoelman  osan  C3  mukainen  0,24  W/m2K  ja  0,15  W/m2K  tai  U­
arvo määritetään tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan toimesta.

11. Paloturvallisuus
11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle on
annettu  Suomen  Rakentamismääräyskokoelman  osassa  E1,  Rakennusten
paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002.

11.2 Tässä  sertifikaatissa  väliseinärakenteiden  paloluokituksessa  noudatetaan
eurooppalaisen  luokittelustandardin  SFS­EN  13501­2:2003  “Fire  classification  of
construction  products and building elements Part 2: Classification using data  from fire
resistance tests, excluding ventilation services” luokituskriteerejä ja testimenetelmiä EN
1364­1, 1999, EN1365­1:1999 ja EN 1365­2:1999.

11.3 Paloluokitellut  seinä­,  välipohja­  ja  yläpohjarakenteet  on  esitetty  liitteessä  A2.
Kunkin rakenteen kohdalla on esitetty seuraavat tiedot:

• Rankatyyppi ja kipsilevytyyppi (otsikossa)
• Seinän tyyppi
• Rakennepiirroksen numero
• Paloluokka
• Seinän maksimikorkeudet eri rankatyypeillä/jaoilla

11.4 Tässä  sertifikaatissa  suojaverhousten  paloluokituksessa  noudatetaan
eurooppalaisen  luokittelustandardin  SFS­EN  13501­2:2003  “Fire  classification  of
construction  products and building elements Part 2: Classification using data  from fire
resistance tests, excluding ventilation services” luokituskriteerejä ja testimenetelmää EN
14135 ”Coverings­ Determination of fire protection ability”
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11.5 Tuotekuvauksessa  esitetyt  levytyypit  täyttävät  suojaverhouskriteerin  K  10  min,
kun niitä käytetään tämän sertifikaatin liitteen A2 mukaisella tavalla.

12. Kestävyys
12.1 Tämän  sertifikaatin  mukaisia  kipsilevyrakenteita  käytetään  sisätiloissa,
kastumiselta  suojatuissa  tiloissa  ja ulkoverhouksen  takana  tai  tuulensuojalevyinä Knauf
tuotekäsikirjan mukaisesti.

12.2 Käyttökokemusten mukaan tuotteet kestävät niihin näissä käytöissä kohdistuvat
rasitukset  kun niitä  ja  ympäröiviä  rakenteita käytetään,  huolletaan  ja kunnossapidetään
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

13. Valmistajan ohjeet
13.1 Levyjen  asennuksesta  on  esimerkkejä  tämän  sertifikaatin  liitteessä  A2.  Knauf
Tuotekäsikirjassa 2007 on esitetty ohjeet levyjen asennuksesta ja liittymärakenteista.

TEKNISET SELVITYKSET

14. Kokeelliset tutkimukset
14.1 Väliseinärakenteiden  ja  suojaverhousten  palokäyttäytyminen  on  selvitetty
palokokein VTT:ssä, SP:ssa ja DIFT:ssa.
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VTT
Sertifiointi ja tuotehyväksyntä
PL 1000, 02044 VTT

Puh. 020 722 4911
Faksi 020 722 7003

etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.vtt.fi
Y­tunnus 0244679­4

SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO

15. Sertifikaatin voimassaoloaika

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivästä.

16. Voimassaolon ehdot

Sertifikaatti  on  voimassa  sillä  edellytyksellä,  että  tuotetta ei oleellisesti muuteta  ja että
valmistajalla  on  voimassaoleva  laadunvalvontasopimus.  Luettelo  voimassaolevista
sertifikaateista on saatavissa VTT:stä.

17. Muut ehdot

Tässä  sertifikaatissa  esitetyt  viittaukset  Rakentamismääräyskokoelman  julkaisuihin  ja
standardeihin  koskevat  näitä  siinä  muodossa,  kuin  ne  olivat  voimassa  sertifikaatin
antopäivänä.

Tässä  sertifikaatissa  esitetyt  suositukset  tuotteen  turvallisesta  käytöstä  ovat
vähimmäisvaatimuksia,  joita  on  noudatettava  tuotetta  käytettäessä.  Sertifikaatti  ei
kumoa  laissa  ja  asetuksissa  esitettyjä  nykyisiä  tai  tulevia vaatimuksia. Sen  lisäksi, mitä
tässä  sertifikaatissa  on  esitetty,  noudatetaan  suunnittelussa,  valmistuksessa  ja  käytössä
yleistä hyvää rakentamistapaa.

Tuotteen  laadusta  ja  jatkuvasta  laadunvalvonnasta  vastaa  valmistaja.  VTT  ei  tämän
sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö­
tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista  tuotetta käytettäessä välittömästi  tai
epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu.

VTT:n käsityksen mukaan Osastoivat Knauf seinät sekä väli­ ja yläpohjat soveltuvat tässä
sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä sertifikaatti nro VTT­C­2947­08 on edellä

olevan mukaisesti myönnetty Knauf Oy:lle

VTT:n puolesta 26.5.2008

Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö

Jarmo Ruohomäki
Erikoistutkija

mailto:etunimi.sukunimi@vtt.fi
http://www.vtt.fi
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Sertifikaattiin sisältyvät rakenteet

Rakenne Max korkeus, mm Paloluokka Sertifikaatin liite
Teräsrunkoiset osastoivat seinät
ja levytyypit
KN 13, KEK 13 3800 *EI 30 A2, Liite 1
KN 13, KEK 13 3800 *EI 30 A2 Liite 2
KN 13, KEK 13 3800 *EI 30 A2  Liite 2b
KN 13, KEK 13 4000 EI 60 A2 Liite 3
KN 13, KEK 13 4000 EI 60 A2 liite 3b
KN 13, KEK 13 3800 *EI 60 A2 liite 4
KN 13, KEK 13 3800 EI 60 A2 liite 5
KN 13, KEK 13 3800 *EI 90 A2 Liite 6
KN 13, KEK 13 3800 *EI 90 A2 Liite7
KN 13, KEK 13 3800 *EI 90 A2 Liite 8
KPS 15 3300 *EI 60 A2 Liite 9
KPS 15 3300 *EI 60 A2 Liite 10
KPS 15 3300 *EI 120 A2 Liite 11

Puurunkoiset osastoivat seinät ja
levytyypit
KN 13, KEK 13 3800 *EI 30 A2 Liite 12
KN 13, KEK 13 3800 *EI 30 A2 Liite 13
KN 13, KEK 13 3800 *EI 60 A2 Liite 14
KN 13, KEK 13 3800 *EI 60 A2 Liite 15
KN 13, KEK 13 3800 *EI 60 A2 Liite 16
KN 13, KEK 13 3800 *EI 90 A2 Liite 17
KN 13, KEK 13 3800 *EI 90 A2 Liite 18
KN 13, KEK 13 3800 *EI 120 A2 Liite 19

Puurunkoiset kantavat/osastoivat
seinät ja levytyypit
KN 13, KEK 13 tai KPS 15 2880 R30/REI30

R60/REI60
A2 Liite 20

KN 13, KEK 13 tai KPS 15 2880 R60/REI60 A2 Liite 21
KPS 15 2860 *R120/R90 A2 Liite 22

Osastoivat/kantavat ylä­ ja
välipohjat
KN 13, KEK 13 tai KPS 15 R30/REI30 A2 Liite 23
KN 13, KEK 13 tai KPS 15 R60/REI60 A2 Liite 24
KN 13, KEK 13 tai KPS 15 R60/REI60 A2 Liite 25

Suojaverhous
KN 13, KEK 13, KXT 9, KPS 15
tai KS 6 (kaksi levyä päällekkäin)

10 min A2 Liite 27

Tuotevastaavuudet esitetty
sertifikaatin kohdassa 3.1

* Paloluokitus koskee rakenteita, joissa ei ole vaakasaumoja (  eli rakenteen korkeus = levyn pituus)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon toisella puolen
-	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 1
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli Levyn reunoilla k200 ja keskellä k300.
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 2
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13/900 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k900, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 poikittaisranka, seinäkorkeus enintään 2755 mm yhdellä ML-900 poikittaisrangalla. Kun seinäkorkeus on 2766-3100 käytetään kahta ML-900 poikittaisrankaa.
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja vaakaprofiililla k200.
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla.

1 Knauf Kipsilevy KN 13 (900 mm). Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k900 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
2a Poikittaisranka (900-rankajärjestelmä)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 2b
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 3
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13/900 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin, alin levy symmetrisesti pystyrankaan nähden, päällimmäisen levykerroksen saumat pystyrangoilla.
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 poikittaisranka, seinäkorkeus enintään 2755 mm yhdellä ML-900 poikittaisrangalla. Kun seinäkorkeus on 2766-3400 käytetään kahta ML-900 poikittaisrankaa.
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla.

1 Knauf Kipsilevy KN 13 (900 mm). Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k900 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
2a Poikittaisranka (900-rankajärjestelmä)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 3b
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 95 mm (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 4
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi 13 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k600
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k200 ja keskellä k300
- 	 Kivivillaeriste esim Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2x38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.

Liite 5
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300
- 	 Kivivillaeriste esim Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2 x 38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. aroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
- 	 Kivivillaeriste esim Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2 x 38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 95 mm (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolla
-	  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-	  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-	  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
-	  Kivivillaeriste esim Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2x38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi Knauf Palonsuojakipsilevyä KPS 15 rungon toisella puolen
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 51 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy KPS 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)

Liite 9
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi Knauf Palonsuojakipsilevy KPS 15 rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy KPS 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi Knauf Palonsuojakipsilevyä KPS 15 rungon molemmin puolin
- 	 ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 35 mm. Kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, minimipituus 51 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy KPS 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja levyn keskellä k300

1. Kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon toisella puolen
2. Puuranka ≥ 66x42 mm k600, kun paloaltistus sallittu vain levypinnan puolelta. Kiinnitys seinään k400 mm.
    Kun paloaltistus sallittu myös puurangan puolelta, puurangan koko on ≥ 66*55 mm (hiiltymä 0,8 mm/min).
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400 mm

Liite 12
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 yksi  13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon molemmin puolin
- 	 puuranka ≥ 66x42 mm k600, kiinnitys seinään k400 
- 	 ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli reunoilla k200  ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x42 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm

Liite 13
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi 13 mm Knauf –kipsikartonkilevyä rungon molemmin puolin
- 	 puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400 
- 	 ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 kaksi13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
- 	 puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400
- 	 ohjauspuu ≥ 95mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- 	 liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- 	 alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
- 	 päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600
3. Ohjauspuu ≥ 95mm
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VTT SERTIFIKAATTI NRO VTT-C-2947-08                      	     Myöntämispäivä 26.05.2008 Liite A2

Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  yksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon kummallakin puolella
-	  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400 
-	  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli reunoilla k200  ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
4. Kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf-kipsikartonkilevyä rungon molemmilla puolin
-	  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400
-	  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.  
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-	  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja levyn keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
4. Kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.  
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-	  puuranka ≥ 66x45 mm, k600
-	  ohjauspuu ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kivivillaeriste, esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristelevyjen paikallaanpysyminen palotilanteessa levypinnan pudottua varmistettava. 
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-	  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm, k600
3. Ohjauspuu ≥ 95 mm
4. Kivivillaeriste: Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-	  puuranka ≥ 66x45 mm, k600 (kaksoisrunkoseinä)
-	  ohjauspuut ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-	  kaksinkertainen kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
-	  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-	  alempi levy kiinnitetään kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-	  päällimmäinen levy kiinnitetään kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm
3. Ohjauspuut ≥ 66x35 mm
4. Kaksinkertainen kivivillaeriste esim. Paroc EXtra tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄTKANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
- 	 ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
- 	 puuranka väliseinissä ≥45x95 mm, (kertopuu ≥39x92 mm), k600
- 	 osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa. 	
	 Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- 	 kaksoisrunkoseinässä ja R 30 ja R 60 seinissä on suunniteltava tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
- 	 asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1. 1 x Knauf KN 13, KEK 13 tai KPS 15
2. Paroc EXtra (IL)
3. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 45x95 mm, k600
4. Knauf KTS9
5. Koolaus vaakaan ≥ 45x45, k600 + Paroc EXtra (IL)
6. Julkisivuverhous
7. 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
8. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
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KANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
-	  levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
-	  ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
-	  puuranka väliseinissä ≥ 45 x 95 mm, (kertopuu ≥ 39 x 92 mm), k600. Ulkoseinissä puuranka on ≥ 45 x 145 mm, kun rankarakenne on yksinkertainen 
-	  osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa. 	
	  Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- 	 eristeenä lasivilla (tiheys väh. 15 kg/m3), ISOVER KL
- 	 asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1. 1 x KPS 15
2. 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3. 2 x KPS 15 (levysaumat limitettävä)
4. Eriste, lasivilla (tiheys väh. 15 kg/m3) tai kivivilla 
5. Puuranka ≥ 45 x 145 mm, k600
6. Puukoolaus ≥ 45 x 45 mm vaakaan, k600 + lasivilla KL
7. Puuranka ≥ 45 x 95 mm, k600 
8. Knauf KTS 9 
9. Julkisivuverhous
10. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
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KANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
- 	 levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
- 	 ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
- 	 puuranka väliseinissä ≥ 45 x 95 mm, (kertopuu ≥ 39 x 92 mm), k600. Ulkoseinissä puuranka on ≥ 45 x 145 mm, kun rankarakenne on yksinkertainen 
- 	 osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa. 	
	 Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
- 	 kaksoisrunkoseinissä ja R 120 seinässä on suunniteltava tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
- 	 eristeenä Paroc EXtra (IL)
- 	 asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1.  2 x KPS 15 (levysaumat limitetään)
2. Kivivilla Paroc EXtra (IL)
3. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 45 x 95 mm k600 
4. Koolaus 45 x 45 vaakaan k600 + Paroc EXtra (IL)
5. Knauf KTS 9 
6. Julksivuverhous
7. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rungon nurjahtamisen seinän tasossa
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
- 	 kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 tai SFS-EN 1995 mukaisesti 
- 	 palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia. Kannatinjako välipohjassa on ≤ k600. Jos yläpohjan pääkannattajien jako on > k600, asennetaan 	
	 siihen toisiokannattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
- 	 ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
- 	 eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen päälle. Eristekerroksen paksuus ≥ 100 mm. 
- 	 palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
- 	 yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokannattajien rakennesuunnitelmissa
- 	 ylä- ja välipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
- 	 raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
- 	 lattian pintamateriaali RaMK osan E1, kohdan 8.2.2. mukaisesti
- 	 levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1.	2 x Knauf KN 13 tai 2 x KEK 13 (levysaumat limitetään) 
2.	Puukoolaus ≥ 22 x45 k400 tai metallinen joustoranka k400
3.	Palamaton mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc EXtra (IL)

1. 	1 x Knauf KPS 15 Palonsuojalevy
2. 	Puukoolaus ≥ 22 x45 k400 tai metallinen joustoranka k400
3. 	Kivivilla Paroc EXtra (IL)
4. 	Ei tuetun päittäissauman taakse tukilauta 22x100 mm (ruuvit 
T29, k200) tai pelti, leveys 100 mm (ruuvit S25)
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
- 	 kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 tai SFS-EN 1995 mukaisesti 
- 	 palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia.  Kannatinjako yläpohjassa on ≤ k1200. Jos yläpohjan pääkannattajien jako on > k600, asennetaan 	
	 siihen toisiokannattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
- 	 ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
- 	 eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen päälle. 
- 	 palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
- 	 yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokannattajien rakennesuunnitelmissa
- 	 yläpohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
- 	 raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
- 	 levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1.	 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
2.	 Puukoolaus  ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka 
3. 	Kivivilla Paroc EXtra (IL) (100+50) mm. Villalevyt limitetään. 
Eristevahvuus ≥ 150 mm. Eristeen pysyvyys varmistetaan 3,4x100 mm 
lankanauloilla (3 kpl/eristelevyn sivu), alapaarteen/palkin reunassa.

1.	 1 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitetään)
2.	 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3.	 Puukoolaus ≥ 22x45 tai metallinen joustoranka, k400
4.	 Puukoolaus ≥ 22x45
5.	 Kivivilla Paroc EXtra (IL), eristevahvuus ≥ 100 mm

1.	 2 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitetään)
2. 	Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
3. 	Mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc EXtra (IL), 	
eristevahvuus ≥ 120 mm
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
- 	 kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 tai SFS-EN 1995 mukaisesti 
- 	 palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia. Kannatinjako välipohjassa on ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen 	
	 ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
- 	 ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
- 	 eristeet sijoitetaan palkin alatasoon, koolauksen päälle.
- 	 palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
- 	 välipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
- 	 raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
- 	 lattian pintamateriaali RaMK osan E1, kohdan 8.2.2. mukaisesti
- 	 levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1.	 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
2.	 Puukoolaus ≥ 22x45 k400 tai metallinen joustoranka
3. 	Kivivilla Paroc EXtra (IL) (100+50) mm. Villalevyt limitetään. 
Eristevahvuus ≥ 150 mm. Eristeen pysyvyys varmistetaan 3,4x100 mm 
lankanauloilla (3 kpl/eriste levyn sivu), alapaarteen/palkin reunassa.

1.	 1 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitetään)
2.	 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3.	 Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
4.	 Puukoolaus ≥ 22x45
5.	 Kivivilla Paroc EXtra (IL), eristevahvuus ≥ 100 mm

1.	 2 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitettävä)
2.	 Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
4.	 Mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc EXtra (IL), eristevahvuus 
≥ 100 mm
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Kiinnikkeiden vähimmäisreunaetäisyydet kaikilla kiinnitystavoilla ovat kar-
tonkipintaisesta levyreunasta 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm.

Yksinkertainen levytys Kaksinkertainen levytys
- päällimmäinen levykerros

Kaksinkertainen levytys
- alempi levykerros

Poikittaissuuntainen asennus Pituussuuntainen asennus

YLÄ- JA VÄLIPOHJAT (kipsilevyjen kiinnitys alapintaan)
Kaksinkertainen levytys. Molemmat levykerrokset kiinnitetään 
samoilla kiinnikeväleillä.

SEINÄT:

Ruuvipituudet

Koolaus	 Levytyyppi	 Alempi levy	 Pintalevy

Puu	 KN 13, KEK 13	 32 mm	 45 mm

Teräs	 	 25 mm	 35 mm

Puu	 KPS 15	 45 mm	 55 mm

Teräs	 	 35 mm	 51 mm
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KL 15

KIINNIKEVÄLIT. Kiinnikkeiden vähimmäisreunaetäisyys (kaikilla kiinnitystavoilla) kartonkipintaisesta 
levyreunasta on 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm. Naulavälit on esitetty suluissa.  Lattialevyn 
KL 15 asennuksessa ruuveilla ja nauloilla noudatetaan samoja kiinnikevälejä.

LEVYTYS (tehdasvalmisteiset 	
1200 mm leveät levyt KS 6, 	
KTS 9, KN 13, KEK 13, KPS 15):

LEVYTYS (tehdasvalmisteiset 900 
mm leveät levyt DN 13, DH 13, KPS 
15, KL 15):

LEVYJEN ASENNUS. Levyt asennetaan tiiviisti alustaa vasten puskusaumoin. Levyt voidaan 
asentaa oikaisurimojen varaan esim. korjaustöissä, jos levyjen taakse muodostuvat onkalot 
katkaistaan huolellisesti palon leviämistä estävällä tavalla. Katkaisu tulee suorittaa seinissä ja 
katossa kaikkiin suuntiin. Riittävä katkaisuun soveltuu esim. ≥ 45 mm leveä puurima tai 	
≥ 100 mm leveä kivivillakaista.

Ruuvi- ja naulapituudet

Kiinnike	 Levytyyppi	 1-kert. levytys	 2-kert. levytys

Kipsilevyruuvi	 KS 6, KTS 9, KN 13, 	 32 X 3,9	 45 X 4,2	

Naula, kanta Ø7	 KEK 13, DN 13, DH 13	 35 X 2,5	 45 X 2,5

Kipsilevyruuvi	 KPS 15	 45 X 4,2	 55 X 4,2	

Naula, kanta Ø7	 	 45 X 2,5	 50 X 2,5

Kipsilevyruuvi	 KL 15	 32 X 3,9	 45 X 3,8	

Naula, kanta Ø7	 	 35 X 2,5	 45 X 2,5

Levyrakenteiden suojausajat

Levytys	 Aika

2 x 6 mm	 10 min

1 x 9 mm	 10 min

1 x 13 mm	 10 min

1 x 15 mm	 10 min




