
 ALAREUNAN LIITOKSET MV-LAATAN ALUEELLA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

LEVYTYS VÄHINTÄÄN 10 mm IRTI LATTIASTA, VÄLIN
TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VÄLISEINÄN YLÄKISKO KNAUF SKF
POHJASSA PE-TIIVISTENAUHA

VÄLISEINÄN ALAKISKO KNAUF SKF
POHJASSA PE-TIIVISTENAUHA

ALAKATTO

VÄLISEINÄ LEVYTYKSINEEN
ULOTETAAN HOLVIIN ASTI JA
TIIVISTETÄÄN MYÖS PIILOON

JÄÄVISTÄ PAIKOISTA

RANKOJEN PÄÄT 20 mm YLÄKISKON
POHJAN ALAPUOLELLE (PAINUMAVARA)

YLIMMÄT KIPSILEVYRUUVIT 100 mm HOLVIN
ALAPINTAA ALEMPANA
(KIPSILEVYJÄ EI KIINNITETÄ YLÄKISKOON,
JOLLOIN PAINUMAVARALIITOS TOIMII)

VS05

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

ALA-TAI VÄLIPOHJA
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN,
MIN. PAKSUUS 100 mm

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VÄLI- TAI YLÄPOHJA
RAKENNESUUNNITELMIEN

MUKAAN

ÄÄNILUOKKA DnT,w 40 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI


