
ÄÄNILUOKKA 44 dB
VS04 RAKENNEVAIHTOEHDOT:

TÄSSÄ ÄÄNENERISTÄVYYSLUOKASSA VOIDAAN SOVELTAA MM.
SEURAAVIA RAKENNETYYPPEJÄ:

KNAUF RX 120/120 (600) N-N M95
KNAUF RX 95/95 (600) R-R M70
KNAUF RX 95/95 (600) P-P M70
KNAUF LPR 120/120 (600) U-U M66

LISÄÄ SOVELTUVIA RAKENNETYYPPEJÄ ON ESITETTY
KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEESSÄ.

LEVYJEN, KISKOJEN JA RANKOJEN KIINNITYKSET SEKÄ
SAUMAUKSET VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALOLUOKAT
KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI.



T-LIITOS JA NURKKA,  VAAKALEIKKAUKSET

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

LEVYTYS KATKAISTAAN LIITTYVÄN SEINÄN KOHDALLA

RANGAT LEVYTYKSEN
KATKON MOLEMMIN

PUOLIN, IRTI TOISISTAAN

KULMA TASOITETAAN JA SAUMANAUHOITETAAN

LEVYTYSTEN VÄLISSÄ 10 mm VÄLI

SEINÄN PÄÄTYRANGAN KIINNITYS VAIN TOISEEN
LIITTYVÄN SEINÄN RANGOISTA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
SISEMMÄSSÄ LEVYSAUMASSA

REUNAPROFIILI KNAUF SKF

VS04

KULMA TASOITETAAN JA SAUMANAUHOITETAAN

KULMA TASOITETAAN JA SAUMANAUHOITETAAN
TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
SISEMMÄSSÄ LEVYSAUMASSA

VS04

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
SISEMMÄSSÄ LEVYSAUMASSA

VS04

VS04

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI



 YLÄ- JA ALAREUNAN LIITOKSET HOLVEIHIN

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

LEVYTYS VÄHINTÄÄN 10 mm IRTI LATTIASTA,
VÄLIN TIIVISTYS ELASTISELLA

SAUMAUSMASSALLA

VÄLISEINÄN YLÄKISKO KNAUF SKF
POHJASSA PE-TIIVISTENAUHA

VÄLISEINÄN ALAKISKO KNAUF SKF
POHJASSA PE-TIIVISTENAUHA

ALAKATTO

VÄLISEINÄ LEVYTYKSINEEN
ULOTETAAN HOLVIIN ASTI JA
TIIVISTETÄÄN MYÖS PIILOON

JÄÄVISTÄ PAIKOISTA

RANKOJEN PÄÄT 20 mm YLÄKISKON
POHJAN ALAPUOLELLE (PAINUMAVARA)

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

YLIMMÄT KIPSILEVYRUUVIT 100 mm HOLVIN
ALAPINTAA ALEMPANA
(KIPSILEVYJÄ EI KIINNITETÄ YLÄKISKOON,
JOLLOIN PAINUMAVARALIITOS TOIMII)

VS04

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

ALA-TAI VÄLIPOHJA
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN,
MIN. PAKSUUS 100 mm

VÄLI- TAI YLÄPOHJA
RAKENNESUUNNITELMIEN

MUKAAN

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI



 ALAREUNAN LIITOKSET MV-LAATAN ALUEELLA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

LEVYTYS VÄHINTÄÄN 10 mm IRTI LATTIASTA, VÄLIN
TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VÄLISEINÄN YLÄKISKO KNAUF SKF
POHJASSA PE-TIIVISTENAUHA

VÄLISEINÄN ALAKISKO KNAUF SKF
POHJASSA PE-TIIVISTENAUHA

ALAKATTO

VÄLISEINÄ LEVYTYKSINEEN
ULOTETAAN HOLVIIN ASTI JA
TIIVISTETÄÄN MYÖS PIILOON

JÄÄVISTÄ PAIKOISTA

RANKOJEN PÄÄT 20 mm YLÄKISKON
POHJAN ALAPUOLELLE (PAINUMAVARA)

YLIMMÄT KIPSILEVYRUUVIT 100 mm HOLVIN
ALAPINTAA ALEMPANA
(KIPSILEVYJÄ EI KIINNITETÄ YLÄKISKOON,
JOLLOIN PAINUMAVARALIITOS TOIMII)

VS04

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

ALA-TAI VÄLIPOHJA
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN,
MIN. PAKSUUS 100 mm

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VÄLI- TAI YLÄPOHJA
RAKENNESUUNNITELMIEN

MUKAAN

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI



LIITOS  KIVIRAKENTEESEEN, VAAKALEIKKAUS

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

RANGAN JA SEINÄN VÄLISSÄ
EPDM-KUMITIIVISTE

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

RANGAN JA SEINÄN VÄLISSÄ
EPDM-KUMITIIVISTE

US1
VS01
BETONIPILARIT

VS04

VS04

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

VS02

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI



T-LIITOSPERIAATE KÄYTÄVÄ VS JA

ULTRA SLIM VS

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

KULMAPROFIILI, ESIM. SNP 60/60

TIIVISTYS ELASTISELLA
SAUMAUSMASSALLA

VS04

LIITOSKOHDASSA KATKAISTAAN
ULTRASLIM VÄLISEINÄN YLÄ- JA

ALAKISKO, ENNEN KÄYTÄVÄN
SEINÄN RUNKOA

KÄYTÄVÄ

VAAKALEIKKAUS

ULTRA SLIM SEINÄRAKENNE

KELLUVAN TAI MAANVARAISEN LAATAN KATKO

KULMAPROFIILI, ESIM. KNAUF SNP 60/60

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI



VÄLISEINÄN LIITOS ULKOSEINÄÄN

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

VS04

A

A

US02

TIIVISTETTY ALAKISKO KNAUF SKF KIINNITETÄÄN
AINOASTAAN TERÄSBETONILAATTAAN, EI
ULKOSEINÄÄN.

ALAKISKON SIVUT LEIKATAAN 45°
KULMASSA SISÄÄN ENNEN ALA- JA

YLÄPOHJAN KIINNITYSTÄ. KISKO
TAITETAAN YLÖS 400 mm KORKEUTEEN

PYSTYLEIKKAUS A-A: KISKON LEIKKAUS ULKOSEINÄLIITOKSESSA

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLATIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

RANGAN JA ULKOSEINÄN VÄLISSÄ
PE-TIIVISTENAUHA

TIIVISTETTY ALAKISKO KIINNITETÄÄN AINOASTAAN
TERÄSBETONILAATTAAN, EI ULKOSEINÄÄN.

ALAKISKON SIVUT LEIKATAAN 45° KULMASSA
SISÄÄN ENNEN ALA- JA YLÄPOHJAN KIINNITYSTÄ.

KISKO TAITETAAN YLÖS 400 mm KORKEUTEEN.



VÄLISEINÄN LIITOS ULKOSEINÄÄN

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

KISKO ON IRTI ULKOSEINÄSTÄ, VÄLISSÄ
MINERAALIVILLATILKE

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

A

A

TIIVISTYS ELASTISELLA
SAUMAUSMASSALLA

US03

TIIVISTETTY ALAKISKO KNAUF SKF KIINNITETÄÄN
AINOASTAAN TERÄSBETONILAATTAAN, EI
ULKOSEINÄÄN.

ALAKISKON SIVUT LEIKATAAN 45°
KULMASSA SISÄÄN ENNEN ALA- JA

YLÄPOHJAN KIINNITYSTÄ. KISKO
TAITETAAN YLÖS 400 mm KORKEUTEEN

PYSTYLEIKKAUS A-A:  KISKON LEIKKAUS ULKOSEINÄLIITOKSESSA

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI

VS04

TIIVISTETTY ALAKISKO KIINNITETÄÄN
AINOASTAAN KIINNI TERÄSBETONILAATTAAN,
EI ULKOSEINÄÄN. ALAKISKON SIVUT
LEIKATAAN 45° KULMASSA SISÄÄN ENNEN
ALA- JA YLÄ- POHJAN KIINNITYSTÄ. KISKO
TAITETAAN YLÖS 400 mm KORKEUTEEN.



OVEN KARMIN LIITOSPERIAATE, RASKAAT OVET

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

TOTEUTUSOHJEET:
- Oven Rw -arvo enintään 30 dB: joustovaahto karmin ja seinärakenteen välissä
- Oven Rw  -arvo välillä 31…37 dB: joustovaahto karmin ja seinärakenteen välissä, lisäksi tiivistys

elastisella saumausmassalla toiselta puolelta
- Oven Rw  -arvo 38…42 dB: joustovaahto karmin ja seinärakenteen välissä, lisäksi tiivistys elastisella

saumausmassalla molemmin puolin
- Joustovaahdon elastisuuden tulee olla vähintään 15 % ja murtovenymän vähintään 30 %

LISTOITUS ARK. MUKAAN

LISTOITUS ARK. MUKAAN
ELASTINEN SAUMAUSMASSA +
POHJANAUHA (TARVITTAESSA)

ELASTINEN SAUMAUSMASSA +
POHJANAUHA (TARVITTAESSA)

Palo-ovissa tarkistettava runkorakenteen kiinnitystapa ovenvalmistajan ohjeista, tyyppihyväksynnästä tai palokokeesta.

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI

VAHVISTUSRANKA KNAUF FR
(RAKENNETERÄSTÄ 1,2 mm)

TIIVISTYS ELASTISELLA
SAUMAUSMASSALLA
TARVITTAESSA, KTS.

TYÖOHJEET

 JOUSTOVAAHTO
 JOUSTOVAAHTO

VS04

VAHVISTUSRANKA KNAUF FR
(RAKENNETERÄSTÄ 1,2 mm)



OVEN KARMIN LIITOSPERIAATE, KEVYET OVET

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

TOTEUTUSOHJEET:
- Oven Rw -arvo enintään 30 dB: joustovaahto karmin ja seinärakenteen välissä
- Oven Rw  -arvo välillä 31…37 dB: joustovaahto karmin ja seinärakenteen välissä, lisäksi tiivistys

elastisella saumausmassalla toiselta puolelta
- Oven Rw  -arvo 38…42 dB: joustovaahto karmin ja seinärakenteen välissä, lisäksi tiivistys elastisella

saumausmassalla molemmin puolin
- Joustovaahdon elastisuuden tulee olla vähintään 15 % ja murtovenymän vähintään 30 %

LISTOITUS ARK. MUKAAN

LISTOITUS ARK. MUKAAN
ELASTINEN SAUMAUSMASSA +
POHJANAUHA (TARVITTAESSA)

ELASTINEN SAUMAUSMASSA +
POHJANAUHA (TARVITTAESSA)

Palo-ovissa tarkistettava runkorakenteen kiinnitystapa ovenvalmistajan ohjeista, tyyppihyväksynnästä tai palokokeesta.

ÄÄNILUOKKA DnT,w 44 dB
PALONKESTOLUOKKA EI30
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI

VS04

TIIVISTYS ELASTISELLA
SAUMAUSMASSALLA
TARVITTAESSA, KTS.

TYÖOHJEET

 JOUSTOVAAHTO  JOUSTOVAAHTO

RANKA KNAUF LPR +
KNAUF PUURANKA,
POIKKILEIKKAUS VÄH.
66x39 mm

RANKA KNAUF LPR +
KNAUF PUURANKA,

POIKKILEIKKAUS VÄH.
66x39 mm
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