
T-LIITOS JA NURKKA,  VAAKALEIKKAUKSET

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

LEVYTYS KATKAISTAAN LIITTYVÄN SEINÄN KOHDALLA

RANGAT LEVYTYKSEN
KATKON MOLEMMIN

PUOLIN, IRTI TOISISTAAN

KULMA TASOITETAAN JA SAUMANAUHOITETAAN

LEVYTYSTEN VÄLISSÄ 10 mm VÄLI

SEINÄN PÄÄTYRANGAN KIINNITYS VAIN TOISEEN
LIITTYVÄN SEINÄN RANGOISTA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
SISEMMÄSSÄ LEVYSAUMASSA

REUNAPROFIILI KNAUF SKE

VS03

KULMA TASOITETAAN JA SAUMANAUHOITETAAN

KULMA TASOITETAAN JA SAUMANAUHOITETAAN
TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
SISEMMÄSSÄ LEVYSAUMASSA

VS03

ÄÄNILUOKKA DnT,w 48 dB
PALONKESTOLUOKKA EI60
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
SISEMMÄSSÄ LEVYSAUMASSA

VS03

VS03


