
LVIS- JA LÄPIVIENTIDETALJIT

SEURAAVAT DETALJIT KÄSITTELEVÄT ÄÄNTÄ ERISTÄVIEN
RAKENTEIDEN LVIS- JA LIITOSDETALJIIKKAA. ESITETYT DETALJIT
OVAT PERIAATTEELLISIA.

LEVYJEN, KISKOJEN JA RANKOJEN KIINNITYKSET SEKÄ
SAUMAUKSET VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALOLUOKAT
KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI.



SÄHKÖRASIAT YKSIRUNKOISESSA

LEVYSEINÄSSÄ

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

SÄHKÖRASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

RASIALTA SEINÄN TOISEN PUOLEN RASIALLE
LÄHTEVÄN ASENNUSPUTKEN PÄÄ TIIVISTETÄÄN

KAAPELIASENNUKSEN JÄLKEEN

RASIALTA SEINÄN TOISEN PUOLEN RASIALLE
LÄHTEVÄN ASENNUSPUTKEN PÄÄ TIIVISTETÄÄN
KAAPELIASENNUKSEN JÄLKEEN

SEINÄN ERI PUOLILLA SIJAITSEVAT
SÄHKÖRASIAT ERI RANKAVÄLEISSÄ

TOTEUTUSOHJEET :

- Palorajoilla läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelman mukaan

SÄHKÖRASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA

SAUMAUSMASSALLA

VS03
VS04
VS05

SÄHKÖRASIAT YKSIRUNKOISISSA LEVYSEINISSÄ



SÄHKÖRASIAT VASTAKKAIN YKSIRUNKOISESSA

LEVYSEINÄSSÄ

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

SÄHKÖRASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

TOTEUTUSOHJEET :

- Palorajoilla läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelman mukaan

- Rasioiden pohjat eivät saa koskettaa KNAUF ULTRABOARD kipsilevyä

VASTAKKAISET SÄHKÖRASIAT YKSIRUNKOISISSA LEVYSEINISSÄ, RUNGON SYVYYS VÄH. 95 mm

SÄHKÖRASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA

SAUMAUSMASSALLA

VS03
VS04
VS05

KULMAPROFIILI KNAUF H
30/40 KIPSILEVYJEN
KIINNITYSTÄ VARTEN

≥9
5

≥9
5

2x 13 mm KNAUF ULTRABOARD,
KOKO = RANKAJAKO x 600 mm
SÄHKÖRASIOIDEN KOHDALLA

KULMAPROFIILI KNAUF H
30/40 KIPSILEVYJEN

KIINNITYSTÄ VARTEN



HANAKULMARASIAN ASENNUS YKSIRUNKOISEEN

LEVYSEINÄÄN

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

HANAKULMARASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VANERI 12 mm, KOKO = RANKAJAKO x 600 mm,
HANAKULMARASIOIDEN KOHDALLA

HANAKULMARASIAT SEINISSÄ, JOISSA ON KAKSINKERTAINEN LEVYTYS

VS03
VS04
VS05

KULMAPROFIILI KNAUF H 30/40 VANERIN
KIINNITYSTÄ VARTEN



JOHTOKOURUN LÄPIVIENTI LEVYSEINÄSSÄ

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

MINERAALIVILLA- TAI
SUPERLONKAPPALE, PITUUS 500 mm

JOHTOKOURUN LÄPIVIENNIT SEINISSÄ, JOISSA, DnT,w 40 ... 48 dB

JOHTOKOURU KATKAISTAAN SEINÄN KOHDALLATIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VS03
VS04
VS05

TOTEUTUSOHJEET :

- Palorajoilla läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelman mukaan

- Levyseinästä läpivietävän kourun tulee olla kauttaaltaan irti levyseinän 

rungosta ja levytyksestä

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA



IV-KANAVAN LÄPIVIENTI LEVYSEINÄSSÄ

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA
LÄPIVIETÄVÄ IV-KANAVA

IV-KANAVAN LÄPIVIENNIT SEINISSÄ, JOISSA ON KAKSINKERTAINEN LEVYTYS

TIIVISTYS ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

VS03
VS04
VS05

TOTEUTUSOHJEET :

- Palorajoilla läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelman mukaan

- Levyseinästä läpivietävän kanavan tulee olla kauttaaltaan irti levyseinän 

rungosta ja levytyksestä
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