
SÄHKÖRASIAT VASTAKKAIN YKSIRUNKOISESSA

LEVYSEINÄSSÄ

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET

SÄHKÖRASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA SAUMAUSMASSALLA

TOTEUTUSOHJEET :

- Palorajoilla läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelman mukaan

- Rasioiden pohjat eivät saa koskettaa KNAUF ULTRABOARD kipsilevyä

VASTAKKAISET SÄHKÖRASIAT YKSIRUNKOISISSA LEVYSEINISSÄ, RUNGON SYVYYS VÄH. 95 mm

SÄHKÖRASIAN LIITOS LEVYTYKSEEN
 TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA

SAUMAUSMASSALLA

VS03
VS04
VS05

KULMAPROFIILI KNAUF H
30/40 KIPSILEVYJEN
KIINNITYSTÄ VARTEN

≥9
5

≥9
5

2x 13 mm KNAUF ULTRABOARD,
KOKO = RANKAJAKO x 600 mm
SÄHKÖRASIOIDEN KOHDALLA

KULMAPROFIILI KNAUF H
30/40 KIPSILEVYJEN

KIINNITYSTÄ VARTEN


