Knauf RX 66/66x2 (600) UN-NU M100

Z/ZZ ﬂﬁw TERASRANKA
El KANTAVA SEINARAKENNE

AOOOAAAAAAAAAAAAAAN s

IO

1 12,5 mm Ultraboard
2 12,5 mm KN 13
3 50mm Mineraalivillaeriste 50mm
4 66 mm RXd/t k 600/450 mm
5 66 mm RXd/t k 600/450 mm
6 50mm Mineraalivillaeriste 50mm
7 12,5 mm KN 13
8 12,5 mm Ultraboard
Aaniluokka DnT,w 57-60 dB*Huom
Seinakorkeus 3300/3300mm
Seinan paksuus 205mm
Paloluokka EI-60/EI-90**

*Korkeampi aanieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti
seké kiinnitetddn huomiota sivutiesiirtymiin seka rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina kaytetdan SKT-tyyppista lattia- ja kattokiskoa

**KN 13 levy korvataan KEK13 levylla, EI90-paloluokka vaihtoehtoisesti kun villoitus runkotilan tayttavéa kivivilla Paroc exstra tai
vastaava
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