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•  Ratkeamattomat kulmat
•  Nopeampi, suorempi ja kestävämpi ratkaisu
•  Yksinkertainen työstää
•  Erittäin nopea asentaa - jopa 80% nopeampi
•  Täydellinen lopputulos 

Knauf Kulmamenetelmä
nopein tapa saavuttaa suorat kestävät kulmat

Asennusohje
1. Mittaa kulman pituus ja katkaise paperipäällystetty Knauf kulma-
lista peltisaksilla haluttuun mittaan. Lista jätetään 10mm kulman 
korkeutta lyhyemmäksi.

 
 
2. Kulmalista vedetään Hopper -listoitussuppilon lävitse. Hopperissa 
käytetään Knauf ProSpray Plus tai ProSpray All Purpose tasoitetta

 
 
3. Aseta kulmalista sisä- tai ulkonurkkaan ja paina se kiinni Knauf 
rullatyökalulla. Kulmalista jätetään alhaalta n.10mm vajaaksi.

 
 
4. Poista ylipursuava tasoite joko lastalla tai kostealla sienellä. Tar-
kista ettei ilmataskuja jää. Anna kuivua ennen pintatasoitusta. Katso 
tuotekorteista kuivumisajat eri tasoitteille.

5. Pohjatasoitus tehdään 100-150mm leveää lastaa käyttäenkul-
malistan päälle. Levitä tasoite mahdollisimman tiiviisti listan päälle. 
Sisäkulmissa tasoituskerros tulee olla väh. 25mm sisäkulmalistaa 
leveämpi. Anna kuivua ja hio reunat tarvittaessa.

6. Pintatasoitus tehdään 150-200mm leveää lastaa käyttäen samalla 
tavalla kuin ensimmäinen tasoituskerros. Pintatasoituksessa on tär-
keää levittää tasoitetta leveämmälle alueelle kuin pohjatasoituksessa, 
jotta kulmista tulee suorat ja yhtenäiset.

Knauf kulmamenetelmä sisältää seuraavat:
•  Knauf tasoitteet
•  Paperipinnoitetut metallikulmalistat
•  Knauf Hopper listoitussuppilo
•  Knauf Kulmarulla
•  Knauf tasoitetyökalut 
 
Suosittelemme käytettäväksi Hopper  
-listoitussuppilossa:
•  Knauf ProSpray Plus
•  Knauf ProSpray AP (All Purpose)
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Näin löydät ohjurit sisäkulmille sekä pyöreille kulmille:


