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AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield on 
kevyt, kestävä, palamaton ja vedenkestävä julkisivulevy. 
Levy on täysin epäorgaaninen ja se antaa pitkäaikaisen 
kosteuden- ja tuulensuojan julkisivuverhous- ja muurausjär-
jestelmän taakse. Huomaamaton lasijulksivun tuulensuoja-
levynä.
Tämä 8 mm levy on palamatonta, joten jo rakennusaikana 
levy antaa rakenteelle palamattoman (A1 paloluokka) vai-
pan.  Järjestelmä on helppo asentaa, joten vettä, tuulta ja 
paloa kestävä tuulensuojakerros valmistuu nopeasti. 
Tiivis vaippa saadaan, kun levyn saumoihin asennetaan 
harmaata AQUAPANEL® Climateshield saumausainetta  
(> 5 °C) tai liimataan AQUAPANEL® Climateshield Tape 
(-15 °C - +45 °C). 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield on 
tehty Portland sementtistä ja pienistä kevytsora rakeista. 
Levy on vahvistettu molemmilla pinnoilla olevalla lasikuitu-
verkoilla. Lyhyet reunat ovat kohtisuorat ja pitkät reunat on 
vahvistettu lasikuituverkolla. 
Levyt ovat 100 %:sti vedenkestäviä ja itsessään homehtu-
mattomia, joten ne kestävät märät olosuhteet hyvin. 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield on 
suunniteltu suojelemaan rakenteita rakennusaikana sekä 
sen jälkeen tekemällä vesitiiviin, tuulen pitävän ja palamat-
toman vaipan joka on silti vesihöyryä läpäisevä. Asennuk-
sen jälkeen rakennus on suojattu säiden vaihteluilta, jolloin 
voidaan keskittyä sisärakentamiseen. 

Suljettu tuulensuojavaippa voi altistua säälle 6 kk, kun 
käytetään AQUAPANEL® Climateshield Tape. Käytettäessä 
AQUAPANEL® Climateshield saumausainetta saavutetaan 
jopa 12 kk säänsuojaus. Tuulettuva julkisivuverhous asen-
netaan verhousjärjestelmän mukaan. Verhous voi olla lasia, 
puuta, metallia, tiiltä, eri kivimateriaaleja jne. 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield ei voi 
käyttää kantavana rakenteena joten se ei sovellu varsinai-
seksi rappausalustaksi. 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield on 
erinomainen ratkaisu tuulettuviin julkisivuihin, kun levyltä 
halutaan pitkäaikaista kosteutta kestoa sekä hyviä tuulen-
suoja ominaisuuksia.

Pituus (mm):............................................................................................. 1200/1250/2400/2500....... 900/2400/2500
Leveys (mm):........................................................................................... 900 ...................................... 1200
Paksuus (mm):......................................................................................... 8........................................... 8
Paino pinta-ala yksikköä kohti (kg/m2):.......................................... 10,5...................................... 10,5
Kuivatiheys (kg/m3) acc. to EN 12467:........................................ ca. 1200................................ ca. 1200
Paloluokka acc. to EN 13501:......................................................... A1 Paloluokka....................... A1 Paloluokka

Tekniset tiedot

•	 Tarjoaa palamattoman vaipan (A1)  
verhousjärjestelmien alle

•	 Levyä voidaan käyttää tuulettuvan lasijulkisivun takana
•	 Suojaa rakennetta sateelta ja tuulelta rakentamisen 

aikana
•	 Tuulettuvissa julkisivuissa voidaan verhouksena käyttää 

puuta, alumiinia, komposiitti levyjä, tiiliä, laattoja,  
vinyyliä, kiviä jne.

•	 100 %:sti vedenkestävä - epäorgaaninen alusta
•	 Ohut ja kevyt materiaali, helppo käsitellä, leikata  

ja asentaa
•	 Portland sementtipohjainen levy 
•	 Iskunkestävät EasyEdge® reunat molemmin puolin 
•	 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield 

on testattu 300 Pa sadetusta vastaan (EN 12865)

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield sopii 
käytettäväksi seuraavien tuotteiden kanssa:

•	 AQUAPANEL® Maxi Ruuvit SN 25 metallirangoille 
 < 0.8 mm Menekki: noin 15 ruuvia/m²

•	 AQUAPANEL® Maxi Ruuvit SB 25 metallirangoille  
≥ 0.8 - 2.0 mm Menekki: noin15 ruuvia/m²

•	 AQUAPANEL® Maxi Ruuvit SN 39 puurungolle
•	 Menekki: noin 15 ruuvia/ m²
•	 AQUAPANEL® Ruostumattomat ruuvit SN 40  

puurakenteille. Menekki: noin 15 ruuvia/m²
•	 AQUAPANEL® Climateshield saumausaine - harmaa-

Menekki: noin 0.7 kg/m²
•	 AQUAPANEL® Tape (10 cm leveä)  

Menekki: noin 2.1 m/m²
•	 AQUAPANEL® Climateshield Tape  

Menekki: noin 2.9 m/m²

Ominaisuudet

Yhteensopivat tuotteet
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