
Saumanauha
AQUAPANEL® Saumanauha on lasikuituvahvisteinen saumanauha,
jossa on alkalinkestävä pinnoite. AQUAPANEL® Saumanauhaa
käytetään levysaumojen vahvistamiseen sisäseinissä ja -katoissa.
Saumanauha kiinnitetään AQUAPANEL® Saumatasoitteella.
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Kuitutiheys pystysuuntaan  ........................................ 3.5 kuitua/cm
Kuitutiheys vaakasuuntaan  ...................................... 3.5 kuitua/cm
Paino  .................................................................... n.120 g/m2

Alkurepäisylujuus  ................................................... 950 N/5 cm
Paksuus  ................................................................. n. 0.3 mm
Leveys ................................................................... 10 cm
Pituus  .................................................................... 50 m
Väri  ...................................................................... valkoinen

Menekki

Pakkaus ja säilytys

AQUAPANEL® Saumanauha

n. 2.1 m/m2 AQUAPANEL® Indoorin  
saumaamiseen.

Rulla: 10 cm leveä ja 50 m pitkä. 
Säilytetään kuivassa paikassa suojattuna 
kosteudelta.
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Käyttö

Saumat tasoitetaan AQUAPANEL® 
Saumatasoitteella ja tasoitteen
päälle asennetaan AQUAPANEL® 
Saumanauha.

Materiaalitiedot

Tuotenumero: 429471


