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Tekniset tiedot 8/2014

Humidboard

Kipsipohjainen lasihuopapintainen markatilalevy.

NIMIKE: 13GM-H1

Humidboard 2.0 on kokonaan epéorgaaninen kipsilevy, Mitat: Tuotenumero:  Midird/lava:  m?/lava
jonka ulkopinta on pehmedd, vetta hylkivad lasihuopaa. 900 x 2700 250238 4 102
Humidboard 2.0 -levyssé on lasihuopapintaiset, ohenne- 900 x 3000* 254395 0 1134

tut pitkdt sivut ja leikatut, suorat lyhyet sivut.

Tuotestandardi: EN 15283-1, ilmoitettu levytyyppi GM-H1.
Materiaali: Ydin kyllastettyd erikoiskipsid, ulkopinta vettd
hylkivad lasikuituhuopaa.

Levyn tyyppi: Markétilalevy.

Rakennetyypit mérkdtilan seinélle, jossa on véhintédn 66 mm:n syvyinen koolausrunko. ~ 40-50 mm 1,1-1,8.

Taustarakenne Suurin sallittu koolausvéli mérkétilan seindssi
Kylpy- ja suihkuhuone 2x 13k 450 mm tai 1 x 13 k 300 mm*
Kaymaldit ja pesutuvat 2x 13k 450 mm tai 1 x 13 k 300 mm *
Lammittimattomiit tilat

ilman mirkdtilavaatimuksia 1x 13k 450 mm *

*Ruuvaustiheys k 200 mm reunoillo, k 300 mm keskelld. Tuplalevytyksessi sisempi levy k 600 mm.
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Humidboard ~ivike: 13omH1

Kipsipohjainen lasihuopapintainen markatilalevy.

Tekniset tiedot *) Katso kohta Knauf levykokovalikoima KiisiHer

Mitat Kasittely- ja asennusohjeet ovat

NG et 13 mm osoitteessa www.knaut.fi

VARVUUS «o ettt a e eree e e snae s e e eanaesanraaaees 12,5 mm

VY S, .t e e * q = q

= 2;] 0 Pintakisittely

PQino ............................................................................... 9.0 kg/mza Humidboard 2.0 ei ole alkalinkestava,

Tiheys .............................................................................. 720 kg/m mink& vuoksi |evy on esikésiteltava
esim. pohjustusaineella ennen sementti-
pohijaisten tuotteiden levittamistd.
Kierratysohjeet ovat osoitteessa

Toleranssit www.knaut.fi

VORVUUS .o +05mm

LEVEYS. ...ttt ettt +0/-3 mm Jétteen kasittely kipsipohjaisena raken-

Pituus +0/-3 mm nusmateriaalina ja EWC-koodin 17 08

POINO ..ttt +0,3 kg/m? 02 mukaan.

Poikkeama suorasta kulmasta/900 mm leved levy ................ 1,5 mm

Taivutuslujuus Sii

, dilytys
Taivutuslujuus (murtuminen) — pituussuuntainen Raja-arvo........ > 6 MPa standardin vy

EN 15283-1 mukaan.

Taivutuslujuus (murtuminen) — poikittaissuuntainen Raja-arvo ...= 2,3 MPa standardin

Varastoitava kuivassa paikassa tasaisella
alustalla aluspuiden péadlla (aluspuiden

EN 15283-1 mukaan. etdisyys enintdan 600 mm). LisGtietoja on
osoitteessa www.knauf.fi
Lampo
Suurin sallittu lampétila 5-10 minuutin gjan .........ccceeeveene.n. 120 °C
Suurin sallittu lampétila, jatkuva.........coooeieiiiiiiiil 50 °C : .
Lamménjohtavuus standardin SS-EN ISO 10456 mukaan....... 0,25 W/(m*K) TIII’V(I“ISUIISOI“GG'
Kayttoturvallisuustiedote on osoitteessa
Kosteus www.knauf.fi
Vesihyryn vastuskerroin p.........ccooceviiiiiiioiiieiieeie 10 standardin SS-EN
150 10456 mukaan.
Pituuden muutos AL, kun RH 55100 %...ceeeevmeeeeeeeeeiinn... 1,14 mm/m
Pituuden muutos AL, kun RH 11=100 %...cceeveeieeeieiiriiianinan. 1,26 mm/m
Kriittiset kosteusolot ............cccooiiiiiiiiiiii e 95 % RH

(mikrobien kosvua ei voida osoittaa 28 vuorokauden kuluessa oloissa, joissa ilmankosteus on 95 %
jo limpétila 22 °C, SPmenetelmiin 2899 mukaan).

Vesiabsorptio. .........oouiiiiiiiiii i <5%

Palo

Paloluokkar .......ovviiiiiie e A2-s1,d0

MEIKINIE ..o CE-merkitty standardin

EN 15283-1 mukaan.

Oikeus teknisiin muutoksiin piddtetaén. Kulloinkin voimassa oleva versio pétee. Takuumme kattaa vain materiaalin virheettdmyyden. Tiedot kulutuk-
sesta, madristd ja késittelysté perustuvat omiin kokemuksiimme, eikd niitd voi poikkeavissa oloissa soveltaa suoraan. Tiedot vastaavat tédmanhetkisté
teknistd tietémystd. Kaikkia tavanomaisia rakennusteknisiai saéntsjd, standardeja, ohjeita ja kéyténtdjd ei kuitenkaan voida tdssé selostaa.

Tuotteen kayttdjcéin on huomioitava féllaiset tiedot késittelyohjeiden lisdksi. Knaufin jarjestelmien rakenteeseen ja kestdvyyteen liittyvéit sekd rakennusfy-
sikaaliset ominaisuudet voidaan saavuttaa vain kaytettdessé Knaufin valmistamia jériestelmén osia tai Knaufin suosittelemia tuotteita.
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