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▪▪ Palamaton 

▪▪ Kevyt 

▪▪ Helppo asennus 

▪▪ Vähäinen laajentuminen ja kutistuminen 	
	 olosuhteiden muuttuessa 

▪▪ Valokaaren kestokyky
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Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Levytyyppi (EN 15283-1):		 GM-F
Levyn huopapäällysteen väri:	 vaalean-
					     harmaa
Taustapuolen merkintä:	 punainen

Tilaustiedot
Levyn paksuus 12,5 mm
	 1200x2500 mm 	 Materiaalin nro 00044280

Muut pituudet pyynnöstä

Varastointi
Levyt säilytetään puisilla kuormalavoilla 
kuivassa tilassa.

Knauf Fireboard -kipsilevyjä käytetään 
järjestelmissä, joissa tarvitaan 
erinomaista palonsuojausta.

Järjestelmät:
▪▪ Puu- ja teräsrakenteiden palonsuojaus	

	 verhous
▪▪ Sisäpintojen verhous ja alakatot
▪▪ Teräsranka  väliseinät
▪▪ Kaapeli- ja tuuletuskanavat
▪▪ Room-in-room -järjestelmät (Knauf 		

	 Cubo)

Knauf Fireboard 
laivanrakennuksessa
Seamen’s Accident Prevention and  
Insurance Association -sertifikaatin  
(nro 107.052) ansiosta 
Knauf Fireboard -levyjä  
voidaan käyttää laivoissa.



Tekniset tiedot

Huom!

Knauf Fireboard

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18, 02601 Espoo 
Puh. (09) 476 400,  Fax (09) 476 40300 
info@knauf.fi

Levytyyppi:		  GM-F	 EN 15283-1
Palotekninen käyttäytyminen (EN 13501-1):        A1
Vesihöyryn diffuusion vastuskerroin (μ):
	 Kuiva		  10
	 Märkä		  4	 EN ISO 10456

Lämmönjohtavuus (λ):	 W/(m∙K).........0,23	 EN ISO 10456

Kutistuminen ja laajentuminen:
	 per 1 %:n muutos suhteellisessa  
	 ilmankosteudessa: 	 mm/m  ..........0,005 - 0,008
	 per 1 Kelvinin muutos lämpötilassa: 	 mm/m  ..........0,013 - 0,02

Tiheys: 	 kg/m³.............≥ 780

Levyn paino:
	 Levyn paksuus 12,5 mm 	 kg/m² ............n. 10,5
	 Levyn paksuus 15 mm 	 kg/m² ............n. 12,0
	 Levyn paksuus 20 mm	 kg/m² ............n. 15,8
	 Levyn paksuus 25 mm	 kg/m².............n. 20,0
	 Levyn paksuus 30 mm 	 kg/m² ............n. 24,0

Taivutuslujuus			   EN 15283-1
	 Levyn paksuus 12,5 mm:
	 - Pituussuuntainen 	 N....................≥ 538
	 - Poikittaissuuntainen	 N....................≥ 210
	 Levyn paksuus 15 mm:
	 - Pituussuuntainen	 N....................≥ 860
	 - Poikittaissuuntainen 	 N....................≥ 252
	 Levyn paksuus 20 mm:
	 - Pituussuuntainen	 N....................≥ 860
	 - Poikittaissuuntainen	 N....................≥ 336
	 Levyn paksuus 25 mm:
	 - Pituussuuntainen	 N....................≥ 1075
	 - Poikittaissuuntainen	 N....................≥ 420
	 Levyn paksuus 30 mm:
	 - Pituussuuntainen	 N....................≥ 1290
	 - Poikittaissuuntainen	 N....................≥ 504

Enimmäislämpötila,  
pitkäaikainen altistus 	 °C...................≤ 50 (lyhytaikainen ≤ 60)

Valokaariominaisuudet, nro	 LV...................1.1.1.2	 DIN VDE 0303-5

Asennus
Asennus on tehtävä sovellettavien stan-
dardien ja Knaufin ohjeiden mukaisesti.

Saumoihin käytetään Knauf Fireboard 
-saumatasoitetta. Suositellaan ylitasoi-
tettavaksi riippuen vaaditusta pinnan 
laadusta.

Hävittäminen
Jätekoodi (AVV-koodi):
17 08 02
17 09 04

Levyn koko (mm): 

Fireboard –levyä tilattavissa  
seuraavilla paksuuksilla (mm):	..........12,5
	 ............. 15
	 ............. 20
	 ............. 25
	 ............. 30 

Reunatyypit:
- Pitkissä reunoissa huopapäällyste:..................VK

- Etureunat:......................................................SK

Mittatoleranssi (EN 15283-1):
- Leveys:..........................................................+0 / -4 mm
- Pituus:...........................................................+0 / -5 mm
- Paksuus (12,5 / 15 mm): ..............................+0,7 / -0,7 mm
- Paksuus (20 mm):..........................................+0,8 / -0,8 mm
- Paksuus (25 mm):..........................................+1,0 / -1,0 mm
- Paksuus (30 mm):..........................................+1,2 / -1,2 mm
- Kulmikkuus:...................................................≤ 2,5 mm / m 
	 (levyn leveys)

Pienin taivutussäde: (taivutus kuivana)

Levyn paksuus	 Pienin taivutussäde (r)
mm 	 m

12,5	 4
15	 7
20	 10
25	 25
30	 50

r

1200

2500


